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s Karlem Strakou, pfedsedou 666. ZO 
Svazarmu v Praze, s ing. Danielem 
Jennem a ing. Petrem SimOnkem, 
deny Mikrokomputer kiubu 666. ZO 
Svazarmu, o Cinnosti a pidnech tCt© 
ZO a kiubu v obdobi pfed VIII. sjezdem 
Svazarmu. 


666. ZO Svazarmu se pCmatu, ale 
jwt* sttvi zn am y m p o jm e m 
v obiasti zijmovC vypodetni tecfo- 
niky. Protoie jde o retethm# mla- 


uuu urgmizaci, MBfa za OOOU SVC 

existence udttala jii vetky kus 
price, cht&ti bychom s jejkn vzm- 
kem i Cinnosti seznAmit Ctentfe 
Wile; jejf p#iklad by se mohl stit, 
zvUkite nyni, v ptedsjezdov6m ob¬ 
dobi, mspiraci ke vzniku daKfch 
podobnych ZO, jichl nebude ve 
Svazarmu mkdy dostatek. Jak 
vubec vznikta 666. ZO Svazarmu? 

Karel Straka: Musfm vis ponCkud 
opravit, 666. ZO neni novou organ izaci, 
existuje jiz nCkolik let a byla zaloiena 
jako motoristicki organizace. Protoie 
je n6m zndm trend ClV Svazarmu na 
rozSifovani Cinnosti jednouCelovych or- 
ganizaci Svazarmu, poohliieli jsme se 
po moinostech, jak na§i Cinnost rozSifit 
o dalSi odbornost nebo odbornosti, 
b£hem doby jsme zalozili oddil bran- 
n6ho voddctvf a bikrosu. PriSla n4m 
vhod i nabfdka kolektivu, sdruienCho 
do t6 doby kolem pracovniku Strediska 
pro ml£dei a elektroniku UV SSM, ie 
by pfi naSI ZO zaloiili klub mikroelek- 
troniky a vypoCetni techniky, coz se 
takd posldze stalo. 

Ing. Daniel Jenne: V dob&, kdy jsme 
spoiu s Petrem Simunkem, TomiSem 
KrejCou a dalStmi navStCvovali jako 
studenti CVUT fakultu elektro a za&ali 
se i soukromC zajimat o vypoCetni 
techniku, hledali jsme moinosti, jak si 
v t§to obiasti vymSrtovat zkuSenosti, jak 
spolecrtC reSit probICmy atd. V t6 dob§ 
existovaly dv6 moinosti — stat se deny 
zn&m6 602. ZO Svazarmu, nebo spolu- 
pracovat se Stfediskem pro ml&dei 
a elektroniku. Zkusili jsme 602. ZO 
Svazarmu — ta n&s vSak pfi sv6m 
§irok6m „z£b£ru“ pfiliS neuspokojila, 
proto jsme se orientovali na Stfedisko 
— behem t6to doby hledinf jsme 
dostudovali, mnoho v£ci se n&m ujasni- 
lo a zaCali jsme na z4klad& kolektivnich 
konzultaci tuSit, co a jak by asi bylo 
treba v roz§ifov4ni znalosti z vypoCetni 
techniky d$lat. 

Ing. Petr Simunek: Takhle to vSechno 
zni velmi jednoduSe — jednoduchC to 
ov§em ani zdaleka nebylo. My vSichni 
jsme m§li veikou chuf do pr4ce, nei 
jsme se vSak rozhodli, jak a co d&lat, 
aby z to ho m& uiitek co nejvd&i poCet 
z£jemcG ovypoCetni techniku, premia 
urCitt doba tfidCni a tfibeni n&zoru. 
Nakonec jsme se rozhodli: nejv6t§i 
poCet mikropoCitaCu v CSSR je typu 
Sinclair, odhaduje se asi na 100 a i 150 
tisic, pro obrovskou rodinu jejich maji- 
telu se prakticky nic ned&ia, priCemz 
jen ndkoiik mdio vlastnikO mikropo¬ 
CitaCu vf nebo si umi pfedstavit, k demu 
v§emu by bylo molnd tdchto mikropo¬ 
CitaCu vyuiit. Proto kolektiv kolem 


Karel Straka, 

pfedseda 666. ZO Svazarmu 

Strediska vytvofil koncepci pripravy 
a vydivani metodickych materidlu. 

D. J.: Vytvofit koncepci je ovSem 
jedna v6c a dostat materidly do hnuti, 
mezi lidi, je vdc jind, vyiaduje to 
rozs^hlou organizadni prdci, na kterou 
jsme nemdi ani lidi, ani prostfedky. 
A prdvd zde vstupuje do hry 666. ZO 
Svaz£irmu, kterd v td dobd chtdla 
rozdirit svoji dinnost a mdia navfc ze svd 
hospoddrskd Cinnosti k dispozici 
i urdite prostfedky, kterd ndm byla 
ochotna do zaddtku poskytnout. 

Mdli jsme tedy k dispozici urditd 
prostfedky, mdli jsme koncepci a dob- 
rd zdzemi v kolektivu obdtavych pra¬ 
covniku — zdlelelo tedy na nds, jak 
vdeho vyuiijeme k prospdehu ds. zd- 
jmovd vypodetnf techniky, k prospdehu 
tdeh dlenu Svazarmu, ktefi se sdruiili 
v nejruzndjdich ZO a ktefi nemdii nic 
jindho, nei prdvd jen mikropodftad. 
Pfitom jsme vdddli, ie, jak Hkd Mirek 
Hdda, mikropoditad Ize pfirovnat 
k ledovci, pfidemi vlastni pfistroj je jen 
jednou desetinou tohoto ledovee, tj. to, 
co vydnivd nad hladinu, zbylych devdt 
desetin je programovd a technickd 
vybaveni, kterd u nds stdle zustdvd 
„pod hladinou", tj. mimo oblast vefej- 
ndho zdjmu. Vdddli jsme a vime, ie pfi 
neseridznim postupu vyrobcu i ob- 
chodnich organizaci, kterd pfichdzeji 
na trh s podftadi s nadsazenymi cena- 
mi, bez pfisludnd technickd dokumen- 
tace, bez programovdho vybaveni, peri- 
fernich zafizeni a metodickdho zdzemi 
musime pfi svd daldi Cinnosti urdit 
prioritu jednotlivych probldmO a po- 
stupnd uspokojovat jednottivd zdjmy 
v obiasti vyuiiti mikropoCitaCe — prod 
prdvd Spectra, o tom jii byla fed. Celou 
problematiku jsme se vdak rozhodli 
fedit jinak, nei bylo dosud zvykem 
podle hesla Co Cech to programdtor. 
Vydli jsme totii z tzv. uiivatelskdho 
pohledu na vypodetni techniku. Z toho¬ 
to pohledu pak postupnd vzniki kurs 
uiivatelD osobnich mikropoditadu, za- 
mdfeny nejen na mlddei, jak bylo takd 
dosud zvykem, ale vychdzejict vstfic 
i potfebdm tzv. stfedni a stardi genera- 
ce. 

Dovotte mi, abych vds pferu&i i 

a vrdtH se pondkud do minutesti. I 

Jednou z pnmich me t odic k o-tech- | 
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Vyddvd UV Svazarmu. Optetatova 29, 116 31 
Praha 1, let. 22 25 49, ve Vydavatetetvi NASE 
VOJSKO, Vtadsstavova 26, 11366 Praha 1. tel. 
26 06 51-7. S6fredaktor ing. Jan Ktabai, OK1UKA, 
zastupce LuboS Katopsek, OKI FAC Redak£ni ra- 
da: Pfedseda ing. J. T. Hyan, Clenove: RNDr. 
V. Brunnhofer, CSc., OK1HAQ. V. B rz6k, OKI DDK, 
K. DonSt, OK1DY, ing. O. Filippi, A. Gtanc, 
OK1GW, irm. F. Han^iCeh, P. Hor«t, Z Hradisky, 
J. Hudec, OKI RE, ing. J. Jaro§, ing. J. Koimer, 
ing. F. Kralik, RNDr. L Kry§ka, CSc., J. Kroupa, 
V. Ndmec, ing. O. Petr&tek, OK1NB, ing. Z. Pro- 
Sek, ing. F. Smotik, OKI ASF, ing. E, Smutny, pplk. 
ing. F. Simek. OK1FSI, ing. M. Sredt, OK1NL. ck>c. 
ing. J. Vack&f, CSc,. laurel st. ceny KG, J. Vorti- 
6ek. Redakce Jungmannova 24, 113 66 Praha 1, 
tel. 26 06 51-7, ing. Ktabai I. 354, Kalousek, 
OKI FAC, ing. Engel, ing. Keltner, I. 353, ing, Mys- 
lik, OKI AMY, HavtiS, CffOPFM, t. 348, sekretariat 
I. 355. FtoCnfe vyjde 12 Ciset. Cena vytisku 5 KCs, 
pototetnf pfedptatne 30 KCs. FtozSihjje PNS. Infor- 
mace o pfedptatnbm jxxtS a objednavky pfijima 
kaida admmistrace PNS, po$ta a doruCovatet. 
Objednavky do zahraniCi vyfizuje PNS - ustfedni 
expedice a dovoz tisku Praha, zdvod 01, admi- 
nistrace vyvozu tisku, Katkova 9, 160 00 Praha 6. 
Viednotkach ozbroienych sit Vydavatetstvi NASE 
VOJSKO, admmistrace, Vtacttslavova 26, 113 66 
Praha 1.*Tiskna NASE VOJSKO, n. p., zavod 8, 
16200 Praha 6-FhjzynC. Vlastma 889/23 Inzerci 
pfijima Vydavatetstvi NASE VOJSKO, Vtadislavo- 
va 26, 11366 Praha 1, tel. 26 06 51-7,1. 294. Za 
puvodnost a spravnost pfispCvku ruCi autor. Re¬ 
dakce rukopis vrati, bude-li vytadan a bude-N 
phpojena frankovana obatka se zpCtnou adresou. 
Nav^Cvy v redaket a tetefonicke dotazy po 14. 
hodtnC. . 

C. indexu 46 043. 
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mckych pfirudek, kterd jste pfipra¬ 
vili, byi popts umverzlInHw Inter - 
face Mirek. Co k tomu mdiete 
Hd? 

P. §.: Univerzalnl interface Mirek je 
plod dlouholetd pr&ce a mnoha diskusi 
a zmdn. Dnes Ize flci, ie umoirtuje 
pomoci zdkladnl desky pfipojit k mikro- 
podltadi kaidou tiskdrnu, kterd md 
paraleini rozhrani, elektronicky psaci 
stroj, ovladate, ddrovade apod. Neza- 
nedbatelnd neni ani bohatd programo- 
vd vybavenl. Jednotnymi interface Mi¬ 
rek Ize vyfeSit i problem kompatibility 
programovdho a technickdho vybavenl. 

Co je v Mutemt dobd uhelnym 
kamenem vaii fcirmosti? 

K. S.: Specifikem nadl soudasnd 
dinnosti je kurs, vdnovany uiivatel- 
skdmu pHstupu ve vyuilvdnl mikropo- 
dltadu, nad nlmi md patrondt CUV 
Svazarmu, jehoi rada eiektroniky 
kooptovaia ing. O. Jenneho mezi svd 
cleny. Tento ddlkovy kurs seznamuje 
frekventanty v prubdhu Ctyr lekcl se 
dtyfmi zdkladnfmi uiivatelskymi pro- 
gramy, komfortnlm Ceskym textovym 
procesorem D-WRITER, s deskou verzl 
upravendho zndmdho grafickdho pro- 
cesoru ART STUDIO (moinost ovldddni 
„my5l“, moinost spoluprdee s pfipra- 
vovanym videodigitizdrem, jlmi jsou 
zpracovdny napf. fotografie udastnlku 
tohoto interview), ddle s deskou verzi 
tabulkovdho procesoru OMNICALC 
(coz je program pro obchodnl, labora- 
tofnl a jind tabulkovd vypodty), a ko- 
nednd s deskou verzl programu MA¬ 
STER FILE, umoiftujlclm prdci s karto- 
tdkou (program je upraven tak, aby 
umoidoval nahrdvat data z tohoto pro¬ 
gramu do textovdho programu D-WRI¬ 
TER). 

Ke kazdd lekei kursu je vytvofena 
udebnice (viz 2. stranu obdlky), kterd 
probirany problem fed! nejen s ohle- 
dem na mikropodltad Spektrum, ale 
jejli zdvdry jsou platnd obeend, 
a konkrdtni uiivatelskd pflrudka pro ten 
ktery program. Cely kurs stojl 350 Kds. 
Pflpadnl zdjemci si jej mohou objednat 
na adrese 666. ZO Svazarmu, Mikro- 
komputer klub, PS 64,169 00 Praha 6. 
Udastnlci kursu dostanou nejen 8 knl- 
4ek (dvd ke kaidd lekei), ale i kazetu, 
na nli jsou nahr&ny nejen programy, 
ale i vyukovy textovy „file“. Novinkou 
kursu je i to, ie na zdvdr kursu si kaidy 
jeho udastnfk muie napsat o kazetu 
s elektronickym seznamem vdech 
udastnlku kursu, takie je moind 
vzdjemnd vymdna zkudenostl mezi 
udastnlky kursu a moinost jejich sdru- 
iovdnl v mlstS bydliStd, na pracoviSti, 
v mlstni ZO apod. Chtdli bychom 
upozornit na to, ie kurs je urden pro 
dleny Svazarmu, pop?, pro ty, ktefl se 
dleny Svazarmu chtdjl sidt. 

Kdy kurs utei, kdy kon£i a jak ae 
poetupuje, kdyt doitinctc pH- 
hliilni 

D. J.: Diky tomu, ie cely kurs je 
evidovdn na poditadi, Ize se pfihidsit 
kdykoli a zarudujeme, ie nejpozddji do 
dvou mdsIcG po obdrienl kursovndho 
dostane kaidy materially k prvni lekei 
kursu, stejny nebo krat&i termlny plat! 
i pro daldl iekee. Dnes studuje zhruba 
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Ing. Daniel Jenne 


asi 2500 udastnlku kursu, zatim se 
iddnd probldmy nevyskytujl. 

Jafci je vsle datii imnost? 

K. S.: Uvedeny kurs nenl jedinou akcl 
na§l ZO, naSeho klubu. Na potest VIII. 
sjezdu jsme pfipravili i dal§l kurs, 
s ndzvem (podle Komenskdho) Schola 
ludus (Skola hrou), ktery seznamuje 
s hrami na mikropodltadi; jeho hlavnim 
motivem byla snaha ..pfevdst" ty, ktefl 
si jen hrail, k vyuilvdnl mikropoditade 
i pro jinS ucely. Druhy a tfetf bSh tohoto 
kursu je zamSPen na vyuku programo- 
vSnl v jazyee BASIC a ve strojovSm 
k6du Z80. No a jak jinak net prostfed- 
nictvlm her. 



Ing. Petr Simunek 


(puvodnl obrizek z tiskimy zv&tSen pro uiofy 
reprodukce) 


DalSI typ kursu, ktery pfipravujeme 
na potest VIII. sjezdu Svazarmu, je 
tridllny kurs, obsahujlci podrobny po- 
pis instrukcl mikroprocesoru Z80 
s pflklady vyuiitl, tesky komentovany 
vypis pameti ROM a popis vyuiitl sys- 
tSmovych promSnnych ZX-Spectra pfi 
tvorbS vlastnlch programu. Snahou 
kursu je podat komplexni informace 
o „vnit?nostech“ Spectra vtetnS in- 
strukfiniho soubpru a systSmovych 
promSnnych. Kurs vychSzi z toho, ie si 
uvOdomujeme, ie 61m jednoduSSI po- 
OitaG, tlm o ndm muslme vice v6d6t 
abychom jej mohli pouilvat na ur&itG 
urovni. Lze flci, ie tento kurs voirte na- 
vazuje na kurs Schola ludus. Do vSech 
kursu, kterG jsme uvedli, se mohou Cle- 
nov6 Svazarmu nebo ti, ktefl se dieny 
chtdjl stet pfihtesit jii dnes. 


Jaki je vaie dettl Cinnost krom£ 
kursu? 

P. S.: Kursy jsou jednou z Cinnosti, 
kterou pfipravuje metodickd rada na§i 
ZO. KromS kursu se ve shodd s Radou 
eiektroniky CUV Svazarmu soustfeefu- 
jeme na zpracovdni monotematicky 
zamOfenych metodickych material u, ja- 
ko je napf. pfipojenl pruindho disku ke 
Spectru, s implementacl operadnlho 
systemu CP/M nebo jii zmindny uni- 
verzalnl interface Mirek. Tyto metodic- 
kd materially si mohou jednotlivci i ko- 
lektivy objednat na doblrku na na§i 
adrese. 

Na vystavg Zenit '88, kterd se kon£ 
v prvni polovind tervna, mohou dtenafi 
na§e metodickd materially viddt a dle- 
nove Svazarmu ziskat. 

Chceme a takd reagujeme na vtech- 
ny duieiite vdei, kterd se ddjl v oblasti 
zAjmovd vypodetnl techniky, jako napf. 
na serial 6s. televize, vdnovany progra- 
movaclmu jazyku LOGO. Pfipravili 
jsme metodicky material o LOGO, 
vlastnd jakousi udebnici, kterou si 
muie zajemce objednat, a ktera mu 
umoini jednak zvlddnout ty testi se- 
ri4lu, kterd nemdl das nebo moinost 
sledovat a jednak prohloubit znaiosti, 
zlskand v serial u. 

Vzhledem k tomu, ie ty vdei, o nichi 
jsme fekli, ie je pfipravujeme, pfipra¬ 
vujeme ke sjezdu Svazarmu, budou 
realizov&ny do sjezdu Svazarmu. 
Pffpadnym z^jemeum podGme pfesnd 
informace, napi§l-li na nadi adresu 
— teiefonicky bohuiel informace po- 
ddvat nemuieme, nebof nate 
dinnost probihd na bGzi aktivistickd, 
bez placenych zamdstnancu. 

A nskonec jeiti o f k zk y pro pfvd* 
sedu ZO: je pro ZO klub pffno- 

Mffl? 

K. S.: Klub je pfinosem v kaiddm 
pfipadd. Nejen ie jsme rozdlfili svoji 
dinnost, coi znamend, ie muieme 
nabldnout vice moinost! pfipadnym 
zdjemeum o Glenstvi ve Svazarmu, ale 
muieme i vice nabldnout po strdnee 
technickdho vybavenl svym 150 dlenum 
bez n&roku na ndjakd zvydend dotace 
od nadflzenych orgdnu, dimi, jak se 
domnlvdm, pinlme poiadavky, kterd 
jsou kladeny na nadi organizaci 
v soudasnd dobd. 

OOkuji a mnoho zdaru do veil 
prdoe. 


Interview pfipravil L Kaiousek 
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ft e di te te Wi SOU MH 
Lipnik nad Bedvou 

pofddd 26. 8. 1988 

Den otevfenfdi dveff 

u pffleiitosti 30. vyrodl oboru 

Medwnik dcfctrowic'fc^c h 
zsnzeffv 

Zvdni jsou vdichni absolvent! 
a prlznivci oboru na prohiidku 
udeben teoretickd i praktickd 
vyuky i domova middeie 
— v dobd od 8 do 16 hodin. 
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Ant6na HB9CV pro p&smo 7 MHzje ve vySce 30 m. VSimn&te Detail uchyceni direktoru HB9CV k boomu, jez tvori duralovd 

si, ie stot&r pokraduje je&t8 lebfikem a trubkou, na nfi je trubka o 0 10 cm 

uchycena inv. Vee pro p6smo 1,8 MHz 


Nejlepsi z nas mezi dvema sjezdy 
aneb umem vitezit 

(PokradovAni) 

V AR A5/1988 na Strang 163 jsme vAm pfedstaviti £Ast kolektivu radioklubu 
OKI KRG, ktery se s mimoFAdnymi vysledky jii Igta zudastftuje velkych svgtovych 
zAvodA, a se zAkladnfmi pfedpoklady, jejichi splngni je pro takovou ginnost 
nezbytng. V dneSnf lekci „umgni vttfezif* probereme nfekterg detaity. 



Co je§t£ must um&t ham 

PFedng musi byt dobrym diploma- 
tern, aby si ziskal pro tak nepopulArni 
ginnost, jakou je dnes amatgrskg vy- 
silAni, podporu nebo alespoft souhias 
uradu vAeho druhu. To ovAem vyiaduje 
fascikl orazitkovanych papfru a iAdosti, 
kde je vAe gerng na bilgm vgetng 
presngho projektu stanoviAtg i antgn- 
nich systgmu. Pak musi byt dobry ham 
takg dobrym kopAgem; pFipojka efek- 
trickgho proudu pro stanoviAtg 
OKI KRG je 500 m dlouhA a Ie2f 
v hloubce jednoho metru pod omici. 
Z kopAgu se pak stanou kamenici, kdyi 
je potfeba vysekat do skAly gtyri diry 
1 m 3 pro zAklady stozAru, pak betonAri, 
pak takg drevorubci (prvni stoiAr 
i prvni buftka byly ze dFeva) a nakonec 
jeAtg natgragi, nez se zagne jaki takz 
rysovat vidina prvniho posezeni 
u transceiveru. K tomu vAemu musi byt 
dobry ham expertem na organizaci 
prAce: beton se michA na nAvsi, traktor 
jej odvAii na stanoviAtg; celokovovy 
stoiAr leif na poli u Mglnika a je nutno 
k ngmu dorazit sougasng s jeFAbem na 
naloieni a s nAvgsem pro odvoz. 

NaAi skeptici, ktefi stAle jeAtg neuvfe- 
Fili, ie tohle vAechno je moing reguldr- 
ng, jen kdyi je nadAeni a motivace, 
poloii logickou otAzku. „A kdo to 
vAechno plati?" OdpovgcF je jednodu- 
chA. Svoje akce si financuje z vgtAi gAsti 
RK OKI KRG sAm. PohlecTme vAak, co 
se za touto zdAnlivg jednoduchou od- 
povgdi skryvA. Zdrojem pFfjmu 
OKI KRG je vedlejAi hospodAFstvi (od r. 


1982), pokryvajici AirokA pole pusob- 
nosti: pro GeofyzikAInf ustav CSAV 
upravy zaFizeni pro prijem telemetrie 
z druiic, pro elektrArnu v Jaslovskych 
Bohunicich vyroba speciAlnich zaFizeni, 
pro teplArnu v MaleAicich instalace 
zAvodniho rozhlasu atd. VedlejAi hos¬ 
podAFstvi je tedy vybornA vgc, ale mg 
jednu nevyhodu. Kdyi se totii vy- 
dglAvaji penfze, nezbude gas na vystav- 
bu vysilaciho stanoviAtg ami na samotng 
amatgrskg vysilAni, cil celgho naAeho 
snaieni. Proto je RK OKI KRG vdggen 
za kaidou, byt skromnou finanfini gi 
materiAlovou dotaci, kterg se mu obgas 
dostane od obvodniho vyboru Svazar- 
mu v Praze 10 gi v posledni dobg i od 
oddgleni elektroniky 0V Svazarmu 
v souvislosti s ustavenim tymu 
OKI KRG (OK5R) jako jednoho z gs. 
reprezentagnich druistev pro provoz 
na KV. 


Antgnni farma 


Mezi zAsadami ham-spiritu, jak je 
ugil ing. Srdinko, OK1SV, byl tento (!) 
bod: ..Amatgr heust&le vylepSuje 
a modernizuje svoji stanici a udriuje ji 
na soudobg technickg urovni." Dnes 
ngm pripadg tato instrukce sice trochu 
sarkastickg, ale chlapci z OKI KRG ji 
asi musi nfijak napirtovat, kdyi za 
posledni tri roky startovali v kategorii 
multi-single v sedmi nejvgtgich sv6to- 
vych zgvodech a z toho Sestkrgt ve vni- 
trostgtnim hodnoceni zvitgzili. 


Sougasti radioamatgrskg stanice je 
naStgstf antgnni system, ktery je moino 
neustale rozvijet a zdokonalovat zceia 
nez&visle na uspgSich naSeho eiektro- 
technickeho prumyslu a na nabidce 
naSich PZO. Od roku 1979 podnes 
vyzkouSeli na Brezing tolik antgn, ie 
jejich vyget by se ngm sem neveSel. 
(Pripusfme, ie jednim z duvodu je takg 
skutegnost, ie hodng otognych smgro- 
vek pro pAsma KV nevydrii do jara.) 
K radikglnimu zlepgenf antgnniho sy- 
stgmu se v OKI KRG dopracovali v roce 
1986. Byly skAceny drevgng antgnni 
stozAry a nahrazeny celokovovymi, 
z nichi jeden jen tak mimochodem 
osobng pripravil, svaril i natrei Jirka, 
OK1ALW. ZAklady pro nejvyggi z nich 
jsou o rozmgrech 3x3x3 m a padlo do 
nich betonu z p6ti „mixu“ Tatra a jeden 
valnik §tgrku, v§e za 12 000 Kgs. Zima 
na preiomu let 1986 a 1987 byla tou 
prvni, kdy cely antgnni systgm 
OKI KRG bez poAkozeni vydriel. 

V sougasng dobg roste v antgnni 
farmg OKI KRG takovyto les: 
pro pgsmo 160 rk — Inv. Vee s napAjentm ve 
vysce 50 m ve volngm prostoru; 

— pro prijem antgna beverage; 

pro pgsmo 80 ne — 3EL delta loop na Severni 
Ameriku; 

— 2EL delta loop na Japonsko; 

— sloper a delta loop na Jiini Ameriku; 

—antena „pyramida“ na Evropu; 

pro p8smo 40 ne — oto£n£ HB9CV ve vy§ce 
30 m; 

— tri f azovane vertikAly; 

pro pAsmo 20 rk — otodnA 6|L yagi ve vy§ce 

25 m, d6lka boomu 16,5 m; 1 

pro pAsmo 15 rk — 6EL yagi ve vy§ce 22 m; 

—4EL yagi ve vySce 14 m; 
pro pAsmo 10 m: — 5EL yagi; 

— quad HB9CV (nyni jestA sloien). 

To vAe vyrobeno a udriovAno vlast- 
nima rukama operAtoru OKI KRG. 
Snad se nAm tedy podarilo dosavad- 
nim vyprAvgnim rozptylit pFedstavy ne- 
zasvecenych o limuzinAch, z nichi 
vystoupi v pAtek veger skupina promi- 
nentnich praiskych operAtoru v ruka- 
vigkach, jimi vAe potFebng ngkdo na- 
chystal. 

(PokradovAni) 
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Radioamaterska Olomouc ’88 

(ke 3. Strang obitky) 


V r. 1965 bylo v Olomouci uspo- 
rgdano f. celostgtnl sympozium radio- 
techniky. Za uplynulych 23 let bylo pak 
v Olomouci uspofgdgno je§t§ dalfifch 
9 celostgtnlch akcf tohoto druhu, 
z nichi ta poslednl se konala na konci 
ledna 1988 a nesla ngzev Seminar KV 
techniky. Poradatelem semingfe byl 
Svazarm a zggtitu pfevzal opgt rektor 
Univerzity Palackgho v Olomouci prof. 
MUDr. J. Kolaflk, CSc. Olomouckg 
univerzita je mlstem, kde byli radioa- 
matgfi vidy vltgni a podporovgni: vedle 
patronace vSech deseti semingfu vzpo- 
mefime na radioamatbrsky diplom 
k 400. vyrogl zaloienf univerzity 
v Olomouci; Igkafskg fakulta mg vlastnl 
radioklub OK2KOV a na pedagogickg 
fakultg se v rgmci branng vychovy 
vyuduje r&diovy orientagni b§h. 

Pongkud pfekvapil zimnl termln ko- 
ngnl letoSnfho semingfe; tgch devfit 
predchozfch bylo vidy v I6t§. Du§e 
semingfe, Oldrich Spilka, OK2WE, 
k tomu fekl: „Byly pfipomlnky, ie 
mnoho lid! z rodinnych duvodu nemuie 
v I6t6 pfijet, a proto jsme zvolili tento 
termln. NgvStgva nenf o nic menSI, nez 
byvala v I6t6 — prezentovalo se pfes 
400 ugastnlku." 

PH pfileiitosti olomouckgho .semi- 
ngfe probghla celg fada schuzl 
a jedngnf ruznych radioamatgrskych 
komisl a orggnu, vgtSinou jii ve Ctvrtek 
28. ledna. Rada radioamatgrstvl UV 
Svazarmu projedngvala jako hiavnl 
bod pfipravu na VIII. sjezd Svazarmu 
a v tgto souvislosti i zmgny v kandidgt- 
ce RR pro pflStl obdobl. J. GUnther, 
OKI AG A, informoval radu o pruzkumu 
vybavenosti radioklubu v CSR vysllacl 
a pfijlmacl technikou a o pflpravg 
novych forem zkuSebnfch testu pro 
uchazege o koncesi; ing. J. Semotgn, 
OK1RD, informoval o vyrobg odruSova- 
clcb filtrO k TVP v podniku Elektronika, 
jichz by mdlo byt ye tfetim gtvrtletl 1988 
vyrobeno prvnlch 100 kusu. 

Komise KV RR UV Svazarmu se 
zabyvaia pflpravou novgho zngnl Povo- 



lovaclch podminek (pfipomlnky shro- 
mazcTuje MUDr. H. CinCura, OK3EA), 
organizacl semingfe na t6ma reprezen- 
tace CSSR na KV a doporufcila ke 
schvalenl igdost radioamatgru z Hrad- 
ce Krglovg o zfizenl majgku v pgsmu 
10 m (28 282,5 kHz), jeni by vysllal 
provozem FI a vykonem 10 W. Jako VO 
majgku je navrten ing. P. Kolman, 
OK1MGW. 

Slavnostnl zahgjeni semingfe bylo na 
programu v pgtek 29.1. rgno v prosto- 
rgch Igkafskg fakulty UP za pfftomnosti 
zgstupcu UV Svazarmu, UP Olomouc, 
MNO, ONV a OV KSC v Olomouci. Pfi 
tgto pfileiitosti byty udgleny gestng 
tituly a vyznamengnl tdmto radioama- 
tgrum: titul mistr sportu S. Kfivgmu, 
OK2SG, J. Semfkovi, OKI SC, J. Bur- 
dovi, OK2-1957, A. Pokorngmu, 
OK2PEX, J. Zikovi, OKI MAC, J. Stgr- 
bggkovi, OK2VMD, ing. P. MatoSkovi, 
OKI FIB, R. Touilnovi, OK2PEW, R. 
Palatickg, OL6BEL, a ing. M. Dlabadovi, 
OKI AWZ. Titulem zaslouiily mistr spor¬ 
tu byl vyznamengn ing. J. Smltka, CSc., 
OK1WFE. V. Hezinovi, OKI DEI, byl 
uddlen titul vzomy cviCitel a K. Zajfarto- 
vi titul zaslouiily cvigitel. Potg ngsledo- 
valo pfedgnl cen vftfeum mistrovstvi 
CSSR v pr&ci na KV a na VKV, OK-DX 
Contestu a Vltgzstvl VKV-42. 

Odbornou ggst semingfe zahgjil ing. 
J. Sanda, OK1RI, prednggkou na tra- 
dignl, av§ak vggng tgma — KV antgny. 
Soubging problhala beseda s mlgdeii, 
kterou fldil ZMS J. Cech, OK2-4857, 
a celkovy dojem z moinostl a perspek- 
tiv na§i mlgdeie v oboru radiotechniky 
byl neradostny. Zeny — radioamatgrky 
se segly k pracovnl besedg v prosto- 
rgch katedry patologickg fyziologie 
a dlky tomuto prostfedl vyfeSily v6t§inu 
problemu s velkym nadhledem. Sou- 
dasngmu pojetl kdnstrukcl KV pfijlma- 
du byla vdnovgna pfednggka RNDr. B. 
Ference, OK2BBC, besedu na tgma 
VKV fldil ing. Z. ProSek, OK1PG. 
Atraktivnl pfedngSka S. Horeckgho, 
OK3JW, na t6ma DX provoz byla 
poznamengna nevyhovujlcl reprodukci 
magnetofonovych zgznamu z pgsem. 

Ani v Olomouci '88 stejnS jako 
v Hradci Krglovg '87 nebylo v provozu 



Seminar KV techniky zahAji! prodikan , 
I6karsk& fakulty UP doc. dr. Vilfm Si-, 
mdnek 


Vlevo: Vedoucf odd&eni eiektroniky 0V * 
Svazarmu plk. ing. F. Simek, OK1FSI, 
pfedai titul ZMS ing. J. Smitkovi, CSc., 
OK1WFE 


vysilaci stfedisko (dflve patfivala spe- 
ciglni stanice k nejvgtSIm atrakclm 
kazdeho radioamatgrskgho setkgni). 
Pfed tremi lety (Olomouc *85) aJesport 
vystavoval podnik Radiotechnika na 
semingfi Cgsti fiktivniho transceiveru 
Labe. LetoSni semingr KV techniky ui 
byl bez praktickych ukgzek radioama- 
tgrskg vysllacl a pfijlmacl techniky. 
Zato jsme v Olomouci viddli zahranidnl 
pofcltaCe a mikropoCItaCe vSeho druhu 
a ukgzkgm jejich uplatngnl v radioama- 
tgrskg praxi a pfedngSkgm na toto 
tgma byla po dva dny vyhraiena jedna 
z posluchgren. Alespoft strugng z pro¬ 
gramu: M. Sperlfn, OK2BUH: Vyhodno- 
cenl telemetrickych mgfenf z druiic 09 
a Oil po£fta6em ZX-Spectrum; ing. M. 
Prostecky, OK1MP: Zpusoby napojenl 
pogltade na radioamatgrskou stanici; J. 
Kllma, OK2KK: Informace o radioama- 
tgrskgm provozu s po£lta£em ZX-Spec¬ 
trum; M. Sperlln, OK2BUH: Programo- 
vgnl pamgtl EPROM poditagem; ing. K. 
Karmasin, OK2FD: RTTY s Commodo¬ 
re 64 aj. 

Nedostupnost tovgrnlch vysilaclch 
zafizenl u ngs byla takg jednlm 
z ngmgtu pgtegnl odpoledni besedy 
s pfedstaviteli, funkciongfi a novingfi 
na§l radioamatgrskg organizace. Re- 
dakce AR zustala tentokrgt uSetfena, 
ale jen dlky tomu, te veSkerou pozor- 
nost na sebe upoutal zgstupce podniku 
Elektronika Praha O. Zubina. Jeho 
terminologie „my, profesionglovg“, „ty 
va§e denlgky“ a „ty vaSe kartigky" 
(rozumgj stanignl denlky a QSL-llstky) 
privgdela do varu vgtSinu pfitomnych 
v sgle a otgzky nebraly konce af do tg 
doby, kdy O. Zubina prohlgsil, ie ui 
chce jet na chatu. I pfesto jsme 
zaznamenali fadu zajimavych vgcl: 

V roce 1988 bude vyrobeno 100 ks 
transceiveru Sngika, 50 ks pfijimagQ 
Odra, antgny yagi pro KV i VKV, 
pfijimage a vysllage pro ROB aj. 

V plgnu technickgho rozvoje je mj. 
vyvoj transceiveru pro KV a vyroba 
wattmetru. Diplomova sluiba mg 
k dispozici nynl (unor 1988) asi 3000 
IRC kupdnu a radikglnl zgsahy se 
pfipravujl i v na§l QSL-sluibg, kterou je 
tfeba dostat „na skutegng profesiongl- 
nl uroveft". Prvnlm krokem k tomu mg 
byt zamezeni vstupu do mlstnostf QSL- 
sluiby amatgrum. 

Celkovy obraz situace v KV technice 
pro radioamatgry u ngs Ize charakteri- 
zovat slovy „od praxe k teorir. Hovo- 
fime o modemlm pojetl KV pfijlmagu, 
jei nenf z geho postavit, o vyuiitl 
mikropogftagu, jei nenf k gemu pfipojit, 
postouchgme magnetofonovg zgznamy 
pile-upu, v nichi se nelze bez tovgrnlho 
zafizenl prosadit, a besedujeme 
s mlgdeil, jfi nemgme co nabldnout. 

—dva 




AMATERSKE RADIO MLADEZI 


Letos op# OK-LPTI 

Zkratka OK-LPT oznaduje diplom, 
ktery vyddvd odbor elektroniky CClV 
Svazarmu za spojenf se stanicemi, pra- 
cujicimi z letnich pionyrskych tdboru. 
Podmmky pro letodni — jii tfetf rodnfk 
— jsou shodnd s podminkami lod- 
skymi, kterd byly zvefejndny v AR 
A6/1987 na str. 205. Poradatel soutdie 
upozorftuje vdech ny soutdiici s tan ice, 
aby dusiednd dodriovaly vdechna pra- 
vidla — pfi hodnoceni druhdho rodniku 
se totii v hlddenieh vyskytovaio dosti 
nedostatku. Soutdi neni vyhladovdna 
pro stanice zahranifcnf. Zadind 1. der- 
vence a kondi 31. srpna 1988, termin 
odesldnf vypisu z deniku je do 30. zdfi 
1988. 



Z vysledku minuldbo rodniku: 

Kategorie A — kolektivnf stanice, 
pracujici z letnich tdboru na uzemi OKI 
a OK2: 

1.0K2KMB 5497 bodu (udast na 15 
tdborech) 

2. OKI KIX 4524 b. (12 tdboru) 

3. OK1KKY 2748 b. ( 7 tdboru) 

4. OK1KUQ 2456 b. { 8 tdboru) 

5. OKIOST 2414 b. ( 6 tdboru) 

Celkem bylo hodnoceno 27 stanic, kte- 
rd poslaly vypisy z deniku. Podie do- 
stupnych udaju daldich 32 kolektivnich 
stanic, o kterych vime, ie z LPT praco- 
vaiy, nepoiddalo o diplom. 

Kategorie B — ostatni 6s. stanice: 

1. OKI ABF 92 b. (jii podruhd vitdz) 

2. OK1ADW 78 b. 

3. OKI FAB 68 b. 

4. OK1UDH 58 b. 

OKI DAM 58 b. 

V t6to kategorii bylo hodnoceno cel¬ 
kem 47 stanic. 

Vitdzne stanice v tdchto dnech obdrii 
pozvdnf k vikendovdmu pobytu (spoje- 
ndmu s ukazkou radioamatdrskdho 
provozu) do zafizenf PO SSM v jiinich 
Cechdch. 

Seznam vdech stanic, kterym je 
uddien diplom OK-LPT za rok 1987, 
bude zverejndn v Radioamatdrskdm 
zpravodaji. 

PVK RR CUV Svazarmu 

Z&vody pro ml&de* 

Kaidorodnd v obdobl letnich prdzd- 
nin je uspofdddno ndkolik krdtkodo- 
bych zavodO pro mlddei. zavody jsou 
pofdddny proto, aby mdla mlddei 
moinost porovnat svd provozni schop- 
nosti a zkudenosti s daldimi mladymi 
radioamatdry. Mlddei md takd moinost 
proift nddhernou atmosfdru zdvodu 
v brannych podminkdch v prostfedi vy- 
silaciho stfediska svdho kolektivu nebo 
vdtdinou pfimo v pfirodd pod stanem. 

Bdhem roku vSak neni zdvodu pro 
mlddei uspofdddno mnoho. Mdli by- 
chom si jich tedy povaiovat a vdech se 
zudastnit. Jenom tak poroste provozni 
zrudnost a zkudenosti nadich mladych 
operdtoru. Tdto skutednosti by si mdli 
byt vddomi v kaiddm radioklubu a ko- 


lektivni stanici a mdli by umoznit svym 
mladym operdtorum udast v ndsiedu- 
jlcich zdvodech: 

Ceskoslovenskf point den mlddeie 
na VKV: 

bude probihat v sobotu 2. dervence 
1988 v dobd od 10.00 od 13.00 UTC. 
Zdvod je vyhldden pro operdtory kolek¬ 
tivnich stanic tfidy C a D a pro driitele 
povoleni OL. Zdvodu se mohou zudast- 
nit mladi operdtori, kterym v den zdvo- 
du jedtd neni 18 rokO. Deniky ze zdvodu 
musi rovndi obsahovat pracovni disla 
operdtoru, obsluhujicich kolektivni sta¬ 
nici a data jejich narozeni. 

V mnohych kolektivech, ve kterych 
maji dostatek stardich a zkudenych 
operdtoru, nedostanou jii mladi ope- 
rdtofi prileiitost se zudastnit 

Polniho dne VKV, 

ktery bude probihat v sobotu 2. der- 
vence 1988 v dobd od 14.00 do neddie 
3. dervence 1988 14.00 UTC. Aby se 
plnd vyuiila pfitomnost mladych ope¬ 
ratoru v polnich podminkdch, bude ten- 
tyi den, v sobotu 2. dervence 1988 pro¬ 
bihat takd 

Point den mlddeie 160 m 

ve dvou etapdch v dobd od 19.00 do 
21.00 UTC. Zdvodu se mohou zudastnit 
operdtori kolektivnich stanic a driiteld 
povoleni OL, kterym v den zdvodu jeStd 
nebude 19 roku. Denik, ve kterdm musi 
byt uvedeno takd datum narozeni pfi- 
slusndho operdtora, je nutno zaslat do 
14 dnu na adresu: Radioklub OKI OPT, 
330 32 Kozolupy 33. 

Daldim zdvodem, kterdho by se mdli 
zudastnit pfedevdim mladi operdtofi ko¬ 
lektivnich stanic a OL, je 

Fit Contest 

Prvni ddst zdvodu bude probihat 
v sobotu 16. dervence 1988 v dobd od 
14.00 do 20.00 UTC provozem FM 
v pdsmu 144,600 ai 144,850 MHz a FM 
kandlech S8 ai S23 (145,200 ai 
145,575 MHz). Zdvodu se mohou zu¬ 
dastnit operdtofi ve vdku do 19 rokO. 

Druhd ddst FM Contestu bude pro¬ 


bihat v sobotu 20. srpna 1988 ve stej- 
ndm dase. Deniky z obou ddsti zdvodu, 
doplndnd daty narozeni operdtoru v ka¬ 
tegorii A, se posilaji do 10 dnu po 
skondeni druhd ddsti zdvodu na adre¬ 
su: Rada radioamatdrstvi CUV Svazar¬ 
mu, Vlnitd 33, 147 00 Praha 4-Branik. 

V mnoha radioklubech a kolektivnich 
stanicich mdte zafizeni BOUBlN, kterd 
mohou v FM Contestu (kterdmu se 
z tdchto duvodu takd lidovd fikd 
..BOUBlN Test**) vadi mladi operdtofi 
plnd vyuift. Vytvofite-li nyni vadim mla¬ 
dym operdtorum dobrd podminky 
k udasti v zdvodech pro mlddei, vyna- 
hradi vdm vadi pddi v pfidtich letech 
dobrymi vysledky jako zkudeni ope¬ 
rdtofi ve velkych zdvodech. 

Domnivdm se, ie ve vdtdind kolektiv¬ 
nich stanic potfebUjeme daldi, zkudend 
operdtory pro soutdie a zdvody, ale ta¬ 
kd pro bdinou dinnost nadich kolektiv¬ 
nich stanic. Mdloktery radioklub se totii 
muie pochlubit takovym velikym 
podtem operdtoru, jako kolektiv 
OKI ORA v Bilind, ktery vidfte na foto- 
grafii. 

NezapomeAte, 2e... 

... IARU Radiosport Championship 
bude probfhat v sobotu 9. dervence 
1988 od 12.00 UTC a v neddli 10. der¬ 
vence 1988 do 12.00 UTC. Zdvod bude 
probihat ve vdech pdsmech od 1,8 do 
145 MHz. Zdvod je v kategoriich jednot- 
livcu a kolektivnich stanic zapoditdvdn 
do mistrovstvi CSSR v prdci na KV pds¬ 
mech; 

... daldi kolo zdvodu TEST 160 m 
bude probihat v pdtek 29. dervence 
1988 ve tfech etapdch v dobd od 20.00 
do 21.00 UTC. 

Pfeji vdm hodnd uspdchu a tddim se, 
ie v zdvodech pro mlddei o prdzdni- 
ndch uslydim mladd operdtory ze vdech 
kolektivnich stanic v nadi vlasti. 

Tddim se takd na vade daldi dopisy. 
Pidte mi na adresu: OK2-4857, Josef 
Cech, Tyrdova 735, 675 51 Jaromdfice 
nad Rok. 

731 Josef, OK2-4857 
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9. dil 

DalSi duleiite obvody MSI 

DoSli jsme spolednS a t k posted m'mu 
dflu seriAlu o obvodech TTL. Zbyvd 
je§t£ doplnit popis Cinnosti ngkolika 
dalSIch obvodu MSI a budete schopni 
orientovat se v zdkladnlch zapojem'ch 
6lsltcov6 techniky, samozfejmS s vel- 
kou pomoci katalogu, Amat6rsk6ho ra- 
dia, od borne literatury a take starSich 
kamarddu a dosp6lych. Pokud jste 
vSak at dosud Cetli pozornd, umfte se 
ji i s uvedenymi pomocnfky prokousat 
mnoha schematy, kter£ v4m dosud by- 
la zceia nesrozumiteln£. 

Tak tedy sl(ben6 informace o dalSIch 
obvodech. Nejprve CitaCe 74193 
a 74192. VSimnete si, te se zceia obe- 
jdeme bez oznadenf „MH“ — tem6f 
vSechny obvody TTL jsou ozna6ov6ny 
tymi system em, jejich znaCka je sloie- 
na z dvojCisll 74... a dvoj at tflmlst- 
n6ho Cisla za timtooznadenlm. Napf. 
obvod MH74193 oznaduje obvod TTL 
typu 193 (£asto se mu, pokud je v§e 
ostatnl ze souvislosti jasn6, ffkd pouze 
,,stodevades6ttrojka“), plsmena „MH“ 
oznaCujt vyrobce TESLA (CSSR), 
dvojCIsll 74 znadl fadu obvodu pro top¬ 
loty 0 at +70 °C. Poiske obvody nesou 
oznaCeni UCY74..., macTarske zase 
74... PC. Pokud v obchodd nedosta- 
nete obvody s dvojdsllm 74, muiete 
chtft i typy 84..., nebo 54... — jsou 
v§ak draiSI, urCen6 pro §ir§( teplotnl 
rozsah (—25 at +85, popf. —55 a t 
+125 °C). Jinak se neliSI od z6kladnt fa- 
dy 74 — Nynf zp§t k tomu, co n6s za- 
jlmd. 

74193 je synchronnt obousmSrny 
Ctyfbitovy dltad s pfedvolbou. Syn- 
cbronni znamen6, ze jednotlive klopne 
obvody v £fta£i m§nl svuj stav soudas- 
n6, nikoli jeden po druhem, jako tomu 
bylo u 7493. ObousmSrny znamen£, te 
uml Cltat nahoru (0,1,2,.. 14,15, 0,1, 
2), ale i dolu (15, 14, 13,.... 3, 2, 1, 0, 
15, 14,...). Pfedvotba znamend 

moznost nastavit CltaC do urfeiteho sta- 
vu, daneho dtyfmi nastavovacimi 
vstupy, nez£visle na vstupech, kter6 
ovlivfiuji £lt6ni. K tomu udetu je obvod 
vybaven zapisovaclm vstupem pfedvol- 
by, oznadenym L (load). Z obr. 51 se 
dozvlte, jak vypadd schematics 
znaCka obvodu a zapojenl vyvodu. 

Obvod mA vstupy pro £ih£nl. CD je 
pro 5ft&nl dolu (count down), CU pro 
tittni nahoru (count up). Kaidy z obou 
Citacich vstupu reaguje na vzestupnou 
hranu (£elo) impulsu, pfrtom napf. pro 
£ftdnl nahoru je impuls pfiveden pouze 
na vstup CU, zatlmco na druh6m fifta- 
clm vstupu CD je trvale log. 1. PH £<t&nl 
dolu se oba vstupy zam§ni. Nulovacl 
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vstup R md aktivnl urovert log. 1, po 
dobu £ltdnf musi tedy byt na tomto 
vstupu log. 0. U zapisovaclho vstupu 
L pfedvoiby je tomu naopak. Obvod m6 
je§t6 dva, n6m dosud nezn6m6 vystu- 
py: CA a B0. Na vystupu CA se objevf 
zdporny impuls (dlouhy pul periody ho- 
dinov6ho impulsu na vstupu CU) pfi 
prechodu obvodu ze stavu 15 do stavu 
0. PH prechodu ze stavu 0 do stavu 15 
pfi £lt6nl dolu je obdobny impuls na 
vystupu BO. Tyto vystupy se pfi spojo- 
v6ni nSkolika CitaCu do kaskddy spoji 
vzdy se vstupy CU a CD n&sledujlclho 
CltaCe (obr. 52). 

Obvod 74192 je stejnS zapojeny, po¬ 
kud jde o vyvody, jako 6lta£ 74193. Je 
to v§ak desttkovy CftaC, proto pfech6zt 
— podobnd jako 7490 — ze stavu 
9 zpSt do stavu 0, a pfi Cftdnl dolu ze 
stavu 0 do stavu 9. Jist£ v6s napadne, 
zda je moino pomoci obvodu pfedvoi¬ 
by „vnutit“ desitkovdmu CitaCi 74192 
i stavy 10 a 15? Je to moin6, avSak 
zpravidla se to nepouilv£ — v katalogu 
TESLA Roinov je graficky zn6zorn£no 
chov6nl desitkovdho CitaCe, kdyi je tak- 
to um6le ..vyveden z mlry“. 

Nynl ji t jen stru6n£ o dal§ich obvo¬ 
dech, kterd vyrobci nablzejf. V pfed- 
chozlch kapitol£ch byla fet o posuv- 
nych registrech. TESLA vyrdbl obvody 
7496 a 74164, cot jsou posuvn6 regis¬ 
try o d6lce 5 a 8 bitu. Oba majl s6riov6 
vstupy a paralelnl vystupy, prvnl m4 na- 
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dolS 


nahoru^ —pCUj 

, 

nodavovaci 
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predvotby 
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vie i paralelni vstupy. DalSIm posuvnym 
registrem je i 7495 (u nAs vyroby NDR 
pod ozna6enlm D195), cot je dtyfbitovy 
posuvny registr se s6riovymi i paralel- 
nimi vstupy a navlc je obousmSrny: uml 
informaci posouvat zleva doprava i na¬ 
opak. Jelikoi byla z^kladnl Cinnost po- 
suvn6ho registru jii vysvStlena, muie 
v^m tento struCny odstavec spolu se 
studiem katalogu pomoci pochopit za¬ 
pojenl, vyuilvajicl integrovanych klop- 
nych obvodu TTL. 

Casto pouzivanym obvodem pr^v6 
ve spolupr&ci s CitaCi a dekod6ry je 
obvod MH7475. V katalogu je tento 
obvod pojmenovAn jako ..Ctyrbitovy 
stfadaC dvojkov6 informace". Je duleii- 
t6 uvddomit si rozdll mezi obvody 7475 
a klopnym obvodem D typu 7474. Pfi- 
tom schematickg oznaCeni obou typu 
obvodu je velice podobne. Obvod 7475 
se od klopn4ho obvodu D li§l v tom, te 
se pfi urovni log. 1 na hodmov6m vstu¬ 
pu C chov£ jako „pruchozl“ — tj. 
vSechny zmdny na vstupu napf. Di se 
pfenesou na vystup Q 1 — stav vystupu 
tedy pfesn§ sieduje stav vstupu. Pfi nd- 
vratu urovn6 na hodinovdm vstupu zp6t 
k nule si obvod na vystupu ponechd 
posted ni stav a to ai do t6 doby, kdy 
bude na hodinov6m vstupu opdt uro- 
veft log. 1. Na obr. 53 je schematic^ 
znateni obvodu 7475 a na obr. 54 vidite 
graficky to, co bylo nynl vysvdtieno 
slovn§. 

Pfi pfipojov^nl napdjeclho napdtl 
k obvodu dejte pozor — je op£t pouiito 
zvI^Stnf umlst6nl vyvodu mimo protileh- 
16 rohy obvodu. Vyuiitl obvodu je velmi 
6ast6 (napf. jako pam6f pro indikaci 
stavu £fta£e displejem). Na obr. 55 je 
nakreslena jedna dek6da CitaCe (napf. 
sou66st eislicovych stopek), osazen6 
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Obr. 51. Schematickd znadka a zapoje- 
nf vyvodu MH74193 


^ Obr . 52. Spojov&nt CftaCO do kaskAdy 


Obr. 53. Schematickd znadka a zapoje¬ 
nl vyvodu obvodu MH7475 ^ 
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Obr. 54. Cinnost obvodu MH7475 








obvody 7490 (desitkovy C(taC), 7475 
(dtyFbitovy stFadat) a 7447 (nebo D147, 
dekodtr BCD — 7 segmentu) a displej 
(napF. LQ410). PFivedeme-li na zapiso- 
vacl vstup stFadate logickou jednitku, 
displej ukazuje prObdinS stav titate 
7490 — stradaC je pruchozl, chovd se, 
jako by nebyl vubec zapojen, jako by 
mlsto nSj byly zapojeny ttyFi vodiCe. 
V okamiiku, kdy se na zapisovacim 
vstupu objevi log. 0, indikace se zastavf 
a zustane zobrazen posledni stav 
— odpovfdS to pamgti meziCasu (jak to 
jist§ zn6te ze sportovnfch pFenosu v te- 
levizi), nebo nakonec muiete mft i na 
ruce digit&lky se stopkami (funkce me- 
zi&asu zde byvd ozna6ov4na anglicky 
„LAP“). Dnes se stale vice pro obvody 
elektronickych hodin a stopek vyuilv6 
„hotovych“ jednouCelovych obvodu 
nebo alespoft obvodu CMOS (Fada 
4000), kter6 se vyznatujl mnohem 
men§i spotFebou proudu. Pro vysvttle- 
nl tinnosti integrovanych obvodu jsou 
v§ak pr&vd tyto aplikace velice nSzor- 
n6. 

Serial Integrovana Stafeta tlmto dllem 
kontl. PodaFilo se do n6j vtSsnat cely 
uvod do techniky prace s Clslicovymi 
obvody (se zamdFenfm na obvody TTL). 
Je spousta pojmu, druhu zapojenf 
i soutastek, ktera neize vysvStlit v deviti 
lekcfch (integrovana pam§ti ROM. 
RAM, podrobnosti o obvodech s ote- 
vFenymi kolektory, o vykonovych hra- 
dlech, tj. o hradlech, na jejichi vystup 
je moino pFipojit ai 30 vstupu TTL; 
u obyCejnych hradel nesml potet pFipo- 
jenych vstupu pFekrotit deset), po¬ 
drobnosti o ruznych Faddch obvodu 
TTL (Schottky (S), low power Schottky 
(LS), ALS, atd.). To vSe by vydalo na 
nejmana jeden dalSf serial podobnOho 
rozsahu, jako byla Integrovana Stafeta. 

Zavarem vam vSem pFeji hodnt 
usp&chu a chuti do prace pFi experi- 
mentech v Clslicovt technice. Obvody, 
ktera jste se nautili pouiivat, jsou z6- 
kladem mikropotftafcu a tedy oboru 
elektroniky, ktery se dnes nejvice rozvf- 
jl a je jista i pro vas velice zajimavy. 
Poznavanfm tfslicova techniky jste se 
tedy mohli pFrpravit i na budoucl praci 
s mikropotftati. Mu2e se tedy stat, Ze 
v nakteram z dalSich rotnfku Amat6r- 
skaho radia se setkate i s mikroproce- 
sorovou Stafetou ... 

Odpov&di na ot&zky 

1. Anglicky ..Light Emitting Diode“, 
LED, desky svltiva dioda, „ledka“. 

2. Asi10mA. 

3. Moinost c). 

4. (13) 10 ,(111) 2 . 

5. Log. 0. 

0. Viz obrazek 1. 


Obr. 1. 
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7. Viz obr. 2. 


Obr. 2. 
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vypustlme 2. a 3. r£dek: 
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10, Viz obr. 3. 


Obr. 3. 
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11. NapF. Zdroj signaiu pro akusticka 
utely — zkoutetka, bzutak pro vyuku 
morseovky atd. 

12. Viz obr. 4. 




Obr. 5. 

14. Dtlitka kmitottu dvama. 

15. Mo2nost b). 

18. Viz obr. 6. 



Obr. 6. 


17. MH7496, MH74164, D195C (7495). 


0 

0 0 0 0 

1 

10 0 0 

2 

110 0 

3 

1110 

4 

1111 

5 

0 111 

6 

0 0 11 

7 

0 0 0 1 

8 = 0 

o 6 6 o 


opakuje se po 8 taktovacich impulsech 

19. Had se bude „pohybovat“ na 
opacnou stranu (tltat doiu se pFepoje- 
nlm zmanil v Cltat nahoru). 


20. Q a Qb 
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Obr. 7. 

22. Nejvhodn§j§l je pFipojit iSrovky 
pFes tranzistory p—n—p. Viz obr. 8. 
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Obr. 8. 



23. Viz obr. 9. 


Obr. 9. 



24. Moinost b). 
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UPOZORNfiNl PRO SOUT&fCf 

ftlzenfm soutftie Integrovana Stafeta 
byla povSfena M6stsk& stanice mla- 
dych technikO v Praze. Pracovnik, ktery 
m6l souttt na starosti. ze Stanice vtak 
odeSel, proto iste nedostdvaii prub62n6 
zprdvy o svdm umfstSnf. V sou£asn6 
dob* je situace vyfeSena — sout6i 
v§ak bude nutno vyhodnotH ai po jejlm 
skonCenl, tj. v letnfm obdobi. Slfben* 
sou£6stky tedy dostanete ai na podzim, 
a to najednou, souCasnS se zvefej- 
n*nim jmen nejlepftich uiastnlku v rub- 
rice R15. —zh— 



J 



JAK 

NATO 


Podle AR-A C. 8/87 s. 309 jsem 
upravil televizor pro pFfjem PAL. Me- 
chanickt pFepfnAnf jsem zavrhnul 
a pouiiti modulu „A“ pro automatickt 
pFepIndnf se mi zdAlo nAkladnt. PFe- 
pfnAnf jsem odvodil z pFepfnate pFed- 
volby: Tla&ftka 1 a1 4 SECAM a 5 ai 
8 PAL. K tomu titelu jsem pouiil obvod 
se dvdma tranzistory. Na diody D1 ai 
D4 se pFiv^dl napdtf z kolektorO T15 ai 
T18 (deska A10.1.). Kolektor T2 spfna- 
cfho obvodu je pFipojen na vyvod 
7 modulu P. Tranzistory a diody jsem 
pouiil germaniovt „co Supllk dal“. 
Desku s plo§nymi spoji jsem upevnil na 
Sasi TV vlevo nahoru. Pod nf jsem 
umfstil smftSovat na zvuk a vpravo na 



21. Viz obr. 7, druhy tltat se pFekl4pl 
teiem impulsu Q A ! 
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§asl pomoci distandnlch sloupku modul 
P. Upravu jsem realizoval u TVP Eele- 
ktron 380D. 


Seznam souddstek 


R1 

100 kn 

R2 

12 kQ 

R3 

3,3 kn 

R4 

1.2 kn 

R5 

3,3 kn 


Dl, D2, D3, D4 libovolnd diody 
T1 libovolny tranzistor n-p-i 

T2 libovolny tranzistor p-n-| 

Miroslav Petrdnek 


Inn inutiRb 

Mn z U-U 4/K 

Postavil jsem si dlslicovy teplomdr 
podle AR d. 4/86. Zobrazovaci jednotky 
LQ470 se mi zddly maid, proto jsem si 
chtdl koupit vdtSI, napf. VQE24 nebo 
2 ks VQB28. Ty jsem nesehnai, ale 
podafilo se mi sehnat svltive diody, 
z nichz jsem disla slozil. Vysledek md 
velmi mile prekvapil. 


Svltivd diody jsem umistil na desku 
s ploSnymi spoji, kde jsou jeStd umls- 
tdny omezovaci rezistory a pfevodnlky 
z k6du BCD na sedmisegmentov^ 
displej (obr. 1). Celd deska s ploSnymi 
spoji (obr. 2) je po strdnce zapojeni 
shodnd s puvodnl. Pfi osazovdnl svlti- 
vymi diodami bude pravddpodobnd 
tfeba ndkterd vyvody diod prihnout, 
aby celd sestava pusobila ucelenym 
dojmem. Mechanickou konstrukci jsem 
zmdnil tak, ie cely napdjecl zdroj 
s transformdtorem jsem umistil do 
jednd krabidky. Z napdjeclho zdroje 
jsem odstranil rezistor R24 — 27 ft 
a kondenzdtor C6 — 150 nF, stabili¬ 
zator MA7805 jsem umistil na chladid. 
Do krabidky jsem vyvrtal vdtraci dlry 
a dlry pro prlvod slfovdho napdtl 
a vyvod stabilizovandho napdtl (obr. 3). 

K zdkladnl desce jsem plechovymi 
pdsky pripevnil desku s displejem. 
Sestavu jsem vloiil do dalSI krabidky, 
ve kterd je vyflznutd okdnko a v ndm je 
umlstdn barevny filtr z organickdho 
skla. I do tdto krabidky vyvrtdme vdtraci 
dlry (nahore i dole), dlry pro ovldddni 
trimru a pro pfivedenl stabilizovandho 
napdtl. 

Tato sestava dislicovd zobrazovaci 
jednotky ze svltivych diod by se dala 
pouzlt i pro jine konstrukce, kde vice 


vyhovujl vdtSI zobrazovaci jednotky. 
Vygka jednoho clsla je 22 mm, Sfifka 
15,5 mm. Ladisiav Hromddka 



Pri opravdch zahranidnych elektro- 
technickych vyrobkov som dospel 
k zaujlmavdmu a uiitodndmu poznatku, 
ktory by mohol pomdcf mnohym ama- 
tdrom. 

U nas beine dostupnd keramickd 
kondenzdtory su oznadovand zndmym 
spdsobom pomocou dlsel a pismen k, 
n, M. Kondenzdtory zdpadnej produk- 
cie su oznadovand pre nds netradidnym 
spdsobom. Kedze sa tu tiei pouilvaju 
plsmend K, M, mdie ddjst k omylu, 
pretoie tieto plsmend nesuvisia s kapa- 
citou kondenzdtora. Kapacita je za- 
kddovand v trojcifernom dlsle. Prvd 
dvojdlslie znamend hodnotu mantisy 
a tretie dlslo oznaduje exponent (podet 
nul), pridom vyslednd dlslo, ktord takto 
dostdvame, je v jednotkdch pF. Pre 
ndzornosf uvddzam praktickd prlklady: 
471K = 470 pF, 103M = 10 nF, 204Z 
= 0,2 |iF. Ing. Jozef Stafto 


Dl at D30-30xlQ1802 




Obr. 2. Deska W11 s ploSnymi spoji. Svltivd diody hejsou prb pfehlednost zakresleny 
vSechny. Jejich zapojeni vyplyvd ze schdmatu 

Seznam souddstek 

R1 ai R15 330 ft, TR 212 

Dl ai D30 LQ1802, apod. 

106, 107 D146 (D147) 
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Obr. 3. Mechqnickd konstrukce 










TELEVIZNl PRIJIMAC 




mu obraz dokonce roztrhd. Musi otevrft 
vfdko pfedvolby, tfm funkci obvodu 
zrudi a obraz naskodi. A veJmi Casto 
padaji odklivd slova na adresu vyrobce 
— a jd se tomu ani nedivim. 


Celkovy popis 

Televizm' prijimad Aled Color je nej- 
mendim televizorem, ktery je v tuzem- 
sku vyrdbdn. Je urden pro pfijem 
barevndho i dernobfldho obrazu a jeho 
v^robcem je k. p. TESLA Stradnice. 
Prodejnf cena je 8500 Kds. Pouiitd 
obrazovka je sovdtskd vyroby. 

Pfesnd tdmito slovy zadinal test tele- 
viznfho pfijimade TESLA Mdnes Color, 
uvefejndny pred dvdma lety v tomto 
dasopise. A jak uvidite, nic se za tuto 
dobu nezm&niio, jen se vym&nili maliri: 
namisto Mdnesa nastoupil Ale§. 

Na delnf stdnd je opdt pdt knofliku, 
jimii Ize ftelit hlasitost jas, kontrast, 
barevnou sytost a dolacfovat AFC. Dva 
tladitkovd spinade slouzi k zapindni 
a vypindnl sitd a k pfepindni K-6 (viz 
ndvod). Na bodnf stdnd jsou umist&na 
vdechna pnpojnd mista (konektor pro 
pfipojeni videomagnetofonu, magneto- 
fonu pro zdznam zvukovdho doprovo- 
du, konektor vn&jdiho reproduktoru di 
sluchdtek) zcela shodnd, jako u pfi- 
jimade Mdnes. Shodnd je i pfedvolba 
vysiladu, umoifiujicf nastavit osm pred- 
volenych programu, pfidemi posted ni 
programovd tiadftko je dopln&no 
spfnadem, ktery zkracuje dasovou kon- 
stantu rddkovdho rozkladu pfi pouiiti 
videomagnetofonu. 

TechnickG udaje podle vyrobce 

Obrazovka: 32 cm, 32LK2C. 
Pfedvolba: 8 programu. 

Antennf 

vstup: 75 ft. 

NapAjeni: 220 V/50 Hz. 

Prikon: 60 W. 

Hmotnost: 12 kg. 

RozmSry: 46 x 31 x 37 cm. 

Funkce pristroje 

Pred uvedenim prijfmade do provozu 
si vdtdina novych majitelu prolistuje 
ndvod. A jii na prvnf strdnce se dodtou, 
ie se stali majiteli teievizniho pfijimade, 
pfi jehoi konstrukci yyuiili pracovnici 
vyrobniho zdvodu nejnovdjdi vysledky 
vyzkumu a vyvoje z oblasti televizni 
techniky. 


Toto tvrzeni Ize i pfi nejv&tdi tolerant- 
nosti povaiovat za velmi opovdilivd 
a v iddndm pfipadd s nfm nelze 
souhlasit. Pfijlmad AleS totii patff do 
standardni tfidy televizoru, kterd maji 
svuj poddtek v pfistroji Color 110. Tato 
koncepce je tedy stard dest az osm let 
u nds — ve svdtovdm mdfftku pak 
podstatnd vice! O tomto vyrobku totii 
muieme fici, ie je v podstatd inovaci na 
papire: zadalo to pfijimadem Minicolor, 
pokradovalo pffstrojem Mdnes a nyni 
byl znovu zm&ndn ndzev, anii by 
v zdkladnf koncepci byla realizovdna 
jakdkoli podstatndjdf zmdna. Kdysi se 
o podobndm zpusobu „inovace“ pfi 
zachovdni puvodniho typu vyjddfil je- 
den ministersky pracovnik slovy „vy- 
znamenat a odstfeJit"! 

O funkci tohoto pfistroje Ize tedy 
v podstatd fici pfesnd totdi, co jii bylo 
fedeno v AR A9/86. na strand 328 
o pfistroji Mdnes Color. Na pfijimadi 
stdle najdeme funkdnd nepfilid jasnd 
tladitko K-G, nezmdndn je i knoflik 
k regulaci AFC (tato funkce je vyrob- 
cem tdi nazyvdna jako jemnd laddni). 
Zmfndny knoflik je umistdn opdt na 
delni stdnd a uiivatel, nebo kdokoti jiny, 
jim mule nevhodnou manipulacf obraz 
spide zhordit nei zlepdit. Jak jsem se 
mohl na fadd pfipadu presvdddit, 
tdmdf nikdo nevi, jak s nim optimdlnd 
manipulovat. Nastavi-li ostrost obrazu 
tak, aby mu pfi pffjmu urditdho vysilade 
vyhovovala, pak se mu velice dasto 
stdvd, ie po pfepnuti na jind programo- 
vd misto a ndvratu zpdt na puvodni se 



VnfefSi provedeni pHstroje 

Vndjdi uprava pfistroje je asi jedinou 
inovaci, kterou se pfijimad muie po- 
chlubit. Reproduktor se shora pfe- 
stdhoval dolu, ovlddaci prvky zdola 
nahoru a blok pfedvolby byl dokonce 
otoden o 90°. 

Vnltfni provedeni 
a opravitelnost 

Zde plat! vde, co bylo fedeno 
o pfistroji M&nes Color. Pfistup 
k elektronice je snadny po odejmuti 
zadni stdny. 


ZAv6r 

Dnednimu testu by bylo moino vy- 
tknout, ie se zabyvd prakticky shod- 
nym modelem, ktery byl testovdn jii 
pfed dvdma roky. Avdak prdvd tuto 
skutednost povaiuji za hlavni ukol 
testu. Chtdl bych ukdzat kupujicim, ie 
v tomto pfistroji kupuji nikoli nejnovdj- 
Si, ale naopak zastardvajici vyrobek, 
kterdmu rafinovany vyrobce ie* 1 mdni 
jmdno. Soudasnd se domnfvdm, ie by 
tdmto sku ted nostem mdly vdnovat vice 
pozornosti i kontrolni organizace, na- 
pffklad EZ0 di VLK, protoie zdkaznik 
sdm se opravdu brdnit nemuie. 

—Hs— 

1. semiidF uiivatelO data- 
banky d BASE III (plus) 

pofddd pobodka CSVTS 
pfi JZO Dibdnov. 

Bliidi informace iddejte 
na adrese 

mg. Ladisiav God, PS 1,750 05 
Pferov 5. 

V J 










>5 




J. Burian, Fr. Holedek 


Pfi iiie#Jn m ve v6eiafsk§ praxi pouifvajf me dome ty na ru6nf 

P°J5" “g? M s regulacL Ntkdy (pfi ko6ov*ni se vtelami) 

^vSaktfebamedst^et i venku, v prostfedi, kde nenielektricka sir. Pro 
9 ****. by»y ^o*istnjovAny pohonn* jednotky medometu, napkiene 
* automobitovt baierie se steinosmftmfm napttfm 12 V. Jako motor 
•kMdU dynamo (PAL Magneton) nebo stSra fco vy motorek a podobn*. 
Oto«qr motoru jsou i regutovkny bezertrktovym impuisnfm m&nftem. 
Sm«6ted mechamck6 konstrukce je Mmflnn) eMaMovf profit kted 
s bo(toiGemi z tvrzenfi tkanhny, panelem a krytem z tvrzentho papiru tvofi 
sfcfmku regulatoru. 



VYBRALI JSME NA 

obAlku 



Fopis zapojenf 

T ranzistorovy impulsnf m§ni5 pro 
Ffzenf proudu ss motoru (obr. 1) 
pracuje jako volnd bSifci multivi¬ 
brator s m^nitelnym pomferem Sffky 
impulsu a mezery. Kmitodet je staiy, 
asi 200 Hz. Multivibrator je sloien 
z tranzistoru T1, T2. Strida je Ffzena 
potenciometrem R9. Pres oddfelo- 
vacf tranzistor T3 je napajen budici 
stupeft s tranzistorem T4. Koncovy 
tranzistor je v Darlingtonovd zapo¬ 
jenf. TvoFf jej tranzistor T5 a Ctyfi 
paralelnS vzajemnd spojenk tranzi- 
story T6 a i T9. Napajecf nap§tf pro 
multivibrator je filtrov£no dlenem 
R4, Cl, C2, obvod spoiehliva pracu¬ 
je v mezfch napkjeoho napdti 6 V 
ai 15 V. Pro vySSf nap&tf je tfeba 
zmSnit R2. C3, C4 tak, aby v kraj- 
nfch polohkch b£2ce potenciometru 
byl koncovy tranzistor trvale ote- 
vFen nebo uzavFen. 

Cinnost vfkonovfch obvodti 
regulAtoru 

T ranzistorovy impulsnf m£ni€ 
vznikl puvodnd k oviadanf dStskkho 
eiektrick6ho auta. Pouiity derivaCnf 
motor 12 V odebirA z baterie (zabrz- 
dAny) nejv6t§f proud asi 50 A. vyko- 
novy stupeft must byt na ten to 
proud dimenzovkn, proto je sJoien 
z nSkolika paraielnA spojenych 
tranzistoru, nejtepe typu KU503 
(502) nebo KD607 (KU605 ai 608). 


Pro napStf 12 V je jejich napdtf 
dostateCna i vzhledem k moinym 
pFepSCovym SpiCkAm. Vyrovnanf 
proudO jednotiivymi tranzistory je 
zajiStdno pFipojovAnfm emitoru 
pfes mate odpory, tvoFenA tenkymi 
vodifci prOFezu asi 0,5 mm 2 a d6lky 
15 cm, do jednoho bodu. Je vhodnA 


,111939 012 


vybrat tranzistory se stejnym zesilo- 
vacfm Cinitelem. 

„NulovA" dioda D1 vede proud 
pfi rozpojenf koncov6ho tranzisto¬ 
ru; v tom okamiiku se pFes ni vybfjf 
energie, nahromadAnA v induk- 
Cnosti motoru. PFI opAtitem otevFenf 
tranzistoru zGstAvA dioda jeStd 


motor . KD607 



Obr. 2. Sestava skffrtky 
Obr. 3. Chiadicf profit t 
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Obr. 1. Schema zapojenf 
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Obr. 4. Bodnice Obr. 51 PamI 


nfikollk mikrosekund otevfena; tfm vybfjf energie indukdnosti pFfvodu 
vznikajf proudovd „§pidky“ na tran- z baterie. Lze pouift elektrolyticky 
zistoru a proto m& byt dioda co kondenz^tor, ale m6l by byt 
nejrychlejSf. z ndkolika (o men§( kapacitd), spo- 

PPI rozpojovdnf obvodu tranzisto- jenych paralelnd. Tim se zmenSf 
ru vznikajf pFepdfovd impulsy, kterd jeho vnitFnf odpor, protoJe jednotli- 
je vhodnd zkontrolovat oscilosko- v6 vnitFnf odpory kondenz&toru 
pem. Vznikajf na indukdnosti jsou zapojeny paraieind. Takto pro- 
pFfvodnfch vodidu z baterie do vedeny kondenzdtor omezf i strmd 
mdnide. PFi rozpojenf tranzistoru je napdfovd dpidky, vznikajfcf na ma- 
pferuden proud a energie v in- lych indukdnostech pFi velkdm 
dukdnosti je pFfdinou krdtkodobdho proudu. 
zvydenf nap&tf mezi kolektorem 

a emitorem tranzistoru. PFitom se Koncovy stuped je v Darlingtono- 
muze prekrodit dovolend napdtf v6 zapojenf. Proto nelze dosdhnout 
a znidit tranzistor. Proto musf byt mendfho saturadnfho nap&tf nei asi 
prfvody k baterii kr&tkd, asi do 2 m. 1,5 V. Budicf tranzistor T4 musf 
Daldf ochranu tvoFf Zenerova dioda dodat takovy proud, aby byl konco- 
D1 KZ 753 a kondenzdtor, zapojeny vy stuped vybuzen na 1,5 V satu- 
na vstupnf svorky mdnide. Do radnfho nap&tf za vdech podmfnek 
kapacity tohoto kondenz&toru se provozu (pFedevSfm za studena. 


protoie s teplotou se zesflenf tranzi¬ 
storu zvdtduje). 

Vykonovy obvod je jidtdn rychlou 
tavnou pojistkou pro vykonovou 
elektroniku (50 A), popF. pomalou 
pojistkou nebo jistidem 10 A. 

Konstrukce nSnifie 

MSnifc je ve skFfdce (obr. 2) se- 
stavend s chladicfho profilu (obr. 3) 
a z desek z tvrzend tkaniny 
(bodnice — obr. 4) a tvrzendho 
papfru (panel obr. 5, kryt — obr. 6). 
K nosnfku medometu je pFipevndn 
dvdma uhelnfky (obr. 7). Z polovo- 
didovych souddstek, umfstdnych na 
chladicfm profilu, je pouze T4 izoio- 
vdn slidovou podloikou. Na chla- 
didi (profit Al) je pFipevndna deska 
s plodnymi spoji multivibr&toru 
(obr. 8) s potenciometrem a kon- 



T5 az T9 



mot. - ocel + 30 x 3 -2 ks 

Obr. 7. Pfipevfiovacf uhelnlk 


Obr. 8. Deska W12s ploSnymi spoji a/* . 
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pfnad, pojistka a pfipojovacf svorky. 
Ve vy r konov6m obvodu je pouiit 
vodiC o prufezu atespoft 6 mm 2 . 
V praxi se uk&zalo, ie u reguldtoru 
urfcendho pro medomet nenf nutno 
v zapojenf pouifvat diodu D2 (proto 
ani nenf na konstruk&nfch vykre- 
sech). Takd C5 ai C9 Ize vynechat 
Zmfndnd souCdstky jsou vdak ne- 
zbytnd pfi jinych aptikacfch re¬ 
gulator (pro vdtdf napdtf, vykon). 


Seznam sou&tstek 


Rezistory 

R1, R3, R5 

1 kn, TR 151 

R2 

12 kO, TR 151 

R4 

200 0, TR 151 

R6 

68 O, TR 153 

R7 

2,7 kO, TR 151 

R8 

82 O, TR 151 

R9 

330 O, TR 151 

R10 

25 kn, lin., TP 280 

R11 

12 n, WN 69170 

Kondenz&tory 

Cl 

20 mF/15 V, TE 984 

C2a2C4 

100 nF, TK 783 

C5 ai C8 

100 nF/70 V. TE 988 

PotovodtdovA soui&stky 

T1 ai T3 

KF508 

T4 

KU611 

T5aiT9 

KD503 

D1 

KY719 

D2 

KZ753 (752) 

03 

LQ1101 


Mechanickd test medometu 

Pohon s motorem I regul&torem 
jsou (tak jako pGvodnf ru£nf pohon 
klikou) upevndny na plddti medo¬ 
metu dvdma kffdlovymi maticemi 
M8 (obr. 9). PFfCka, nesoucf stfednf 
loiisko medometu a regulator, je 
zhotovena z plochdho ielezndho 
pdsu (obr. 10a). Na tomto pdsu je 
upevndno tFemi Srouby M6 hlavnf 
loiisko (obr. 10b), kterd je moino 
zhotovit z oceli s bronzovou nebo 
silonovou vloikou, z mosazi nebo 


celd ze silonu. V loiisku je uloien 
hlavnl hffdel (obr. 10c), zakondeny 
dole spojkou na ko§ medometu. Na 
horn! ddst hffdele, vyfinfvajfcf 
z loiiska, je pfipevndna Sroubem 
M6 remen ice. Na pff&ce jsou ddle 
dva sloupky (obr. lOd), nesoucf 
motor s Femenicf (obr. lOe). Jeden 
sloupek je pevny, poloha druhdho 
je nastavitelnd; jeho posunutfm Ize 
zmdnit poiohu motoru a napfnat 
klfnovy Femen. Na druhd strand 
pFfdky je upevndn dvdma Srouby 
regulator, umoiftujfcf plynuie regu- 
lovat otd&ky na potFebnou rychlost. 
PFedstavu o celkovdm uspofdddnf 
Ize zfskat z fotografif na obr. 11,12. 

PFI pouiitf stdradovdho motorku 
(12 V/3,5 A) je nutno vloiit mezi 
motorek a hlavnf hffdel jedtd je¬ 
den pfevod klfnovym Femfnkem 
(obr. 13). Tento femfnek musf byt 
dobfe ohebny — byl pouiit femfnek 
ze §icfho stroje a plnd vyhovuje. Ta- 
to konstrukdnf varianta je patrnd 
z obrdzku na titulnf strand obdlky. 

Pouiitf medometu v praxi 

Medomet s popisovanym impuls- 
nfm mdni&em byl v provozu 
v sezdndch 1986 a 87 a pouifvdn 
pro vCelstva umfstdnd pfi kodovdnf 


mimo dosah eiektrickd sftd. Navfc 
byl pouifvdn i „doma" pfi porude 
velkdho medometu, napdjendho ze 
sftd 220 V. Regulace je plynuld 
v celdm rozsahu otddek, chladid se 
nezahffvd an! po deldfm provozu. 
Pfi zkouSkdch pracoval tffrdmkovy 
medomet se zdtdif 15 kg nepfetrii- 
td osm hodin. V praxi se jednd 
o pferudovany provoz, protoie je 
nutno rdmky vymdftovat a otd&et 
a rychlost regulovat podie vdhy 
rdmku (tfm je zatfienf mdnlde pod- 
statnd mendf nei plnd). K napdjenf 
byl pouifvdn akumuldtor 
12V/150Ah z traktoru, ktery bylo 
moino po celodennf prdci jedtd 
nastartovat a odjet domu. 

Dal&f vyuiitf reguldtoru 

Pro pohon medometO byly posta- 
veny jii tFi reguldtory tohoto typu. 
DalSf tFi mdnide jsou pouifvdny na 
motokdfe udftu v CKO a na ddt- 
skych elektrlckych autech, u nichi 
jsou jako motory pouifvdna dyna- 
ma 12 V PAL Magneton a upraveny 
startdr vozu Fiat 850. Napdjenf je 
z baterie 12V/125Ah, nebo 
24 V/50 Ah. 

Ochrannd obvody uvedend v po- 
pisu nemusf byl vidy nutnd. PFi 
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Obr. 10. Mechanics dfly pohonndho zaffzeni: 
nosn6 pffdka (a), hlavnf loiisko (b), hffdel spojky (c), sloupek (d), femenice (e) 
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Obr. 11, 12. Pohled shorn a zdota na hotov6 pohonnd zaffzeni 
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Vqi 50 Mi, tin. 

Obr. 14. 



^Obr. 13. Konstrukce pfevodu pro Obr. 15. Bezeztr&tovd „odbuzenf“ s vy- 


st&ra£ovy motor 


uiitfm mSnide 


vySSIm nap&tf a pouiitf vykonndj- 
* Sfho motoru ze startgru Je vSak 
nutnO prepgfovO a proudovO SpiCky 
zkontrotovat osciloskopem. Rozho- 
dujfcf byto vidy odstranit pFepgfovg 
§pi£ky pri rozpojenf koncovych 
tranzistoru sestavou kondenzdtoru 
kapacity a i 1 mF na svorkdch 
mdni£e a Zenerovou diodou KZ754. 


Po rozjezdu Iz© zvySit otA£ky 
„odbuzenim“, tzn. zafazenfm reo- 
statu 10 Q do s6rie s budicfm 
vinutfm motoru (obr. 14). Pfi daISfm 
rozjezdu je vSak tfeba nastavit 
reostat zp4t na pln6 buzenf. 

DalSf moinost ,,odbuzenf" je 
bezeztrAtovA, vyuJbtfm mdnide. Po 
rozjezdu se kotva odpojf za b£hu 


pfepfnaCem od m&ni&e a pfipojf 
prfmo na baterii. Budicf vinutf zusta- 
ne zapojeno pfes m6ni£ a zpdtnym 
pohybem potenciometru rychlosti 
se „odbuzuje“. K tomu je vhodngjSf 
pouilt potenciometr s odbofikou 
a k pFepnutf pouzft refe, uvAdfeng do 
Cinnosti mikrospfnaCem, umfs- 
tAnym v blfzkosti odboCky (obr. 15). 


Opravy 

digitAInf stupnice 

V Amat6rsk4m radiu t. A5/77 bylo 
v OlAnku PouZitf 10 v prijimaach 
pro amatOrskA pAsma uveFejnAno 
schema jednoduchA digitAlnf stupni¬ 
ce. Toto zapojenf je moino s vyho- 
dou pouilt pro zaFfzenf s mf zesilo- 
vaCem ..celych MHz". Tato podmfn- 
ka byvA v praxi v mnoha pFfpadech 
spInAna. Zapojenf v AR A5/77 me 
v§ak nedostatek v tom. ie bfikA 
poslednf, tj. kilohertzovA mfsto. Od- 
strandnim tohoto nedostatku se za- 
byvA pozdAjSf CJAnek z AR A3/79. 
Uprava spoCfvA v tom, ie je pfidAno 
neindikovanA misto 100 Hz a dispiej 
v dobA Ctenf se zhasfnA. Po tAto 
upravA digitAlnf stupnice ve svA 
jednoduchosti pine vyhovf potreb- 
nym poiadavkum. 

Tato uprava poAitA s pouiitim 
sedmisegmentovAho dispieje s pre- 
vodniky SN7447 (D147), kterA 

umoiftuji pFivedenfm urovnA L na 
vyvod 4 zhasnout dispiej v dobA 
naAitAnf. V pffpadA pouiitf digitronO, 
kterA jeAtA Fada amatArO pouiivA 
(nejAastAji ZM1080T), s pfevodnfky 
MH74141 nenf moinA stejnym 


zpusobem popsanou upravu pro- 
vest. Proto bylo puvodnf zapojenf 
dopin&no o dvojici tranzistoru 
KF504, kterA zajistf odepfnAni ano- 
dovAho napAtf digitronO v naCftacf 
dobA. Vzhledem k tomu, ie v tomto 
pFfpadA doch&zf k zatemnAnf dispie¬ 
je pFi urovni H na bAzi tranzistoru T1. 
bylo pro ovIAdAni tohoto tranzistoru 
s vyhodou pouiito hradlovacich im¬ 
pulse z obvodu 1012 (vyvody 3, 4, 5, 
6). V sArii s bAzi tranzistoru T1 must 
byt pomArnA velky odpor (82 RO), 
aby nedochAzelo k oviivrtovAnf pfed- 
chozfho obvodu. JinA moinost od- 
dAienf je vyuift volnA hradlo 
z MH7400, ale v tomto pFfpadA bude 
vstupnf signal odebfrAn jako 
v puvodnim zapojenf z bodu A. Cefy 
dopInOk je uveden v zapojenf na obr. 
1. 

D£le se doporuOuje u mfsta pro 
stovky kHz nechat trvale svftit levou 
desetinnou teOku, kterd dokonale 
signalizuje, ie se jednS o prv- 
nf tFi desetinnA mfsta OtenOho 
kmitodtu. KromO to ho je moZnO 
pFed desetinnou teOku umfstit dalSf 
dva digitrony prfmo ovIAdanA pre- 
pfnaOem rozsahu zaFfzeni a dostat 
tak kompletnf 5mfstny dispiej. 

Popsanymi Opravami zfskAme vel- 
mi jednoduchou, lacinou a ping 


2*KF504 



vyhovujfcf digitdlnf stupnici kmitoOtovd 
omezenou rychlosti pouZitych IO, kterou 
mule konstruovat i zaOinajfci amatOr prak- 
ticky bez pFfstrojovOho vybavenf. 

Ing. Ladislav VondrAk, OK1HBH, a 
Roman Brom 
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Josef Weisgeber, Premysl Kfovdk 


Jedn4 se o elektromagnetickou od- 
s4va£ku vestav&nou v pouzdru pistolo- 
v6 p&jefcky, ktera se bSinS u n&s vyr&bi 
a je pouifv£na radioamatery i prumys- 
lovymi podniky. V pouzdru je maly 
elektromagnet s pfstem, zapfnany tla- 
dtkem v krdkych intervalech, priCemi 
pohybem pi'stu se vytv&ri podtlak, po- 
tfebny pro okamiite ods4tf roztave-' 
n6ho cfnu. 

Cel6 zaffzenf se skl&dA z vndjSfho 
pouzdra, spfnate, p&jeCky a vlastniho 
elektromagnetick6ho sacfho zaffzenf. 

P&jedka rrioi na konci m£d6ny ndsta- 
vec, ve kterdm je upevnSn duty (tak6 
m6d6ny) odsdvacf hrot. Na druhy ko- 
nec tohoto hrotu je nasazen podtlakovy 
z&sobnfk ods£t£ho ci'nu. V z4sobnfku je 
umistgn filtr (napr. z vaty), ktery zachy- 
cuje roztaveny odsAty dn, aby nevnikal 
do sacfho zaffzenf. 

Vlastnf elektromagnetickd sad za¬ 
ffzeni se sklddd z vdlce s cfvkou elekt- 
romagnetu, v n6mi je pohyblivS uloien 
vzduchovy pfst s jddrem efektromagne- 
tu. Cel6 zaffzenf je uloieno ve vn$j§fm 
pouzdru spolu se svorkovnicf, polovo- 
diCovou diodou a mikrospfnaCem pro 
zapfndnf elektromagnetu. Vdec je spo- 
jen hadiikou s podtlakovym z&sob- 
nfkem odsdtdho cfnu. 

OdsAvadka muie mft libovolny tvar, 
muie byt tak6 trvaie upevnSna na pra- 
covnfm stole a ovldddna napf. noinfm 
spinafiem. P6je6ka s vyhffvanym od- 
s^vacfm hrotem, na kter£m je pfipev- 
nfen podtiakovy zAsobnfk odsdtdho 
cinu, muie byt v tomto pffpadd bud* 
voln6 pohybliv& s pffvodnfm kabelem 
a haditkou, nebo rovnSi pevng spoje- 
nd s pracovnfm stolem podobnS jako 
odsdvacf zaffzenf. Potom se pracuje 
tak, le deska s ploSnymi spoji se pfi- 



spinate a plastov6 pouzdro z pistolovg 
transform£torov6 pdjedky. Velkou 
vyhodou je, ie sestrojeni ods&vadky 
vzhledem k jednoduchosti a nfzk£ cen4 
pouiitych dflu, kter4 jsou k dispozici na 
tuzemsk6m trhu, je dostupn6 §irok6 ra- 
dioamat6rsk6 vefejnosti, pfifcemi jejf 
parametry jsou podobn6, jako u vyrob- 
ku kupovanych za devizy z KS pfes do- 
voznf organizace. 


Na obr. 1 schematicky zn&zorndn 
jeden pffklad elektromagentickd od- 
s&va£ky, kter& je uloiena ve vn§j§fm 
krytu pistolov6 transform&torovb 
p&je£ky. 

Zaffzenf se skl&d£ z pouzdra 1 tvaru 


Cne vyv§va 16 pracovat a roztaveny dn 
se okamiitg odsaje do z&sobnfku 9, 
kde se zachytf na vatovdm filtru 11. 

SchodiSfovy spinal je upraven pro 
s£nf podte n&kresu na obr. 2. takto: 


pistole, ve kter6m je uchyceno tdeso 
14 pdjedky (p£je£ka 50 W 220 V) po- 
mocf drz&ku 10 pdje&ky, pfiCemi konec 
tdesa 14 pdjedky vyCnfvajfcf z pouzdra 
1 je opatfen objfmkou 13, ve kter6 je 
upevnSn duty odsAvacf hrot 12, jehoi 
druhy konec je zasazen do podtlako- 
veho zdsobm'ku 9 odsdtdho cfnu. 
V z&sobnfku 9 je uloien filtr 11, ktery 
zadrzuje odsdty dn. V pouzdru 1 je rov- 
n€i elektromagnetickd sacf zaffzenf 16 
opatfen^ mikrospfnaCem 15, kterb je 
propojeno hadiCkou 8 s podtlakovym 
z&sobnfkem 9 odsdteho cfnu. 


vdec detail 3) Vstupnf otvor pfevrtat na 
0 2 mm; zalepit vstupnf trubi£ku 
0 3/2 mm do v&lce. 

cfvka detail ZvetSit (propilov^nfm) ce- 
ly vnitfnf prum6r na 12,5 mm. Ve 
spodnf C4sti vyvrtat dfry pro 
vl^senku na drienf pruiiny. 

j^dro elektromagnetu detail 17) Odddtit 
texgumoidovou p^Cku; zhotovit 
distandni trubiCku pro drieni pfs- 
tu. Pruiinu zkratit na polovinu. 


seSOZTvfkZTs 0s,a,nf d " y poui " nezmSn4ny 


magnetu, ve kter6 je pohybliv6 uloien 
vzduchovy pfst 2 s j^drem 17 elektro¬ 
magnetu. 

V pouzdru 1 je d&ie uloiena polovo- 
diCov4 dioda 6, kter4 usm&rfluje elek- 
tricky proud k napdjenf cfvky 4 elektro¬ 
magnetu a topn6 spirdy p^ijedky 14, 
svorkovnice5 pro pfipojeni rozvodnych 
kabelu a pffvodnfho kabelu 7 a dde 
tepelnd izolace 18 pro odizolovdif top- 
n6ho tdesa od ostatnfch 64sti. 


Toto odsAvacf zaffzenf bylo vyvinuto 
v CSAV v elektrik&fskg dfln4 Ustavu or¬ 
ganic^ chemie a biochemie mimo 
rdmec zAkladniho vyzkumu. V roce 
1985 bylo pfihl^i§eno jako vyndez 
a v roce 1987 mu bylo uddeno autor- 
sk6 osvSdfienf 6.255 436. Od roku 
1985 se tak£ pou£fv& v praxi, kde se 
osvfeddlo a prokdzalo svoji uiitednost. 
Zaffzenf bylo predvedeno zAstupcum 









Obr. 3. Pohled na vnitfek odsdvadky 


z TESLA HoleSovice a TESLA ELTOS, 
kteff projevili z&jem za pFedpokladu, ie 
by se naSla vyrobni organizace, kter£ 
by zajistila sdriovou vyrobu. V tomto 
pripadS je TESLA ELTOS jako obchod- 
nf organizace ochotna okamfitfi zajistit 
prodej a distribuci zaFizeni pro potreby 
verejnosti, Svazarmu, z4jmovych 
krouiku apod. 

Pro vyrobni organizaci je k dispozici 
podrobnA vykresovd dokumentace. 

Jsme pfesvdddeni, ie toto zarizeni je 
v soudasnd dob6, kdy dochdzf k ne- 
byvaldmu rozvoji eiektronizace, po- 
trebnd nejen pro elektrotechnicky prO- 
mysl, ale i pro Siroky okruh z£jemcu 
z Fad amatdru. Jsme rovn&i pfesvedde- 
ni, te se najde / vyrobce! 


Ov&feno ¥ redakci 

Ods&va6ka byla v redakci postavena 
ve dvou typech. Jednim typem byla 
v Cianku ukdzand ods&va£ka v pouzdru 
z pistolov6 p4je£ky, druhym typem byla 
ods^vaCka jako pr(davn6 zaFfzenl k re- 
gulovateln6 p^jedce (ZEZ KROMPA- 
CHY). 

ObS zaffzenf pracovala bez pro- 
bl6mu. Zdjemce o stavbu si v&ak musf 
d6t pozor na dobrd t£sn§ni vSech vzdu- 
chotechnickych £4st(, hlavnS v obiasti 
p£je£ky. Z&sobnik odsAtdho clnu byl 
zhotoven ze skleniCky od Ceiaskonu. 
Dira ve dn& byia probrouSena zubar- 
skym brusnym kotouCem. U typu vesta- 


v6n6ho v pouzdru pistolovd p4je£ky au- 
tori tepelnd odizolovali topn£ tdleso 
pcijeCky azbestem (slfdou). Tak velky 
kus azbestu se Spatnd shdnf, proto je 
vyhodn§j§i tfeleso zastrCit do keramickd 
trubky (napF. z vykonovdho rezistoru) 
a ut&snit azbestovou Sfturou. 

Celd zaFizeni je moin6 zhotovit podle 
moinosti vlastni dflny. NejvfetSi klad 
konstrukce je v elegantnim vyFeSeni sa- 


ciho zaFizenl. Doposud se vSichni snaii- 
ii napodobit zahraniCnl membr&nov6 
ods&vafiky apod. Tato konstrukce je 
vSak jednoduchd, Ievn6 a spolehlivA. 
Jedinou drobnou nevyhodou je fakt, ie 
civka schodiSfovdho spfna£e nenf di- 
menzovcina na trvald napSjenl, proto je 
pripojena pres diodu, a musi byt na- 
pdjena pouze po dobu odsdv&ni, aby se 
nepFehFfvaia. 




Ing. Jaroslav Kulh£nek, Ing. Michal Berdnek 


Jsem priznivcem v6rn6 reproduko- 
van6 hudby, a tak jsem si pFal vlastnit 
ekvalizdr. U nds se prodAvajf pouze 
desetip&smoWi ekvalizdry vyr&b&n6 
v CSSR a NDR. Rozhodl jsem se pro 
stereofonnl ekvaliz6r Vermona 2010, 
dovdieny k n£m z NDR. 

Po pre£teni priloien6ho n&vodu jsem 
byl zklam^n. Vyrobek byl sice v bez- 
vadn6m stavu, ale v n&vodu na obsluhu 
jsem se dozv£d6l, ie: „PFi poloze 
prostFedni vSech kontrol zvuku je vstup 
frekvenci line£rni“, nebo ie ..Stereo 
equalizer E2010 je 2x 10 stupftovy 
zvukovy filtr jako pFidavny pFistroj pro 
PA zaFizenl pro zp6v, instrument6lni 
hnabu, pro diskotdky a pro amatory 
v obiasti magnetofonQ a filmu". 

Z technickych parametru vyrobku 
jsem se tak6 mnoho nedozvSdSI. Pro 
zajimavost zde uvedu doslovnd upln& 
,,technick& data" podle vyrobce: 

Provoznf nap&tf: 

U n = 220 V 50/60 Hz ~. 
Prfjem vykonu: Pn 1 W. 

Vybavenf pofovodidu: 4 

. 7 tranzistoru ze silicia, 
1 selenovy usm£rftova£, 
1 luminaCni dioda. 
Max. vstupnf nap&tl: Ue = 150 mV. 

Oprava zvuku ve stfednf poloze: 

U = 1,5 V. 

Max. vystupnf nap4tl: U* = 1,5 V. 

Frekveninf korektura: 

±12 dB pFi 31,63 — 125, 
250, 500, 1000, 2000, 
4000, 16 000 Hz. 


Faktor findeni (Sumu): N ~ 0,25 %. 

Mdrenf (B x H x T): 

500 x 80 x 220 m. 
V&ha: cca 2 kp. 

Co Ize Fici o Cesk6 verzi n^vodu? 
PFedn6 mi pFipadd, ie n^vod nepFe- 
klddal technik, nebof ndzvoslovi a 
jednotky SI m&me celkem slu§n6 ustci- 
Ien6. V druhd rad6 Ize jist6 drobnd 
prestupky prott Ceskdmu jazyku tolero- 
vat, i kdyi by se nemSIy objevovat tak 
Casto za sebou. 

Nicmdnft: technickd parametry jsem 
si musel zjistit jak se dd. Vyuiil jsem 
proto pomoci svbho kolegy, a protoie 
se domnivdm, ie ziskand udaje by 
mohly pomoci i ostatnim z^jemcum, 
dovolim si je zde stru£nd shrnout. 

Oba kanAly jsou mechanicky i elek- 
tricky shodn6. Jednotliv4 kmito£tov4 
p^sma maji vrcholy pfibliind na kmi- 
foCtech 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 
2000; 4000; 8000; 16 000 Hz. 

Kmlto€tov6 charakteristika 
pri strednl poloze^ potenciometru 
(0 di'lku): 20 ai 20 000 Hz ± 0,25 dB. 
Max. vystupnf nap6ti: 

asi 1,5 V ( pFi v&tlm 
napgti se jii neum6rn6 
zvdtSuje zkresieni). 
Max. zdvih: viz obr. 2. 

Vstupnf odpor: asi 130 kfi. 

Vystupnf odpor: asi 530 Q. 

D&enf stupnice: ±4 dilky. 


D6le je na obr. 1 zdvtslost zesileni 
sign^lu 1 kHz na poloze jezdce poten¬ 
ciometru. Z tohoto obrdzku je pairn6, 
ie jednou z nevyhod ekvaliz6ru je 
nelinearita stupnice u potenciometru. 

Na obr. 2 je kmitodtovd charakteristi¬ 
ka ekvaliz6ru, a to pro sou£asn6 nasta- 
ven6 potenciometry na maximum (kFiv- 
ka 1), popF. minimum (kfivka 2), pro 
zdvih +2 dflky (kfivka3), popF. —2 dilky 
(kfivka4) vSech potenciometru sou&as- 
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n6, a pro vCechny potenciometry nasta- 
ven4 samostatnC na maximum (krivky 
5), popf. minimum (kfivky 6). Na obr. 
3 je pak schema zapojeni ekvalizdru. 

VnCjCim provedenfm je ekvalizCr ur- 
Cen pro hudebni skupiny. Bodnice majf 
vzhled tmavCho dfeva, ovl&daci panel 


Obr. 2. Kmito6tov6 
charakteristiky 

ekvalizdru -n 




c 20 31,5 45 63 90 125 


8 12 16 20 f[ H2 kHz ] 
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je Corny s biiym popisem a ostatni 
stCny jsou takC 5ern6. Ovtedaci panel je 
zkosen pod velkym uhlem a je na n6m 
dvacet tahovych potenciometru. Chybi 
sifovy spfnaC. EkvalizCr m£ na 
vstupu i vystupu konektory „jack“ 
o 06,3 mm. MGie se zapojit jako 
stereofonni se dv&ma nezdvislymi ka¬ 


n&iy, nebo jako dva samostatnC mono- 
fonnf ekvalizCry. 

Pokud jde o praktickC zapojeni, 
zkouSel jsem do vstupu ekvalizCru 
pfipojit mikrofon, eiektronickou kytaru, 
magnetofon i vystup ze smCCovacf jed- 
notky. Vystup ekvalizCru jsem zapojit 
do vstupu smCCovaCe nebo bytovCho 
zesiiovaCe, a ekvalizer vidy pracoval 
spolehlivC a kvalitnC v r&mci svych 
moinosti. StandardnC vSak pouiiv&m 
ekvalizCr pripojeny mezi smCCovaci 
jednotku a aktivni reproduktorovC sou- 
stavy. 

NepnznivS se projevuje predevCim 
velkC pfekryti hlubokotdnovych p£sem, 
krCtky sifovy vodiC a chybCjici sifovy 
spinaC. 

Podle m6ho n&zoru v§ak ize o tomto 
ekvalizCru napsat, ie se jedn& o po- 
mCrnC dobry pfistroj nii§i cenovC sku¬ 
piny (cena 1920 KCs), s nimi Ize upravit 
kmitoCtovou charakteristiku akustic- 
k6ho retCzce pro bCinC poiadavky. 



CTENARI 
SE PTAJI 


Oprava k CUinku v AR-A3/88 

Upozorfiujeme, 2e v Cldnku ..Cislico- 
vy muttimetr s automatickym pfe- 
pinGnim rozsahu“ jsou na obr. 5 u OZ2 
a OZ3 prohozeny vstupy (invertujfci za 
neinvertujici, a naopak). 


PRIPRAVUJEME 
PRO VAS 



Transceiver Single 80 












MIKROPROCESOROVA A VYPOCETNI TECHNIKA * HARDWARE & SOFTWARE 


mikroelektronika 


Obr. 1. Schdma zapojenia mikropodltadovej jednotky 
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UNIVERZALNA MIKROPOCITACOVA JEDNOTKA 


Ing. Peter Mucha 

Uverejnenie tohto prispevku bezprostredne ovplyvniia sdria dldnkov [1] 
popisujucich zdkladne vlastnosti jednoCipovych mikropoditadov radu 8048 
(8035, 8748), ich Strukturu, zapojenie a programovanie. CieFom Cldnku je 
urychlenie zavedenia tychto progresivnych prvkov do praxe, moinosF ich 
rychleho a efektivneho aplikovania na rdzne kategdrie riadiacich obvodov a ich 
spristupnenie maximdlnemu podtu uiivatePov. Pre stavbu a pouiitie tejto 
jednotky je nutnd podrobne ovlddaf zdkladnd vlastnosti mikropoditada vrdtane 
jeho programovania podPa [1]. 


V suCasnosti na vnutrodtdtnom trhu 
existuje jedind experimentdlna zostava 
jednodipovdho mikropocitada TEMS 
48A, ktord umo^Piuje ndvrh a overenie 
mikropoditacovych riadiacich obvodov. 
Pretoie tato jednotka je pomerne fa2ko 
dostupna, stoji asi 2200 Kcs, a je 
realizovand na vel’kom eurdpskom for¬ 
mate technologiou obojstranndho ploS- 
neho spoja, bola navrhnutd tdto univer- 
zdlna mikropoditacovd jednotka. 


Zapojenie je zlozend z jednodipo- 
vdho mikropoditada typu 8035 (8048, 
8748), pamate EPROM typu 2716 
s kapacitou 2 kB a vstupno/vystupndho 
expanddra typu 8243. Jednotka je 
navrhnutd na jednostrannom plodnom 
spoji, pricom nevyuzity priestor je dopl- 
neny plodnym spojom typu ,,univerzdl“, 
s moznosfou obojstranndho pripojenia 
konektorov WK resp. FRB. Konektory 
su umyselne ponechand nezapojend, 


aby jednotka mohla byf umiestnend 
v l’ubovol’nom systdme s rdznymi zber- 
nicami, popr. so zapojenim konektorov 
podl’a potreby. Nevyuzitd vyvody inte- 
grovanych obvodov su vyvedend 
z plddky, ktord umozftuju maximdlnu 
variabilitu a modifikovaternosf zariade- 
nia. Rozmery 180 x 100 mm je jednot¬ 
ka urdend pre kondtrukdny systdm 
ALMES. 

Jednotku je mozne pouzif pre sa- 
motnd overenie funkcie mikropoditado- 
vej zostavy, pre ndvrh a vyvoj riadiacich 
systdmov, pre ndvrh jednoudelovych 
zariadeni, meracich pristrojov, testova- 
cich zariadeni a v neposlednom rade aj 
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Obr. 2. Obrazec plosnych spojov dosky mikropodftadovej jednotky W304 



Obr. 3. Rozmiestnenie sudiastok na doske s ploSnymi spojmi W304 


ako udebnu resp. demon§tra£nu 
pomocku. 

Vyroba je jednoduch6, rychla a lac- 
n£, priCom ndvrh riadiaceho obvodu sa 
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stava vei’mi efektlvny. UzivateF m£ 
k dispozlcii v podstate polotovar „suro- 
v6ho mikropo6ita£a'‘, ktory po vhod- 
nom dopInSnf d’al§imi obvodmi a odpo- 
vedajucim programovym vybavenim 
moze splnit vysok6 n£roky kladen6 na 
navrhovany riadiaci obvod. Podklady 
pre stavbu jednotky su na obr. 1, 2, 3. 


Literatura 

[1 ] Hordk, V.: Jedno6ipov6 mikropo- 
6lta£e Fady 8048. 
Amat6rsk6 radio, A7, 8, 
9/1986. 

[2] INTEL Component Data Catalog 
1980. ■ 







































































ZDROJ K TEMS 80-03A 


Ing. J. Vavruska 

Zdroj byl postaven jako napdjeci jednotka Skolniho mikropoditade TEMS 
80-03 A. Tento poditad byl na zaddtku §kolniho roku 1983/84 doddn na fadu 
strednich §kol n. p. Komdnium, jeho vyuiiti vSak brdnila skutednost, ie poditad 
se doddval bez zdroje. 

Popsany zdroj je moind pouiit jak k napdjeni TEMS, tak i PMD85 a k ndmu 
vytvofenych perifdrii. Zcela jistd muie najit uplatndni i jinde. 


Zdkladni parametry 

Vystupni nap&tl 
a proudy +5 V/2,5 A, 

±12 V/0,35 A. 

Prikon: max. 50 VA. 

JiStSnf: tavnou pojistkou. 

Indikace provozu: diodou LED. 

Popis zapojeni 

Upraveny sifovy transformdtor 
9WN66420 napdji tfi dvojcestnd usmdr- 
ftovade. Usmdrr'iovad s diodami D1, D2 
must byt dimenzovdn na trvaly proud 
2 A a z duvodu dostatedndho chlazeni 
bez pridavndho chladice je osazen 
diodami KY708. Po filtraci kondenzdto- 
rem Cl je z tohoto usmdrfiovade 
napajen stabilizator + 5 V. Daldi dva 


usmdrhovade, osazend diodami D3, D4 
a D5, D6 vytvdri symetrickd napdjeni 
pro stabilizdtory ±12 V. K filtraci slouii 
kondenzdtory C2 a C3. 

Stabilizator + 5 V 

Zdklad stabilizdtoru tvoFi obvod 
7805. Protoie poiadovany vystupni 
proud je vdtdi nei doporudeny maxi- 
mdlni proud tohoto integrovaneho sta¬ 
bilizdtoru, je doplndn tranzistorem T1 
jako vykonovym reguladnim prvkem. 
Samotny 101 prebird rizeni T1, kterd je 
odvozeno z proudu protdkajiciho obvo- 
dem 7805 a soudasnd rezistorem R1, 
zapojenym mezi emitor a bdzi T1. 
Poklesne-li napdti na vystupu, otevird 
se T17 ve strukture 101, zvdtduje se 


proud a tedy ubytek na rezistoru R1, to 
je ovdem napdti —t/ BE T1, ktery se tfm 
takd otevird a zvdtduje proud do zdtdie. 
Zcela analogicky dochdzi k uzavirdni T1 
pri zvdtdeni napdti na vystupu napr. v 
dusledku zmendeni zdtdie. Pri vystup- 
nfch proudech mendich nei 200 mA je 
T1 ji2 zcela uzavren a vystup je napdjen 
jen pres 101. Ztrdtovy vykon lOI je pro 
/vyst 200 mA prakticky konstantnl a dint 
asi 1,2 W, proto nenf nutnd jeho pridav- 
nd chlazenf. Vykonovd ztrdta tranzisto- 
ru T1 je prumdrnd 6W, k zajidtdni 
odvodu tepla je pouiit profilovy hliniko- 
vy chladid s plochou 160 cm 2 . K indika- 
ci dinnosti stabilizdtoru, a tim i celdho 
zdroje, slouif dioda D7; jeji proud je 
omezen rezistorem R2 na 13,5 mA. 


Stabilizdtory ±12 V 


Jednd se o symetrickd zapojeni dvou 
klasickych sdriovych stabilizdtoru. Jako 
ridici obvody jsou pouiity operadni 
zesilovade MAI458. Referendnim na- 
petim pro OZ1 je napdti + 5 V. Rezistor 
R3 predstavuje napdjeci rezistor inver- 
tujiciho vstupu a spolu s C4 tvori filtr 
proti pfipadnd rudici superpozici od dis- 
licovych 10. Do invertujiciho vstupu se 
privddi vzorek vystupniho napdti odvo- 
zeny na ddlidi R5, R6 navriendm tak, 
aby vystupni odpor byl roven odporu 
R3. Vystupni napdti se nastavi pri 
ozivovdni na poiadovanou velikost 


Seznam sou&dstek 


2x KY708 


KD615 MA 7805 LQ190 


101 

MA7805 

102 

MA1458 

T1 

KD615 

T2 

KD334 

T3 

KD333 

D1, D2 

KY708 

03 a i D6 

KYI 32/300 

D7, D8 

KZ724/KZ260 (L) 

D9 

LQ190 

Tr 

9WN66420; 
sekund^rnf vinutf 

2x 47 z 0 0,8 CuL, 

2x 110 z 0 0,4 CuL. 

R1 

3x ks 10 O, TR212 
(spojen6 paralelnS) 

R2 

220 Cl, TR 214 

R3, R4 

10 kO, TR 212 

R5, R7, R8 

22 kC2, TR 212 

R6 

18 kCl, TR 212 (viz text) 

Cl 

5 GF/15 V, TE 674 

C2, C3 

500 jiF/35 V, TE 986 

C4 

150 nF, TK 782 


Sffovy spfnaC 
pojistkov§ pouzdro 
zdffky 4 ks 
sffovd Sftura 

Po 120 mA/250 V (viz text) 
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Obr. 2. Obrazec ploSnych spoju a rozmistSni soudAstek na desce W305 
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a rozmisteni soudAstek 
na desce W306 

zmenou odporu R6 pripojemm paralel- 
niho rezistoru (ve vzorku 0,22 MQ). Ja- 
ko vykonovy prvek je pouzit tranzistor 
KD334.* ftizeni do b6ze se uskute6rtuje 
pres Zenerovu diodu D7, kter& nap&fo- 
vS posouvS vystup OZ1 pribliznS do 
stredu nap&jeciho napeti. 

Z6pom4 v£tev —12 V se stabilizuje 
obdobnS. Kladn£ zpetn£ vazba se 
odebirS z d§liCe 1:1 slozen6ho z rezis¬ 
toru R7 a R8 zapojenych mezi vyvody 
+ 12 V a —12 V. V ust£len6m stavu je na 
vystupu d£N6e nulov6 nap£ti. Invertujici 
vstup OZ2 je pripojen pres rezistor R4 
na zem. Zesilen£ odchylka ze stredu 
d6li£e ridi pres D8 tranzistor T3 tak, aby 
udrzoval usteleny stav. Vykonov& ztr£ta 
na T2, T3 je max. 1,2 W, proto nemaji 
pFidavn§ chladiie. 

JiStgni 

Zdroj nema slouzit v z&dn6m pripadS 
jako laboratorni, kdy je treba chranit 
jak zkouSene zarizeni, tak i zdroj 
samotny. Nap6jeni Cislicovych 10 vyza- 
duje prep&fovou ochranu, ktera je 
realizov^na nejjednodu§§im zpusobem 
tak, ze paraleln6 k nap&jecim svorkcim 
mikropofcitade je zapojena vykonov£ 
Zenerova dioda KZ703 s U z = 6 V. Jako 
hlavni ochrana pak slou2i rychld tavn£ 
pojistka v privodu prim6rniho vinuti 
transformatoru, dimenzovan& na proud 
odpovfdajici dan6 z^tezi. 

Pozndmky k realizaci 

Prev£zn£ vStSina sou£6stek je umis- 
t6na na dvou desk^ch s ploSnymi spoji 
o rozm§rech 65 x 75 mm. Na prvni 
desce jsou diody usm6ri*iova6u D1 az 
D6 a elektrolytick6 kondenz£tory Cl az 
C3. Druh6 deska obsahuje vgechny 
ostatni sou£6stky krom6 rezistoru R2 
a diody D9, kter6 jsou pFip£jen6 primo 
na vystupni zdirky. T1 s chladifcem je 
k desce pri§roubov£n ze strany spoju. 
Desky jsou navrzeny tak, ze se daji 
pomoci svorniku a distanfcnich trubifcek 
spojit primo se stahovacimi §rouby 
transformatoru. Svisl6 umist§ni desek 
a zebrov^ni chladiSe T1 napom£h6 
dobr6mu chlazeni. Zmin§n6 uprava 
trar+sform&toru spo£iv£ v odstranSni 
puvodniho sekund£rniho vinuti 2x 19 V 
a navinutim novych vinuti podle rozpi- 
sky. ■ 



JEDNODUCHY 
PREVODNIK A/D 

TEPLOTY A INTENZITY OSVETLENIA 

Ing. Ivan Hejda, ing. Jdn Kacm^rik 


Jednd sa o vePmi jednoduchy zapojenie, ktor§ sa pripoji na paralelny port 
mikropo£itaca. Snimacim Clenom je fotorezistor popr. termistor, ktory je pripojeny na 
101. Od vePkosti jeho odporu a kapacity kondenzatora Cl zavisi dlzka impuizu, ktory 101 
generuje. Tento impulz je testovany na paralelnom porte mikropoditata. Jeho n^bezna 
hrana spusti pocitadlo, realizovane programom v strojovom k6de, zostupnd hrana ho 
zastavi. Konedny udaj poditadla je teda zavisly od odporu termistora popr. fotorezistora, 
a teda aj od snimanej teploty popr. intenzity osvetlenia. 


Modulo pocitadla mozno menif malou 
zmenou programu, prevodnik teda moze 
byf 8 i 16 bitovy. Pri 8bitovom prevode 
mozno uskutocnif 400 merani za sekundu, 
pri 16bitovom 1 meranie za sekundu (udaje 
pre mikropocitac s mikroprocesorom Z-80 
a frekvenciou syst. hodin 3,5 MHz). 

Pri merani teploty termistorom 11NR15, 
16bitovom prevode a pri kvadratickej apro- 
ximacii prevodovej charakteristiky 10 usek- 
mi sme dosiahli v rozsahu —5 az +100 °C 
presnosf lepSiu ako 0,1 °C. 

Prevodnik nepotrebuje vlastny zdroj 
a mozno ho nap£jaf zo zdroja mikropo- 
citaca. Vyhodou je jeho jednoduchosf, 
maloobchodna cena pouzitych suciastok je 
asi 70 Kcs. Jeho pouzitie je rozmanite. My 
sme ho pouiili ako prevodnik A/D teploty 
vyvojky a osvetlenia pre automatizovany 
expozicny system pozitivniho procesu. 
Mozno ho tiez pouzif v spojeni s vykonovym 
spinacom na dvojpolohovu regul^ciu teplo¬ 
ty, v spojeni s odporovym vysielacom na 
snimanie polohy, tlaku apod. 

Prevodnik je vhodny pre vsetky typy 
mikropocitaSov s paralelnym portom, popr. 
s paralelnym interfejsom (napr. s MHB 
8255). My sme pouzili mikropocitaC ZX- 
Spectrum a paralelny interfejs s MHB 8255 
podfa AR 6/85. 

Zapojenie je na qbr. 1. Je to jednoduchy 
monostabilny klopny obvod s 10 E555, ktory 
ma pomerne dobru tepelnu a Sasovu 
stabilitu. Po privedeni kr^tkeho startovacie- 
ho impuizu na vstup 1 sa klopny obvod 
preklopi (na vystupe bude H) na dobu 
t = 1,1 .R.C1 (vystup 2). Fotoodpor popr. 
termistor su pripojen^ na vstup 3, 4 
pomocou ohybn6ho vodica, aby mohli byf 
umiestnene do bodu merania. 
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Obr. 1. Schema zapojenf prevodm'ku. 101 
- E555, Cl - 680 nF az 1 vf, C2 - 47 nF, 
snimaci prvek 11NR15, WK65061 ap. 



Obr. 2. Obrazec plosnych spoju desky 
W307 prevodniku 



Obr. 3. Rozlozeni soubcistek na desce 
s plosnymi spoji W307 


















Kondenzator Cl musi byf stabilny typ * 
(napr. tantalovy) a zvoleny podia rozsahu 
zmeny odporu snfmacieho Ciena a pozado- 
vanej maxim&lnej dlzky impulzu, Co z£visi 
od poctu bitov programoveho poCitadla. 

Zapojenie je extremne jednoduchC, Cornu 
zodpoveda aj plosny spoj na obr. 2. Oalej 
uvedieme priklad pouzitia zapojenia na 
meranie teploty so 16bitovym prevodom 
pre mikropoCitaC ZX-Spectrum a interfejs 
s MHB8255 (AR 6/85). 

Startovaci impulz d£va mikropocitac cez 
bit 0 portu A, impulz z 10 E555 je privedeny 
na bit 0 portu B. Pre taketo zapojenie je 
treba najprv nastavif MHB 8255 riadiacim 
slovom pomocou instrukcii: 

LD A,144 
OUT 127, A 

Port A musi byf nastaveny ako vystupny 
a port B vstupny. Obsluzny program so 
16bitovym poCitadlom je nasledovny: 


AO: Dl 

LD BC, 00; vynulovanie poditadla 
LD A,0 
OUT (31), A 

LD A,1 ; Startovaci impulz 

OUT (31), A 

A1: INC BC ; inkrementovartie poCitadla 
IN A, (63) 

RRA 

JR C,A1 ; cfalSia inkrementicia poCitadla 
v pripade, ie impulz eSte neskonCii 
El 

RET 

PoCitadlo je realizovane v registrovom 
pare BC, vysledok prevodu je obsah paru 
po navrate z obsluzneho podprogramu. 
Najdlhsi impulz 101 generuje, ked’ termistor 
ma najvaCSi odpor, Co zodpoveda najnizCej 
teplote. Aby pri merani nedoslo k preplne- 
niu poCitadla, musi byf impulz na vystupe 
101 pri najnizCej teplote z meranCho rozsa¬ 
hu kratSi ako doba postaCujuca na preplne- 
nie poCitadla. Pri pouziti uvedenCho ob¬ 


sluzneho podprogramu sa poCitadlo preplni 
za asi 0,6 s. 

V praxi teda potrebnu dlzku impulzu pre 
pouzity termistor (v na§om pripade 
11NR15) ziskame vhodnou vorbou kapacity 
Cl (v nasom pripade 680 nF). Prevodova 
charakteristika snimaCa je neline&rna, 
a teda skutoCnu teplotu v °C mozno ziskaf 
jej tabelaciou popr. polynomi&lnou regre- 
siou. 

Osembitovy prevod je analogicky, ten 
namiesto registroveho p&ru BC pouzijeme 
register B. V tomto pripade je doba prevodu 
overa kratsia a preto treba zvolif inu 
kapacitu Cl tak, aby maxim6lna dlzka 
impulzu bola asi 2 ms. 

Uvedeny prevodnik umozfiuje pripojif 
v podstate akykofvek odporovy vysielaC 
a teda mozeme s nim meraf teplotu, 
intenzitu osvetlenia, tlak, polohu apod. ■ 


... neboli j$zykovy koutek, zame- 
feny na mluvd nbroda pobltabovbho. 
Chceme se v nem vbnovat nbkterym 
rozporum, kterb vyvolbva zavbdbnl 
novych beskych vyrazu do termino- 
logie vypobetnl techniky. Byli by- 
chom rbdi, kdybyste do novb rubriky 
pfisplvali takb vy. Nemusfte nijak 
sloiitb lingvisticky zduvodbovat, co 
prod a jak. Stacl, kdyi nbm sdblfte 
i jen „jak to citfm ja“. Samozfejme, 
ie pfivltbme i vyjbdfenl jazykovych 
odborniku. Diskuse budiz co nejsir- 
s(. Prvni prfsp&vek si bere za cil 
rozvlnit uz tak neklidnou hladinu 
teto problematiky: 

Anglidtina je pobitadovou latinou. 
Mne k anglibtinS pritdhli Beatles 
a spot. A uddlali dobre. Protoie kdyz 
jsem se pfed dtyrmi lety cht&l do- 
zvedet neco o programovbni, se 
samotnou beStinou bych byl tenkrbt 
(ale i dnes) ztracen. Tak jako tolik 
jinych znalcu anglibtiny, sklonbnych 
nad svym pocitabem, i jb jsem 
z velkb bbsti prevzal anglickou termi- 
nologii. Nejen, ie beskA v mnoha 
pripadech ani neexistovala, ale ta 
anglickb ma svuj puvab, ktery tb naSI 
normovane chybi. Oni totii Anglica- 
nb i Ameribanb majl urbity, misty ai 
ironizujfcf nadhled nad vbcl, basto 
podloieny osobitym humorem. Kdo 
by se nezasmbl, kdyi poprvb narazil 
na termln handshaking (tresenl ru- 
kou), ktery vtipnb vystihuje proces 
komunikace mezi pobitabem a ti- 
skbrnou. Takovy termln ve mnb 
dokbie vyvolat predstavy animovanb 
grotesky, pribemi vse je jasnb. Ve 
slovnlku vypobetnl techniky u slova 
handshaking vbak najdu beskb pre- 
klady — prejfmka, korespondenbnl 
provoz, a hned mb smlch prejde. 

Zcela jsem ustrnul, kdyi jsem 
bernb na bllbm uzrel stykovb rozhra- 
nl coby nbhraiku termlnu interface. 
Jeden vtipny redaktor se o stykovem 
rozhranf vyjbdril jako o slovnlm 
spojenl, kterb by naslo uplatnbnl 
splbe v sexuologii. O nbco pozdbji 
stykovb rozhranl priSlo o svb adjekti- 
vum, takie dnes je smrbtbnb jen na 
samotnb rozhranl. Kdyi si nalistuje- 
me slovo interface v osvbtlujlclm 
Websteru, dozvlme se, ie se jlm 
rozumi styk mezi dvbma matbriemi. 
Napf. rozhranl mezi studenou 
a teplou frontou, mezi olejem a 
vodou apod. Computerovl Anglibanb 
vbak u termlnu interface doSli 
k mlrnbmu posunu obsahu vyjbdre- 


JAZYKOVE ROHOVANI 

nl. Nejblli je mu silnb vulgarizovany 
preklad meziksicht. Samotnb slovo 
face znamenb oblibej, inter je mezi. 
Ve vysledku si muiete predstavit 
jakykoli typ komunikace mezi dvema 
oblibeji — od rozhovoru ai po 
polibek. Pri prenosu dat mezi po¬ 
bitabem (jeden oblibej) a tiskbrnou 
(druhy oblibej) problha proces zvany 
interfacing, nadsazenb rebeno 
— dbletrvajlcl pohovor (bi polibek), 
pfi nbmi se obb strany jebtb dril za 
ruce, jimii obbas potresou (hand¬ 
shaking). PrlliS mnoho poetiky? Prob 
ne? Treba ui proto, ie interfacem se 
rozumi i samotny software, ktery 
nbjakym zpusobem upravuje, resp. 
transformuje prenbbenb data uvnitr 
programu, bez ubasti jakbkoli bernb 
krabibky. Treba interface mezi Basi- 
cem a strojovym kbdem. Slovem 
interfacing se oznabuje i komunika¬ 
ce, problhajlcl mezi uiivatelem 
a pobitabem. Zvlbbtb v poslednlch 
dvou pripadech je rozhranl zcela 
mimo. 

Zastbnci rozhranl mohou namlt- 
nout — kdyi si Anglibanb posouvajl 
obsah vyjbdrenl, prob bychom to 
nemohli udblat my? Jb namftbm, ie 
tu nejde o posun obsahu, ale 
o znbsilnbnl krasnbho beskbho slo¬ 
va. Podobnb jako v prlpadb preja- 
tbho slova rezerva, kterou je dnes 
tali basto nahrazovbno slovo nedo- 
statek, nedotaienost bi splbe ne- 
schopnost. Cili z rezervy jako zbsoby 
je nahle pravy opak vyznamu toho 
slova. 

Prob o tom mluvlm tak horlivb? 
Protoie mi vadl komolenl obsahu, 
vyznamu a smyslu slov mb matefbti- 
ny. Protoie slovnf symbolikou se 
programujeme a jsme programo- 
vbni. Protoie by se nakonec bpatnb 
mohlo bez pozastavenl pojlmat jako 
dobrb (nakonec — na vbem bpatnbm 
nbco dobrb, ie?) a protoie se tak ui 
nezrldka dbje. 

A protoie normovabi technickb 
bestiny se na tomto procesu svym 
dllem a bez uzardbnl podllejl. Zde 
nemuie byt rebi o nbjakych rezer- 
vbch ani ve zkomolenbm vyznamu 
toho slova, jde o'bistb profesionblnl 
neschopnost, kterb bkodl. Tvoritma- 
tefbtinu je ukol vice nei odpovbdny 
a jen tak je moino k nbmu pristupo- 
vat. Jako ke kaide tvurcl prbci, kterb 
je projekcl umu, talentu, znalostl, 
vbdoml, citu a pile. A pfi ,,programo- 
vanf" materskbho jazyka to platI 


dvojnasob. Zvlbbte u pocltabovb ter- 
minologie, kterb nenl zbleiitostl sku- 
piny badatelu, ale stbvb se vbcl 
obecnou. 

Nepochybuji o tom, ie ve spolu- 
prbci s lidmi jazyka — spisovateli, 
bbsnfky atd. — by se basem podarilo 
vytvofit adekvbtnlslovnl vyrazy, hod- 
nb svbho obsahu a vyznamu. Treba 
jako v prlpadb hradla (angl. gate), 
nbvbbtl (label), fandlm i mysi (mou¬ 
se), kterb jakoby se do soubasnb 
normy dostala nbjakym omylem. 
Dokud vbak budou vteriny myceny 
sekundami, video magnetoskopem 
a handshaking pfejlmkou, budu 
i nadble pouilvat interface, software, 
hardware, joy stick apod, misto 
normovanych, basto ai kfecovitb 
vysubenych opisu. Rbdio a rozhlas 
iijl vedle sebe ui dlouhb Ibta. Ale 
televize jednoznabnb zvltbzila nad 
dblkovidem. Bajt si vubi slabice vede 
vice nei uspbbnb (obdobnb bychom 
v symfonickb vbtb tbiko hledali sym- 
fonickou slabiku). Atd. 

Nejde vbak jen o to podstatnb, ale 
i o to, abychom se vubec dorozu- 
mbli. Stalo se mi dokonce, ie jsem 
jeden pocltabovy referbt luSiil s bes- 
ko-anglickym slovnlkem vypobetnl 
techniky v ruce. I kdyi se muie 
nbkomu zdbt projev programbtora 
jako treba: ,,Sejvni ty pika-fonty 
z romky na hard disk pod emesdo- 
sem ..." ponbkud zbhadny, 
v bbinbm iivotb jinak nemluvfme, 
a prece si tak dobre rozumlme. 
Zbroveb je to dokladem neprijatel- 
nosti vyumblkovanb normy. Je zrej- 
mb, ie anglibtina bude jebtb moc 
a moc dlouho kralovat svbtu poblta- 
bu. Bez jejI znalosti nelze udriet krok 
s vyvojem. A odtud vede i prlmb 
cesta k zabydlovbnl anglickb ter mi- 
nolog ie (nejen) v nabI rebi. Pfi tom 
vbem by melo jit pfedevblm o to, aby 
tato cesta byla vyvbienb, abychom 
nesjlidbli do bkarpy ani vlevo, ani 
vpravo, i abychom se za kaidou 
cenu nesnaiili byt originblnl tarn, 
kde mbme k originalitb hodnb dale- 
ko. — elzet— 

Zd6 se v£m uvedeny pohled pnli§ 
osobity? Nebo se s nim shodujete? 
M&te k nSmu co dodat? Nebo je v£§ 
n£zor zcela odli§ny? NapiSte n£m 
o tom! ■ 



C MS DOS a OS/2 ") 

Ndsledujici dldnek je volnym a zkrdcenym prekladem dldnku ALL SYSTEMS 
GO!, ktery Robert Schifreen publikoval ve zndmdm mdsidniku Personal 
Computer World. Jsem presv&dden, ie i ndd dtendf v ndm najde nejednu 
zajlmavou informaci. 


Je vdeobecnd zndmo, ze v lofiskdm roce 
uvedla IBM na trh system PS/2. Podle 
sloganu firmy jsou to stroje, kterd majl 
zmdnit tvdr poditdni na osobnlch poditadich. 
Zdd se vdak, ie na tuto zmdnu bude mit 
jedtd vdtdi vliv zndmd firma Microsoft, kterd 
pro novou radu PS/2 pFipravuje zcela novy 
operadni system s moznosti multi-taskingu, 
ktery plnd vyuiivd moinosti mikroproceso- 
ru 80286. 

Nejduleiitdjdi vdak je, ie tento system 
nebude omezen pouze na IBM hardware, 
ale bude tdi provozovatelny na kompatibil- 
nich PC. 

Jiste jiz vlte, ie jde o operadni system 
OS/2. Casovy pien jeho uvedeni na trh je 
pFibliind nesledujici: koncem roku 1987 
byla k dispozici verze 1.0, u mi komunikace 
s uiivatelem probthd podobne jako v MS- 
DOSu — tedy pomoci komunikadniho Fdd- 
ku. Koncem 1. pololeti letodniho roku by 
mdla byt k dispozici verze 1.1, kterd jii 
umozfiuje operoveni mydi v prostredl gra- 
fick6ho tzv. Presentation Manageru — viz 
ddle. 

Autorovi dlanku R. Schifreenovi bylo 
umoindno sezndmit se s pracovnimi verze- 
mi jak OS/2, tak i Presentation Manageru. 
Ddle strudne nahlddneme na MS-DOS, pote 
se vdnujeme OS/2, Windows a zdvdrem 
popiseme Presentation Manager. 

MS-DOS 

je operadni system, umoidujici zpraco- 
vdvat jednu ulohu a dd se Fici, ie ho pouiivd 
99 % uiivatelu PC. Sestdvd ze tri zdkladnich 
programu — IBMDOS,COM, IBMBIO.COM 
a COMMAND.COM. Interpret prikazu 
— COMMAND.COM — void jednotlive ruti- 
ny, ktere se do pamdti natdhnou z IBMDOS 
a IBMBIO. Interpret pFimo vykondvd tzv. re- 
zidentni prikazy — dir, copy ... 

Uiivatelskd programy volajl MS-DOS 
z urovnd strojoveho k6du pomoci pFfkazu 
I NT. Ve vysdich programovacich jazycich je 
tento prikaz generovdn kompildtorem. 
Soudasnd verze MS-DOS je 3.30 a je stdle 
limitovdna 640 kB RAM a 32 MB na winche- 
steru (muiete mit vice max. 32 MB ddsti 
disku, pamdf RAM nad 640 kB Ize vyuiit 
pro RAM disk). 

OS/2 

Je to zcela novy operadni system, ktery 
umoifiuje opravdovy multi-tasking. Je ur- 
den pro PC s mikroprocesory 80286 nebo 
80386. Vyuiivd se tzv. protected mode 
procesoru 80286 a 80386 (ktery pracuje 
v mddu 286), coi znamend, ie programy 
bdii opravdu odddlend a havdrie jednoho 
nezpusobi havdrii systdmu. 

Protected mdd neni k dispozici pro 
procesory 8088 ani 8086, kterd maji pouze 
tzv. realny mdd — tj. program md plnou 
kontrolu nad strojem — tedy Ize primo Fidit 
obrazovku apod. To vde je vhodnd pro 
system pro jednu ulohu — single-tasking. 

U multi-taskingu to jii nejde. Neni moino 
napr. Fidit grafiku primo, jelikoi ndktery 
z programu, bdiicich v pozadi by se o to 
mohl-pokoudet soudasnd take. V pamdti by 
mohlo dojit k prepisum ddsti jinych pro¬ 
gramu. 
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Vzhledem k tomu, ie 8088 a 8086 
protected m6d nemaji, nelze na nich tedy 
OS/2 pouiit. To plati tedy i pro IBM PS/2 
Model 30. Pro tyto podftade je k dispozici 
MS-DOS verze 3.30. 

Podstatnou zm6nou OS/2 vudi MS-DOS 
je zrudeni hranice 640 kB RAM. Programy 
v protected mddu mohou pouiivat 16 MB 
redlnd pamdti a pri pouiiti diskovych sou- 
boru pro strdnkovdni ai 1 GB virtudlni 
pam6ti. 

Autor mdl k dispozici pracovni verzi 1.0 
rovozovanou na IBM PC AT s 1,5 MB RAM. 
lo o verzi bez Presentation Manageru. 
Kdyi spustite OS/2, objevi se vdm menu 

— tzv. Session Manager. Muiete volit ze 
dvou moinosti. 

— Prvni je COMMAND.COM. Vyvold inter¬ 
pret prikazu kompatibilnich s MS-DOS 
3.30. Ten pracuje ve spodnich 640 kB RAM. 
Obrazovka se smaie a objevi se zndmd 
C a copyright. Od t6to chvile muiete 
pouiivat cokoli, co §lo pouiit v MS-DOS 
3.30. Nepracujete ale v redlnd kopii MS- 
DOS 3.30, ale v jejim emuldtoru, ktery 
emuluje vde mimo sifovych voldni. (pro 
pouiiti siti bude OS/2 vybaven volitelnym 
tzv. LAN Managerem). Pokud pri bdhu 
programu stisknete SysReq (coi se 
v daldich verzich muie zmdnit), vrdtite se do 
Session Manageru a pFerudeny program 
zustdva v pameti. Stalo se to pfepnutim 
procesoru mezi redlnym a protected 
mddem. Podle fy INTEL je tato operace 
nemoind. Microsoft objevil cestu, jak na to, 
a samozfejmd si svd tajemstvi drii. 
U dalsich verzi dipu nebo na pripadnych 
kopiich mohou proto byt odli§nosti. 

— Druhou volbou je Start A Program. 
Objevi se opdt C a copyright uddvajici, ie 
pracujete pod MS-DOS, verze 5 (bude 
pravddpodobne zameneno za OS/2). 

Nyni jste v prostredl CMD.EXE — tedy 
multi-tasking interpretu OS/2. Ldpe redeno 
pracujete v jednd jeho kopii. Podobne jako 
v MS-DOS spustite program zaddnim jeho 
jmdna na prikazovy rddek. 

Muiete se vrdtit do Session Manageru 
a opetovnym vybdrem Start A program 
spustit dalsi kopii CMD.EXE. 

Prepindni mezi jednotlivymi b6iicimi pro¬ 
gramy, z nichi zaroven pouze jeden muze 
mit vystup na obrazovku, se ddje vybdrem 
ze Session Manageru. Vybrany bod menu 
se zmeni a ukazuje program, ktery beii pod 
danou kopii CMD.EXE. Nelze vzit stary MS- 
DOS program a odekdvat, ie pujde pod 
OS/2 mimo COMMAND.COM. Programy 
pracujici pod CMD.EXE, musi byt pro ndj 
napsdny. 

Soudasnd muie byt napsdno ai 15 
programu. Kaidy program je spu§tdn bud’ 
z CMD.EXE nebo z COMMAND.COM. Lze 
mit pouze jednu kopii COMMAND.COM, 
jelikoi pouiiva spodnich 640 kB RAM. 
Ostatni ulohy, bdiici pod CMD.EXE, pou- 
iivaji chrdndnou pamdf nad 1 MB. 

Podobne jako program pod MS-Win¬ 
dows, program v reiimu multi-taskingu pod 
OS/2 nemuie primo ridit hardware; to je 
moine ppuze prostfednictvim OS/2, ktery 
pozadavek provede. 

Pokud si ze Session Manageru vyberete 
prostredl MS-DOS a spustite program, 
prubdind pouiivd obrazovku. Libovolny 
program v protected m6du, ktery byl 
odstartovan z CMD.EXE, zustdvd v multi- 
taskingovem reiimu v pozadi, ale nemuie 
komunikovat s programem v prostredl MS- 
DOS. Pokud toto prostredl opustime (Sys¬ 
Req) a vrdtime se do Session Manageru, 


program z prostredl MS-DOS se zastavi 
— to proto, ie pfipadnd zdpisy primo na 
obrazovku by vedly k havdrii systdmu. 
Vdechny programy bdiici v CMD.EXE jsou 
opravdu muiti-taskingovd programy, kterd 
pokraduji v dinnosti, i kdyi to neni viddt. 

Adkoli Ize mit na obrazovce pouze jeden 
bdiici program, mohou vdechny muiti- 
taskingovd programy spolu komunikovat 
a zobrazovat informace na displeji — napr. 
nechdte prepoditat velikou tabulku 
(spreadsheet) a mezitim pracujete s texto- 
vym procesorem. Jakmile je tabulka pre- 
poditdna (v pozadi), vydd se o tom na 
obrazovku hlddeni. 

Tim se zjednoduduje tvorba tzv. Pop-Up 
programu, jako je napf. SideKick (i kdyi 
tento chodi bez probldmu v prostfedi 
MS-DOS). Stadi je napsat normdlnd a pustit 
v jednd kopii CMD.EXE. Pokud tyto progra¬ 
my dekaji na vstup z kldvesnice (a to je 
tdmdf vidy), je zpomaleni prdce systdmu 
tdmd? bezvyznamnd. 

OS/2 neni zaloien na principu preddvdni 
zprdv jako u MS-Windows (viz ddle), ale na 
algoritmu cyklickd obsluhy. Kaidy program 
obdrii dany podet milisekund pro svoji 
dinnost a tento pffddl ,,rotuje“. Tato ,,ddv- 
ka“ je implicitnd 32 ms a Ize ji zmdnit 
zdsahem do souboru CONFIG.SYS. Lze 
stanovit i priority. 

V prostredl MS-DOS Ize pouiivat Auto¬ 
exec soubor. Drivery jednotlivych zafizeni 
musi byt upraveny z jejich MS-DOS verzi, 
aby podporovaly systdm jak v redlndm, tak 
i protected mddu. 

Verze OS/2, kterou mdl autor k dispozici, 
zabirala 250 kB. (MS-DOS 70 kB). Pro din¬ 
nost OS/2 bude treba 1,5 MB pro rozumnd 
vyuiiti. Pokud ale budete chtit ve verzi 1.1 
vyuiit duslednd vdech moinosti vdetnd 
Presentation Manageru a provozovat vice 
programu v multi-tasingu, bude treba ale- 
spofi 4 MB. CMD.EXE md 42 kB a COM- 
MAND.COM 25 kB. Ekvivalent souborO 
IBMDOS a IBMBIO pro prostredi MS-DOS 
zabere spolu asi 180 kB. 

Programovdni pod OS/2 

Kaidy program, ktery bdil pod MS-DOS 
bude fungovat i pod emuldtorem MS-DOS 
v OS/2. Vyjimkami mohou byl specidlni 
drivery zarizeni a sifovd aplikace. Abychom 
mohli spustit program v CMD.EXE v protec¬ 
ted mddu, musi byt program specidlnd 
napsdn. K tomu bude zapotrebi specidlnich 
preklddadu. Microsoft jii uvedl na trh 
preklddade jazyka C, kterd podporuji OS/2. 
Pracuje se na daldfch pfeklddadich obvyk- 
lych jazyku. 

Prod musi byt pripravovdny novd pfe- 
klddade? Je to zpusobeno tim, ie v multi- 
taskingu nelze pouiivat pFikaz INT. Tim je 
ddno, ie programy nemohou pFimo Fidit 
hardware (a OS/2 nepouiivd strojovy 
BIOS), ale misto toho volaji ruznd pod pro¬ 
gramy (asi 200), kterd zajisti to, co vyko- 
ndval pFtkaz INT pod MS-DOS. PFeklddade 
tedy nyni generuji pFikazy CALL. 

Je moino se omezit na vybranou pod- 
mnoiinu tdchto podprogramu a vytvdFet 
programy, kterd budou pracovat jak pod 
OS/2, tak i pod MS-DOS, verze 3.30. 

Programy pro OS/2 musi pFed spudtdnim 
informovat systdm o pamdti, knihovndch ... 
Vdechny programy musi byt soubory .EXE; 
soubory .COM jsou pouze v emulovandm 
prostFedi MS-DOS. 

Windows 

Nei se budeme zabyvat Presentation 
Managerem, povaiuji za uiitednd sezndmit 
se s jeho pFedchudcem — Windows. Win¬ 
dows neni operadni systdm, ale operadni 
vybaveni, kterd je v pamdti umistdno nad 
MS-DOS. Komunikace ve Windows je gra- 
ficky orientovand, zatimco v MS-DOS se 
ddje prostFednictvim pFikazovdho Fddku. 
Windows umoihuji jisty multi-tasking. 

Pokud je dispozici dostatek pamdti, mQie 
ve Windows bdiet libovolny podet progra¬ 
mu soudasnd. Pro multi-tasking musi Win¬ 
dows plnd Fidit hardware. Aplikace pro 
windows tedy nesmi pFimo psdt na obrazov¬ 
ku nebo dist pFimo z kldvesnice. 



Program, b62(ci pod MS-DOS, nte plnou 
kontrolu nad systemem. Ve Windows se 
v§ak program takto chovat nemuze. Musi 
jednat na z6klad§ zpr£v. Zpr£va je informa- 
ce, zaslan& programu, aby mu sctelila, ie se 
n§co dSje. 

V j£dru Windows je cyklus, ktery £ek£ na 
zpr£vu, provede akci, kterou zpriva poia- 
duje, a pak opdt £ek£ na novou zpr£vu. 

Jsou fityfi mista, odkud muie zpr£va 
prijit: 

— od uiivatele (napf. stiskem ktevesy nebo 
pohybem my§i), 

— z Windows, 

— z aktuainiho programu, 

— z jin6ho programu. 

Pravy multi-taskingovy system jako OS/2 
pracuje tak, ie postupn£ priddluje £as 
jednotlivym uloltem. Windows pracuji jinak 

— nechaji programu tolik Casu, kolik potre- 
buje na zpracov£nl zpr£vy. Kdyi zpracov^nf 
skonfii, program vr&ti Fizeni Windows 
a 6ek£ na dalSi zpr£vu. 

T(m je d&no, ie za jistych okolnosti 
mohou Windows havarovat. Uvaime napF. 
situaci, ie se program na z£klad§ zprdvy 
(napr. zad£nf od uiivatele) dostane do 
v§£n6ho cyklu. Protoie ve Windows pro¬ 
gram pln£ kontroluje system, tarn se tfmto 
sta! ,,nedobytny“ a jedinym vychodiskem je 
RESET. 

Presentation Manager 

Je pro OS/2 tfm, £im jsou Windows pro 
MS-DOS. Je to grafick6 operafcni vybaveni, 
kterd b&ii na vrcholu parrteti v OS/2. 
Z&sadnfm rozdilem je, ie Presentation 
Manager pln§ vyuiiva volant OS/2. Presen¬ 
tation Manager podporuje CGA, EGA i VGA 


AMSTRAD PCW9512 

PFes nesporny komerdni usp£ch Amstra- 
dova ,,po£ita£e pro sekretarky a novinare", 
jak byv£ PCW8256 n$kdy oznacov£n, jeho 
prodej v posledni dob6 znatelne poklesl. 
Nepomohla ani inovace ve forme PCW8512. 
Mozna byl duvodem nemoderni design, 
pripominajici spi§e pFenosny televizor nez 
seridzni kancelarsky po6itac, mozna nepri- 
lis kvalitni tiskarna, dod^vana jako stan¬ 
dard^ pFisluSenstvi. Proto musel Amstrad 
pristoupit k zasadn§jsi inovaci, ktera by 
mela prosadit novy model i na podstatn4 
narocn£j§im severoamerickem trhu. Vy- 
sledkem je novy pocitac PCW9512, poprve 
predstaveny verejnosti na vystave osobnich 
pocitafiu v Londyne v zarf 1987. Specifikace 
neni nijak prevratna: procesor Z-80 
s taktovacim kmitofitem 4 MHz, pamef RAM 
512 kB, jednotka pruzneho disku 75 mm 
(3") o kapacite 720 kB s moznosti dovyba- 
veni druhou mechanikou. Zobrazeni bilych 
znaku na dernem pozadi, 90 sloupcu a 35 
fadku, jeden 25 pdlovy paralelni port typu 
IBM pro tiskarny die volby zakaznika, 
konektor DIN pro standardne dodavanou 
tiskarnu Amstrad. Ktevesnice ma 82 kiaves 
z nichz ndktere primo slouzi pro ridici 
prikazy textoveho editoru Locoscript. Na 
konektoru v zadni sten£ systemove jednot- 
ky je vyvedena uplna sb£rnice po£ita£e pro 
pripadna dalsi rozsifeni systemu. OsvSdfie- 
ny operacni system osmibitovych pocita£u 
CP/M Plus zustal zachovan, stejnS jako 
programovaci jazyky DR Logo a Mallard 
BASIC. Zasadnf zrrtenu predstavuje pod- 
statn£ zdokonalena ktevesnice, pouziti mo- 
nitoru s modernim ,,papirove“ bilym zobra- 
zenim mfsto klasick6ho zeleneho a nahrada 
mozaikova tiskarny kvalitni tiskarnou 
s typovym kole£kem. To v§e spolu 
s mnohem elegantnSjSim designem nez 
mely predchozi Amstradovy modely „po- 
citacu-elektronickych psacich stroju" [1], 
snadno ospravedlni i novou cenu 499 GBP. 
Americka cena je 799 USD. 


grafiku. Je produktem firmy IBM a podil 
Microsoftu nenf zcela jasny. 

Zd6 se, ie by Presentation Manager m§l 
fungovat i na kompatibilnlch AT (pokud se 
ov§em k zajiStdni kompatibility nepouiiv^ 
BIOS, jelikoi ani OS/2 ani Presentation 
Manager nepouiivaji BIOS). 

Presentation Manager bude tvoFit sou- 
fi^st OS/2, verze 1.1. Bude pracovat jako 
1 z 15 uloh v multi-taskingov£m reiimu 
OS/2 a s£m je pFitom multi-taskingovy. 
Tedy muiete mit (teoreticky) ai 14 kopif 
Presentation Manageru v multitaskingov6m 
reiimu a kaidci tato kopie umoibuje op6t 
multi-tasking neomezen6ho pofitu uloh. 

Programy pod Presentation Managerem 
musl byt op6t speeding naps^ny. Na rozdil 
od Windows bude moino v pFIpadS, ie 
jeden program havaruje, pFepnout do menu 
a program vyFadit ze zpracov&nf. 

Pro udrienf ,,rozumn6‘‘ velikosti .EXE 
souboru OS/2 a Presentation Manager 
podporuji tzv. dynamick6 linkov&nf — tedy 
pokud 2 programy vyuifvaji t6ie knihovny, 
je v pam£ti pouze 1 kopie t6to knihovny. 

Texty programu pro Windows a pro 
Presentation Manager nejsou kompatibilnf. 
Programy z Windows musi byt znovu 
kompilov6ny odpovidajicfmi kompil&tory 
OS/2. Do§lo i ke zmSnS mnoha pFIkazu 
CALL a ke zm6n&m v poFadi parametru. Je 
tedy ot4zkou, zda Ize plnS v6Fit tvrzenf 
Microsoftu, ie konverze z Windows do 
Presentation Manageru bude bez pro- 
bl6mu. 

Co Fici z^v6rem? Objevil se prvni syst6m, 
ktery pln6 vyuiiv^ moinostl mikroproceso- 
ru 80286. 

Literatura: Personal Computer World 

RNDr. Richard Havlik 


Proti oSek^ni tvori monitor se systOmo- 
vou jednotkou nedi'lnou souccist, coz sice 
firme Amstrad setri vyrobni naklady, avsak 
uzivatel prise! o moinost nastavit si monitor 
stranovS i vy§kove podle potreby, jak je to 
dnes vcelku b£zn6. Konektor s vyvedenou 
sbernici je stejny jako u predchozich mode- 
lu PCW a proto by m£la bez problemu 
pracovat i veskera pridavna zarizeni, urce- 
na pro predesle modely. Sdriovy port Ize 
objednat jako pridavn6 vybaveni. Samoza- 
v^ddei program (bootstrap loader), kterym 
se po zapnuti pocitade natahuje patrieny 
program z pruineho disku, je naprogramo- 
van maskou v jednom ze z^kaznickych 
ridicich obvodu — proto uplne chybi pamet 1 
ROM. Tisk^rna muze tisknout na papir 
siroky az 39 cm (15,5"), pouziv^ standardni 
typova kolecka tisk^ren Diablo 630 a tiskne 
rychlosti 20 znaku za sekundu. Napajeni 
i naprostci v£t§ina ridici elektroniky se 
z uspornych duvodu prestehovala do sy- 
stemov6 jednotky, navfc chybi i bSzne 
zatlumeni vnitrniho prostoru tiskarny p6no- 
vou gumou, coz zpusobuje jeji nadmernou 
hlucnost. 

Standardni editor pocitacu PCW Loco- 
script je nyni ve verzi 2 s radou vylep§eni. 
Navic je dopInSn programem pro kontrolu 
pravopisu Locospell (spelling checker) 
a programem pro automatickou adresaci 
tistenych dokumentu Locomail (mail-mer¬ 
ge). Implementace operafiniho systemu 
CP/M Plus je u nov6ho pofiitace velmi po- 
dobna jako u ostatnich osmibitovych po¬ 
citacu firmy Amstrad. Z celkove kapacity 
512 kB pamteti RAM predstavuje 368 kB tzv. 
RAM disk (drive M) a pro ap!ika£ni progra¬ 
my uzivatele je k dispotfei oblast o velikosti 
61 kB (TPA — transient Program Area). 
Z rady dodcivanych sluzebnich programu 
jsou nejzajimav§j§i,,Daisy" a ,,Matrix“. Prv¬ 
ni emuluje standardni tiskarnu Diablo 630 
s typovym koleckem, druhy slouzi k emulaci 
standardni maticove tiskarny Epson FX80. 
Preneseni grafiky z obrazovky na papir pro¬ 
gram ,,matrix" sice neumoznuje, ale k za- 


chovani slucitelnosti s dosavadnimi progra¬ 
my pro tisk na maticove tiskarny poslouzi. 

Vcelku se novy poSitafi hodnoti jako 
podstatne vylep§eni dosavadnich uspe§- 
nych pocitaiu rady PCW ve v§ech smerech 
[2], Cenovy rozdil 100 GBP mezi mm 
a predchozim modelem z praktick6ho hle- 
diska mnoho neznamen£ a tak pry je jen 
otazkou Casu, jak dlouho dosavadni ,,texto- 
ve procesory" firmy Amstrad preziji n^stup 
noveho pocitace PCW9512. ■ 

pek 

[1] Kaucky , R.: Co nte Amstrad pod kuzi. 

Elektronika 6/87, s. 38 a 39. 

[2] Donaldson, J.: Amstrad PCW9512. Per¬ 
sonal Computer World, rijen 1987, s. 98 
az 102. 

* 

POCITACE ROKU 1987 

Stejne jako v minulych letech vyhtesily 
predni pocitacov6 Sasopisy z^padni Evropy 
a USA pod z^stitou z^padonemeck^ho 
Chipu vysledky ankety o nejlepSi osobni 
pocitace a programy roku 1987. Hlasov^ni 
se popnte zucastnily tak6 tri odborn6 
casopisy z vychodni Evropy: mad’arsky Uj 
Impulzus, polsky Komputer a kone£n§ Svet 
kompjutera z Jugoslavie. 

Kategorii osobnich poSitafiu zalozenych 
na klasickych 16 bitovych mikroproceso- 
rech 8088 £i 8086 vyhral Model 30 nove 
rady IBM PS/2, nAsledovan kompatibilnimi 
pocitaci PC 1512 a PC 1640 firmy Amstrad. 

Dva pofiitafie Amstrad v teze kategorii si 
rozdelily body mezi sebou a tak nevyhral 
zadny z nich, celkovym soudtem bodu by 
vsak vitezny po£ita£ IBM predstihly. Kate¬ 
gorii po£ita£u s mikroprocesory 80286 
nebo 80386 vyhrala firma Tandon s novym 
pocitafiem PAC-286. Ten pouzhte nekon- 
venfini jednotku tuhdho disku ve fornte 
samostatn^ho modulu. Jednotka s oznace- 
nim Personal Data Pac rrte kapacitu 30 MB 
a udajnS je natolik otresuvzdorn&, ze ji Ize 
b6zne prencteet v aktovee, posilat postou 
a podle reklamy prezije i pad na zem. Za 
Tandonem tesne nasledoval Deskpro 386 
americk^ho velkovyrobce kvalitnich 
a vykonnych kopii IBM — firmy Compaq. 

Deskpro 386 byl v§ak pri sv6m uvedeni na 
trh v tet6 1986 vubec prvnim osobnim 
pocita£em s 32 bitovym mikroprocesorem 
Intel 80386 na sv£te. Model 50 z nov6 rady 
IBM PS/2 skonCil s v£t§im odstupem v teto 
kategorii jako treti. 

Macintosh II firmy Apple vyhral podle 
ocekav^ni kategorii osobnich po£ita£u za¬ 
lozenych na konkurenCnich mikroproceso- 
rech Motorola 68000 a 68020. Duvodem 
byla zrejmte jeho vysok£ rychlost spolu 
s dokonalou barevnou grafikou s vysokym 
rozlisenim, kterymi smele konkuruje i ne- 
kterym pracovnim stanicim (work station). 

Novy poditat i u nas zname firmy Atari 
oznaceny Mega byl druhy. V kategorii 
pofiitacu oznacenych jako transportabilni, 
ktere se od vskutku prenosnych poSitacu 
lisi zrejmS jen potrebou sifoveho napajeni, 
jasn£ zvitezil Compaq Portable III. Ziskal 
tem6r trikrat vice bodu nezli nejbli2§i kon- 
kurent Toshiba T-3100. V kategorii prenos¬ 
nych poditafiu na klin (lap-portable) zvitezil 
Z-183 americk6 firmy Zenith, ktery je i pres 
bateriov6 napajeni vybaven tuhym diskem 
o kapacite 10 MB. Pocitac M-15 italskeho t 

velkovyrobce Olivetti byl se zna£nym od¬ 
stupem druhy. 

pek 

[1] Computer of the year awards. Practical 
Computing 1987, i. 12, s. 19 
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Prevodnik 

pro tladitkovou sadu 
a elektrickou aretaci 
vystupni informace 

Herman Klement 

Pri pr£ci s bislicovymi IO n6kdy 
potrebujeme zadevat informace po- 
moci prevodniku pro tlacitkovou sa¬ 
du (AR A7/78, str. 258), ktery je 
nahradou za 10 MH1KK1, nebo 
s prevodnikem s elektrickou aretaci 
vystupni informace. 

Prevodnik z AR A7/78 pracuje tak, ze 
pri sepnuti jakehokoli tlabitka 0 ai 15 se 
na vystupu E zm6ni stav z log. 0 na log. 
1 a na vystupech ABCD bude informa¬ 
ce ve forme BCD. Tento stav trv£ 
pokud je sepnute tlacitko, po jeho 
uvolneni se vSechny vystupy vr&ti do 
vychoziho stavu tj. vystupy E i ABCD 
maji na vystupu log. 0. 

Prevodnik s elektrickou aretaci 
(obr. 1) pracuje nasledujicim zpusobem. 
Stisknutim jakehokoli tlafiitka 0 az 15 
se preklopi Ctyrvstupove hradlo 1 a na 
jeho vystupu bude log. 1 do te doby nez 
se rozpoji tlabitko. Prechodem vystupu 
hradla 1 z log. 0 na log. 1 se nabije 
a vybije kondenz£tor Cl a tento impuls 
pres diody D1 az D3 vynuluje vystupni 
hradla 2—5. Rezistor R1 slouzi jako 
vybijeci odpor pro Cl. Z&rovefi 
s nulovacim impulsem proch^zi pres 
vystupni hradla 2—5 informace zada- 
n6ho Cisla v binarni forme. Vystupni 
hradla, na nichz je log. 1, se pres hradla 


1/2 MH7420 


1/2 MH7420 

4xGA201 MH7410 MH7404 
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Obr. 1. Prevodnik 
pro 

tladitkovou sadu 


Pou2it6 souddstky 


invertoru 6—9 a rezistory R2 az R5 
zablokujf do pfichodu dal§i informace. 
Pri preru§eni nap&jeciho napSti se 
vystupni informace zruSi take. Pomoc- 
ny vystup E je zachoven a je je§te 
roz§iren o vystup E. Pri preruSeni 
vodiCe mezi vystupem hradla 
1 a paralelni kombinaci R1 Cl pracuje 
zapojeni jako zapojeni z AR A7/78 (str. 
258). 


hradlo 1,2 
hradla 3, 4, 5 
hradla 6 az 11 
kondenzcitor Cl 
rezistor R1 
R2 az R5 
PolovodiCe 
D1, D2, D3 
T1, T2, T3 


MH7420 (MH7440) 
MH7410 
MH7404 
50 (jF/25 V El 
3,9 kfi, TR 112a 
820 Q, TR 112a 


GA201- 

GS507, 

KC707- 


102NU70, 

-9 


KF503—6, 


Zapojeni je vyhodne, protoze nemusi 
byt vubec osetreny kontakty spinacich 
tlaCitek. Je to dosazeno tim, ze nuiovaci 
impuls predchezi zapseni a zabloko- 
vani informace ve vystupnich hradlech. 


Opravte si prosim 


Rozlozeni soudAstek na desce s plodnymi spoji W001 interfejsu 
,,Centronics" v AR A1/88 na str. 21 je sprdvnd takto: 




Obrazky k clanku ,,Obsluzny pro¬ 
gram pro tiskdrnu “ v AR A3/88 na 
str. 102 jsou spravne takto: 



Doplftujeme informaci o univer- 
zdlnich pHstrojovych skFiftk£ch 

z AR A4/88 na str. 141. 


Pristrojove skrifiky na dobirku 
zasila TESLA ELTOS, Zesilkov6 
sluiba, nam. Vit§zn6ho unora 12, 
688 19 Uhersky Brod. Za velkoob- 
chodni ceny je prodeve i po§tou 
zasiie TESLA ELTOS, Stredisko 
obchodnich sluieb, Hronovickd 
ul. 437, 530 00 Pardubice. Vel- 
koobchodni cena se pohybuje od 
60 do 150 K£s, dodavaji se lako- 
vane pod oznacenim UPS11 az 
UPS17, bez laku pod oznacenim 


UPS011 a i UPS 017. 
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KONSTRUKTERI ELEKTRONIKY SVAZARMU 


TEPLOMER PRO NEVIDOME 


W 


Ing. Petr 2wak 


Jednou z oblastl, v nichi se mQie uplatnit ve velkd mife mikroetektro- 
mka, je vyroba pomOcek pro tdfesnd postiiend. Pfesto vdak mnoho 
pomucek bud* neexistuje vubec a tdlesnd postiieny se musl spoldhat na 
P° moc °koll f nebo jsou vyrAMny v amatdrskdm provedenL Tento stav ie 
"fJY 1 ?? patrny pr4v§ iftkh pomucek, na nichi uiivatel nenl sice iivotni 
zavisly, ale jejich pou2iv«inl mu usnadftuje iivot. Jednou z takovych 
P' univerzdlni teplomdr pro nevidomd, ktery by jim umoiftoval 
zjistit tetesnou teplotu nebo i tepiotu » mistnosti Ci venku. Monopolni 
vyrobce pomucek pro nevidomd META u mis takovy teplomdr nevyrdbi, 
a proto se jeho stavba stala ndmdtem tohoto pffspdvku. 


Technics data 

M&ficf rozsahy: A: 33,0 °C a i 
43,0 °C, 

B: —25 °C ai 

+50 °C 

Pfesnost m&fenl: A: chyba max. 

±1,0 °C, 

B: chyba max. 

±1,0 °C. 

Nap&jeni: bateriovd 4 x 1,5 V. 

Podet m&fenl na asi 400 (podle det- 
jednu ndpifi; nosti). 

Metoda pfeddnf 

namdrend toploty: skupinovd kddova- 
ny tdnovy vystup. 

Akusticky vystup 

V urditych oblastech lidskd dinnosti 
spojend se sledov&nim informaci je 
zapotfebi zprostredkovdvat je jinym 
neJ optickym zpusobem. Snad nejvi'ce 
se tento fakt dotyk& nevidomych 
a zrakovd postiienych lidi, jsou vdak 
i situace v bdindm iivotd, kdy je nutno 
registrovat ndkolik udaju soudasnd, 
pfidemi lidsky zrak na tento ukol jii 
nestadi. Pak je vhodnd pfevdst infor¬ 
maci do formy vhodnd pro zpracov&nf 
jinym lidskym smyslem. Z mnoha hle- 
disek je povaiovdn za nejvhodndjdi 
sluch, nebof spolu se zrakem umoiflu- 
je rychid a pfesnd zpracovdni informa- 
ce, pokud je poddna ve vhodndm tvaru. 
Na zpusobu pfed&vdni informace zdvisi 
nejen pfesnost di spolehlivost pfevzeti 
a zpracovdni, ale take rychlost a unava 
s timto procesem spojend. 

Na druhd strand vdak vlastnosti akus- 
tickdho vystupu jsou ovlivndny moi- 
nostmi technickdho provedeni a fi- 
nandnimi prostfedky, urdenymi pro 
jeho konstrukci. Se snilovdnim cen 
souddsti s veikou hustotou integrace 
zadinaji i v tdto obiasti pfevalovat 
jednoudelovd mikropoditade na jedi- 
ndm dipu (vdtdinou). V posledm dobd je 
dQraz kladen na digit&lni syntdzu fedi, 
pfi nil se cely akusticky vystup sklddd 
pouze z ndkolika veimi sloiitych inte- 
grovanych obvodu. 

Tam, kde syntdza fedi z ruznych 
duvodu nevyhovuje, Ize poulit skupino¬ 
vd kddovany tdnovy vystup. Akusticky 
vystup se pak pro uiivatele jevi jako 
ndkolik skupin tdnovych impulsu, pfi- 
demi vyznam a pofadi skupin je pevnd 
pfedem urdeno a ufivateli zndmo. 
Jednotlivd skupiny mohou byt vzdjem- 


nd odliSeny ruznou vySkou tdnu impul¬ 
su, dobou trv&nf apod. Mezi jednotli- 
vymi skupinami jsou mezery bez sig- 
ndlu tak dlouhd, aby si uiivatel prdvS 
jprijatou informaci mohl zaznamenat Ci 
zapamatovat. Podet impulsu ve skupi- 
ne je nositefem informadni hodnoty 
skupiny, napf. podet od jednoho do 
deseti impulsu mu2e znamenat dislici 
od nuiy po devitku. Takto ize zakddovat 
ruznd typy informaci, podminkou 
uspdSndho pfijeti a zpracovdni je vdak 
znaiost obsahu kddu. 

Pro nejdastdji pfeddvanou informaci 
ve forme disla pfedem zn6m6ho tvaru 
(tj. fddu, popf. umistdnf desetinne 
tedky) Ize tuto metodu poulit s pomdr- 
n6 dobrym vysledkem, nebof podet 
impulsu ve skupind je nejvySe deset 
(pro nulu) a Ize jej tedy dobfe zaregis- 
trovat. Poditdni vdtdiho podtu impulsu 
je jii pomdrnd unavnd a mohlo by dojft 
k omylum. Optimdlni detnost impulsu je 
asi 1 ai 3 za sekundu. Vydku tdnu je 
vhodnd volit v rozsahu tzv. ..telefon- 
nich“ kmitodtu, tj. 0,3 ai 3 kHz 
s ohledem na vlastnosti lidskdho slu- 
chu. Mezery mezi skupinami je Idpe 
volit deidi, zvlddtd u vdtdiho podtu 
skupin. Vhodnd ddlka je 2 a2 5 sekund 
podle predpoklddandho pou2iti a podtu 
skupin. 

Takovd zafizeni je mo±nd postavit 
z diskrdtnich souddstek nebo s mikro- 
procesorem. V soudasnd dobd se jevi 
jako vyhodndjdi jednoduchy mikropro- 
cesoroyy system, nebof pfi pouiiti 
jednodipovdho mikropoditade jsou ce- 
na i sloiitost zafizeni mnohem mendi, 
nei u diskrdtnfho provedeni. Vyhodou 
je navic dobrd reprodukovatelnost 
a vdtdi univerzdlnost, nebof pro zmdnu 
formdtu vystupu stadi zmdnit program 
v pamdti. 

Nevyhody metody pfi pouiiti u teplo- 
m§ru pro nevidome se uplatni v mno¬ 
hem mendi mife, nebof vyidddni infor¬ 
mace o teplotd nenf pffiid dastym 
ukonem. Doba potfebnd k soustfeddni 
na zpracovdni informace nepfesdhne 
ndkolik minut -dennd p unava s tim 
spojend je zanedbatelnd. Kddovdni 
skupin je veimi jednoduche, nebof se 
jednd o pfenos disla s pfedem zndmym 
formdtem. Kddovdnf podtu impulsu ve 
skupind odpovidd zvyklostem, pouze 
nula je indikovdna vysildnim deseti 
impulsu. Desetinn£ tedka (popf. zna- 
mdnko polarity) je odlideno vyddim 
tdnem. 



UspofAdAnf teplomdru 


Pro stavbu teplomdru se skupinovd 
kddovanym akustickym vystupem jsem 
zvolil fedeni, s ohledem na jednodu- 
chost a reprodukovatelnost, vyuiivajici 
jednoduchdho mikroprocesorovdho 
systdmu. Volbu typu procesoru ovlivni- 
la pfedevdim cena a poiadavek bate- 
riovdho napdjeni. Jako procesor jsem 
pouiil ekvivalent rozdffendho Z80-CPU 
pod oznadenim UB880D (vyrobek 
RFT). Po hardwarovd strdnce odpovidd 
potfebdm pfi konstrukci minimdlniho 
systdmu. Jeho instrukdni soubor spldu- 
je ndroky jednoduchd obsluhy a vykon- 
ndho program u pfi maid kapacitd pev- 
nd pamdti. 

Pro jednoduchost konstrukce jsem 
sni2il hodinovy kmitodet na 18 kHz, aby 
bylo moino budit akusticky mdnid 
pfimo aktivaci signdlu IORQ. Nejsou 
tedy kladeny velkd ndroky na rychlost 
pfistupu pamdti. Ani ndroky na gene- 
rdtor hodinovych impulsu nejsou velkd, 
nebof pfesnost mdfeni je max. 1 % 
a Ize tedy pouiit dasovad BE555 zapo- 
jeny jako astabilni multivibrdtor. 

Teplota je pfevdddna na dislo mezi- 
pfevodem na kmitodet, ktery zpraco- 
vdvd procesor pfes vstup maskovatel- 
ndho pferudeni INT po programem 
stanovenou dobu, ndslednd linerizace 
a akusticky vystup jsou odetfeny takd 
programovd. 

Pro jednoduchost zapojeni je pfe- 
vodnik teplota/kmitodet vytvofen dru- 
hym obvodem BE555 s kmitodtem 
v rozsahu 101 a2 128 Hz. Jako snfmad 
teploty pro oba rozsahy byl pouiit 
termistor NTC typu 16-NR-15, jehoi 
zmdna odporu pro rozsah 33 ai 43 °C 
sotva dostaduje. Termistory s vdtdim 
soudinitelem zmdny odporu na nadem 
trhu vdak nejsou a tak je tuto nevyhodu 
nutnd odstranit vhodnd volenou lineari- 
zadni tabulkou. 
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Tab. 1. Program TPN01 


Tab. 2. Program TPN01A 


Adr. Hex. 


00 

2® 

FF 


02 

06 

0A 


04 

55 



05 

ED 

56 


07 

0E 

01 


09 

79 



0A 

65 



0B 

FB 



OC 

00 



0D 

F3 



0E 

25 



OF 

20 

FA 


11 

05 



12 

20 

F6 


14 

FE 

94 


16 

DA 

5A 

00 

19 

CB 

42 


IB 

CA 

5A 

00 

IE 

2E 

24 


20 

C3 

73 

00 

23 

00 



24 

C3 

80 

00 

27 

47 



28 

E6 

OF 


2A 

CB 

38 


2C 

CB 

38 


2® 

CB 

38 


30 

CB 

38 


32 

58 



33 

2E 

40 


35 

C3 

5F 

00 

38 

81 



39 

DA 

56 

00 

3C 

5E 



3D 

5E 



3® 

18 

GE 


40 

16 

FF 


42 

ED 

49 


44 

ED 

49 


46 

15 



47 

C2 

42 

00 

4A 

2E 

4F 


4C 

C3 

73 

00 

4F 

5F 



50 

2E 

55 


52 

C3 

5F 

00 

55 

76 



56 

14 



57 

CA 

3E 

00 

5A 

2E 

55 


5C 

26 

00 


5E 

59 



5F 

16 

FF 


61 

ED 

49 


63 

15 


64 

C2 

61 

00 

67 

16 

FF 


69 

34 



6a 

34 



6B 

15 



6C 

C2 

69 

00 

6F 

ID 



70 

C2 

5F 

00 

73 

IE 

0A 


75 

16 

FF 


77 

15 



78 

C2 

77 

00 

7B 

ID 


7C 

C2 

75 

00 

7F 

E9 



80 

2£ 

8D 


82 

IE 

03 


84 

FE 

DA 


86 

DA 

5F 

00 

89 

1C 


8A 

C3 

5F 

00 

8D 

6F 


8E 

7E 



8F 

C3 

27 

00 

92 

00 



93 

00 




_Jnstr» 

LDL.FF 

LDB. OA 

LDD, L 
IM 1 

LDC. 01 
LDA.C 
LDH.L 
HI 
HOP 
DI 

DEC.H 

JRNZ,FA /OB/ 
DEC.B 

JBHZ.F6 /OA/ 
CF.94 

jpc,5a 

BITO.D 

JPZ.5A 

LDL.24 

JP.73 

HOP 

JP.80 

LIB,A 

AND,OF 

SRL.B 

SHL,B 

SHL,B 

SHL,B 

LDE, B 
LDL.40 
JP.5F 
ADDA.C 
JPC.56 
LDE./HL/ 
XEE./HL/ 

JR & /OE/ 

LI»,FF 

OUT/C/,C 

OUT/C/,C 

DBC.D 

JXVZ.42 

LDL.4F 

JP.73 

IJS.A 

LDL.55 

JF,5F 

HALT 

IHC.D 

JPZ.3E 

LDL.55 

LDH.00 

LDE,C 

LDD. FF 
OUT/C/.C 
DBC.D 
JPNZ.61 
LBD.PF 
1NC/HL/ 
IHC/HL/ 

DEC.D 

JPHZ.69 

DEC,® 

JFSZ.5P 

IDE, OA 

LDD.FF 

DEC.D 

JPBZ.77 

DEC,® 

JPN2.75 
JP./HL/ 
LDL.8D 
LEE, 03 
CP, DA 
JPC.5F 
IHC.E 
JP.5F 

ldl.a 

LDA./HL/ 

JP.27 

HOP 

HOP 


R>zn. 

nastaveni {constant 
nastaveni pferuSenl 
nastaveni {constant 


doba moindho pferuSenl 
Sasovacl smydka dvojitd 
poSltadla: 

- vnitfnf H do 256 

- vndjfil B do 10 


}■ testy podteieni rozaahu 

mezera mezi mdfenlm a 
hldSenim teploty 

odstole na ppgm "desltky" 

odddlenl desetin stupnti 

odddlenl jednotek stupnd 


pfepis jednotek stupnfl 
ulozenl ndvratovd adresy 
odakok na ppgm "skupina" 
pfifttenl do poSltadla 
teat pfeteienl rozaahu 
nevykonnd instrukce pro 
synchronizaci 
ndvrat z pferuSenl 

aktivace IORQ 

ppga "deaetinnd teCka" 

uloZenl ndvratovd adresy 
odakok na ppgm "mezera" 
pfepis desetin stupnfi 
ulozenl ndvratovd adresy 
odakok na ppga "skupina" 
zastavenl programu 
1 vdtonnd Cdst teatu 
J pfeteienl adflcl emySky 
uloJeni ndvratovd adresy 
1 pfIprava pro vysldnl 
X chybovdho hidden! 

Iaktivace ^ORQ 
*vysldnl tonovdho impulru 


ppgm "skupina" 
vysldnl mezery mezi 
tonov^mi impulzy 

flzenl pofitu impulsd 
ve slcupind 

ddlka mezery mezi skupinami 


ppgm "mezera* 


ndvrat die ndvratovd adresj 
uloJenf ndvratovd adresy 
ulofenl 3 do “desftek" 
test desltek die lin. tab. 
ppgm "desltky" 
uloSen! 4 do "desltek" 
odakok na ppga "skupina" 
linearizace die lin. tab. 
uloienl do A 
ndvrat do hlavnlho pgm 


Adr* 

Hex. 

Instr. 

00 

2E FF 

LDL.FF 

02 

06 0A 

LDB.OA 

04 

55 

LDD.L 

05 

ED 56 

IM i 

07 

0E 01 

LDC.01 

09 

79 

LDA,C 

0A 

65 

LDH.L 

0B 

FB 

11 

0C 

00 

BOP 

0D 

F3 

DI 

0E 

25 

DEC, B 

OF 

20 FA 

JRNZ.FA ; 

11 

05 

dsc, a 

12 

20 F6 

JHH2.F6 , 

14 

FE 96 

CP.96 

16 

DA 5A 00 

JPC.5A 

19 

CB.42 

BITO.D 

IB 

CA 5A 00 

JPZ.5A 

IE 

C3 80 00 

JP.80 

21 

6F 

LDL.A 

22 

7E 

lda./hl/ 

23 

00 

HOP 

24 

00 

NOP 

25 

00 

HOP 

26 

00 

NOP 

27 

47 

LIB,A 

28 

E6 OF 

AND, OF 

2A 

CB 38 

SHL,B 

2C 

CB 38 

SRL.B 

2E 

CB 38 

SRL.B 

30 

CB 38 

SSL.B 

32 

58 

UJE,B 

33 

2E 40 

LDL,40 

35 

C3 5F 00 

JP.5F 

38 

81 

ADDA.C 

39 

DA 56 00 

JPC.56 

3C 

5E 

LDE./HL/ 

3D 

5B 

LDEj/HL/ 

3E 

18 CE 

JR,CE /01 

40 

C3 4F 00 

JP.4F 

43 

2E 27 

LDL.27 

45 

C3 73 00 

JP.73 

48 

00 

NOP 

49 

00 

NOP 

4A 

CO 

NOP 

4B 

00 

NOP 

4C 

00 

NOP 

4D 

00 

NOP 

4E 

00 

HOP 

4F 

5F 

UE.A 

50 

2E 55 

LDL.55 

52 

C3 5F 00 

JP.5P 

55 

76 

HALT 

56 

14 

IHC.D 

57 

CA 3E 00 

JPZ.3E 

5A 

2E 55 

LDL.55 

5C 

26 00 

LDH.00 

5E 

59 

LDE.C 

5F 

16 FF 

LDD.FF 

61 

ED 49 

OUT/C/.C 

63 

15 

DEC.D 

64 

C2 61 00 

JHJ2.61 

67 

16 FF 

LDD.FF 

69 

00 

NOP 

6A 

00 

HOP 

6B 

15 

DEC.B 

6C 

C2 69 00 

JHI2.69 

6F 

ID 

DEC,® 

70 

C2 5F 00 

JPN2.5P 

73 

IE 0A 

LDE.0A 

77 

15 

DEC.D 

78 

C2 77 00 

jpb5.77 

7B 

ID 

DBC.E 

7C 

C2 75 00 

JIH2.75 

7F 

E9 

JP./HL/ 

80 

FE BB 

CP.BB 

82 

DA 88 00 

JPC.88 

85 

C3 27 00 

JP.27 

88 

16 FF 

LDD.FF 

8A 

ED 49 

OUT/C/.C 

SC 

ED 49 

OUT/C/.C 

8E 

15 

DEC.D 

8? 

C2 8A 00 

JTNZ.8A 

92 

C3 43 00 

JP.43 


K>zn. 

.nastaveni tonstant 
nastaveni pferuSenl 
nastaveni {constant 

•doba aoindho pferuSenl 

daaovacl saydka dvojitd 
poSltadla: 

- vnitfnl H do 256 

- vnSjSl B do 10 

testy podtedenl rozaahu 

odakok na ppgm "m&mdmko" 

linearizace die lin. tab. 
\ 

.volnd adresy 
| oddSlenl jednotek stupnO 
1 odddlenl desltek stupnd 


pfepis desltek stupnil 
ulozenl ndvratovd adresy 
skok na ppgm "skupina" 

oSetfenl pferuSenl, 

. mdflcl amydkm 

ndvrat z pferuSenl 

uloienl ndvratovd adresy 
odakok na ppgm "mezera" 


volnd adresy 


pfepis jednotek otupnfi 
ulozenl ndvratovd adresy 
odskok na ppgm "skupina" 
zastaven! programu 

’ fiinnd Cdat te&tu pfeteienl 
u!o2enl ndvratovd soreay 
pflprava pro vysldnl 
ehybpvdho hld&enl 


ppgm "skupina" 


ddlka mezery mezi skupinami 

ppgm "mezera" 

teat znamdnka 
ppgm "znamdnkn" 

vysldnl znamdnka " - " 

ndvrat do pgm _ 


Obsluiny program je navrien tak, 2e 
vyi&d&me-li si hl&Senf o tepiotS, pfipoji 
se napdjeci nap§tf a po vynulovdnf 
syst6mu je teplota zmSfena. Po vysteni 
akustick6 informace se procesor do- 
stane do stavu HALT, ktery je indikovdn 
na vystupu HLT. Tento signal odpojuje 
napdjeci napfctf. 

Tepiotu Ize mSflt ve dvou ruznych 
rozsazfch dfky pam&ti PROM se dv&ma 
obsluinymi programy, ruznymi pro 
kaidy rozsah. RovnM tabulky s lineari- 
zadnimi konstantami jsou dvft, celkovd 
kapacita pamgti je 512 byte. Program 


API® 


se pfepne na pf(slu§ny rozsah pouhym 
pfepojenim adresy A8 z urovn§ L na H. 

Pfi voibd didla byly rozhodujfcfmi 
Ciniteli rozsah m6Fenych teplot a zapo- 
jeni mfePiciho obvodu. Aby se snimai 
neohffval prot6kajicfm proudem, je 
zapotfebi pouiit termistor s dostateCnS 
velkym odporem (odpor pFi 25 °C). 
Pouiii jsem typ> 16-NR-15 s odporem 
300 k Q a souCiniteiem teplotni zmftny 
B - 3800 K. Toto fiidk) pro sv6 viastnos- 
ti vyiaduje linearizaci prubShu funkCnl 
z^vislosti odporu na teplotd. 

Zapojenf tepiom^ru 

Zapojenf teplom6ru je ve velk6 mfFe 
urCeno pouiitym procesorem, nebof se 
jednd o pouh6 propojenf datov^ 


a adresov6 sbSrnice procesoru a pa- 
mSti PROM, d^ile oietiPeni n&kterych 
Ffdfcich vstupu mikroprocesoru, gene¬ 
rator hodinovych impuisu a pFevodnfk 
teplota/kmitodet Jak jii bylo uvedeno, 
procesor je typu UB880D, pamfeti 
PROM typu MH74S571 s celkovou 
kapacitou 512 byte. Oba multivibr^tory 
s obvody BE555 jsou zapojeny shodnfe, 
pouze pFevodnfk teplota/kmitodet na 
m(st6 rezistoru R1 pouifvS termistor. 
Vztahy pro kmitoSet a doby f L , f H tSchto 
obvodu jsou: 

f _ 1 _ 1.44 

Ft + Fh (R1 + 2R2)C 

F l = 0.693CR2 
F„ = 0,693(R1+R2)C. 






LinearizaCni tabulka 
16-Iffl-15/B 25 =300k , B=3800K/, rozsah A 


Adr. Data 


94 





3A 

32 

33 

34 

98 

35 

36 

37 

38 

39 

4A 

42 

43 

A0 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

5A 

51 

A8 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

B0 

6A 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

B8 

68 

69 

7A 

71 

72 

73 

74 

75 

CO 

76 

77 

78 

79 

79 

8A 

81 

82 

C8 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

89 

DO 

9A 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

D8 

98 

99 

AA 

AA 

AI 

A2 

A3 

A4 

£0 

A5 

A6 

A7 

A8 

A9 

1A 

11 

12 

E8 

13 

14 

15 

16 

16 

17 

18 

18 

F0 

19 

19 

2A 

21 

22 

23 

24 

25 

F8 

26 

26 

27 

28 

29 

29 

3A 

3A 

16-US- 

1 5/B 

2 5 =3001c 

, B=3800K/, 

rozsah B 

Adr. 




Data 




95 






25 

25 

24 

98 

24 

23 

22 

22 

21 

2A 

19 

19 

A0 

18 

17 

17 

16 

15 

15 

14 

13 

A8 

13 

12 

11 

11 

1A 

A9 

A9 

A8 

B0 

A7 

A7 

A6 

A5 

A5 

A4 

A3 

A3 

B8 

A2 

A2 

At 

AA 

AA 

AI 

A2 

A2 

CO 

A3 

A4 

A5 

A5 

A6 

A7 

A7 

A8 

ce 

A8 

A9 

A9 

1A 

1A 

11 

12 

12 

DO 

13 

14 

15 

15 

16 

17 

17 

18 

D8 

19 

2A 

21 

21 

22 

23 

23 

24 

E0 

25 

26 

27 

27 

28 

29 

3A 

31 

E8 

32 

32 

33 

34 

34 

35 

36 

37 

F0 

37 

38 

39 

4A 

41 

42 

43 

44 

F8 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

49 

5A 


Vystupnl signal IORQ je proudov6 
zesflen tranzistorem p-n-p (T1) a veden 
primo na akusticky m6ni6. 

K vynulovanl pfi inicializaci tepio- 
m6ru slouif obvod R5C4D1 na vstupu 
RESET mikroprocesoru. Ostatnf vstupy 
jsou oSetfeny pripojenlm na uroveft H. 

Obvodem s tranzistory T1, T2, T3 je 
dopln&n teplomSr proto, aby obsluha 
nemusela driet tlaii'tko napdjenl stisk- 
nut6 po celou dobu vysltenl udaje. 
Tento klopny obvod pfipojf nap^jent po 
stisknuti tlaCftka Tl a po skonCenl b§hu 
programu s aktivacl sign&lu HLT je 
odpojf. Odb&r v aktivnim stavu je max. 
0,2A, v klidov§m nfekolik mikroamp6ru. 
Schema zapojenf teplomdru je na obr. 1. 


Pops programovgho vybaveni 


Vypis programu TPN01 je v tab. 1. 
na adres&ch 00 (zkr£cend adresov&ni 
AO — A7) a i 39 je ffdicf program pro 
rozsah 33,0 ai 43,0 °C; 94 az FF je 
Iineariza6nf tabulka. Protoie v zapojeni 
teplomdru je pouiita pouze pevnd 
pam6f, nikde v programu nelze pouiit 
instrukce vol&nl podprogramu £i ndvra- 
tu z preruSenl, nebof nelze uloiit 
n&vratovd adresy do zdsobnlku. 
U procesoru UB880D lei! toti* zdsobnlk 
mimo procesor v pamdti RAM. To do 
jist6 miry program komplikuje. ReSe- 
nlm je vol£nl podprogramu relatlvnlmi 
skoky s predchozi'm ulozenlm ndvrato- 
v6 adresy do pomocndho registru. 

Program je ps£n pom6mI neuspo- 
r&dang, nebof n6kterd 6dsti jsou vyuil- 


v&ny vicen&sobn6 a je doplnSn komen- 
tarem pnmo v tab. 1, takie je patrny 
vyznam jednotlivych ddsti. 

V tab. 2 je program TPN01A pro 
m§renl teploty v rozsahu —25 ai 
+50 °C s rozliSenlm na jednotky stupflu. 
Je koncipovAn obdobnS jako TPN01. 
Pro zApornA teloty je pfed skupinami 
desitek a jednotek vyslAno znamAnko 
jednlm plpnutfm odliSenAho tAnu. M6- 
renA teplota mimo rozsah mAfenl je 
indikovAna rovnAi jednlm impulsem 
odliSnAho t6nu. Program by bylo 
moino upravit pro potlaAeni bezvyz- 
namnA nuly desitek, pro rozliAenl pfe- 
kroCeni mezl kladnych a zApornych 
teplot, ruznA varovnA hiAAenl atd. Li¬ 
near izaCn I tabu Iky za vypisy programu 
jsou urfieny pro vy§e uvedeny typ 
snfmaCe s rozptylem parametru podle 




Obr. 2. Deska s ptoSnymi spoji W13 
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Obr. 3. Rozloienf sou66stek 


Mechanics konstrukce 
a nasftaveni 

Smyslem tohoto pFIspdvku nebylo 
pod at podrobny popis konstrukce tep- 
lomftru. Presto uvedu ales port pFibliind 
mechanickd provedenf vzorku pro 
moinou inspiraci ostatnfm. Cel6 zafize- 
nl bylo spolu s dri&kem baterif umfs- 
tSno v pouzdre mCrite odporu Metra. 
M4vrh ploSnych spoju je na obr. 2, 
rozloienf soutdstf na obr. 3. Rozsahy 
se p rep fnaj f vhodrte zapojenymi konek- 
tory snlmaCu podle obr. 4a, hmatovfe 
rozliSitelnymi, Cl jedinym snfmaCem 
s pFepfnafiem v konektoru podle obr. 
4b, nebo v teplomdru obr. 4c. Nevyho- 
dou FeSenf s pFepfnadem je obtiinSjSf 
cejchov&ni rozsahu. 

Nastavenf je pomSrnfe snadrte, 
mdme-li k dispozici CftaC a zn&- 
me-li odpory snfmaCe pro meze'roz- 
sahO. Na vystupech lOI a 102 nasta- 
vime kmitoCty a d6lky impulsu pro da- 
nA /?, podle tab. 3. Udaje byly zfskAny 
vypofctem z ddlky Casovacf smyCky 
a hodinovych impulsu pro linearizaCnf 
soudinitele danCho typu snfmaCe. Rezi- 
story R t a R p v zapojenf podle obr. 4b, 
c vybereme na pFesrtem ohmmetru ne¬ 
bo vypoCteme jejich odpor ze zn&mych 
(zmAFenych) meznfch odporu rozsahu 
—25 °C ai +50 °C. Pro jin^ typ snfmaCe 
(jind hodnota B a /?») jo nutno zmdnit 
linearizaCnf tabulky a ddlky Casovacfch 
snrtyCek. 

Z Mr 

V poslednf dobC bylo u nAs uveFej- 
n&no nAkolik zapojenf jednodeskovych 
mikropoCftafiu vyuifvajicfch mikropro- 
cesoru. ZapomfnA se v§ak na pOvodnf 
zAm&r tvurcu mikroprocesoru — vyuif- 
vat je k Ffdicfm, mCFicfm a kontrolnfm 
uCelum, podobnd jako je tomu v po- 
psanAm teplom&ru pro nevidomA. 

Seznam Irteratury 

[1J Katalog rehabilitaCnfch a kompen- 
zafenfch po m u c ek . META Brno: 1983. 
[2] Megohm — polovodiCe, termistory. 
Pramet n. p.: Sumperk 1982. 
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Seznam sou&stek 


101, 102 

BE555 

103 

UB880D 

104, 105 

MH74S571 

T1.T2 

KC308A 

T3, T4 

KC238A 

D1, D2 

KA206 

D3 

KYI30/80 

Cl 

10 nF, TK 724 

C2 

39 nF, TK 724 

C3 

100 nF, TK 782 

C4 

2.2 jiF, TE 133 

C5, C6 

6,8 nF, TK 724 

R1 

820 O, TR 191 

R2 

3,6 k O, TR 191 

R3 

27 k O, TR 191 

R4, R5, RIO, 


R11 

4,7 k O, TR 191 

R6, R8. R9 

1,5 k 0, TR 191 

R7 

68 O, TR 191 

R12 

3300, TR 191 

SI 

libovolny typ, 100 

Tl 

libovolny typ 

°t 

viz text 



ai 250 Q 



Obr. 4. Varianty 
zapojeni snfmade 


Tab. 3. Udaje pro nastavenf 


U°C] 

FiotlkHz} 

WHzj 

fulms] 

tMj(ms) 

C2[nFJ 

R3[k OJ 

33,0 

18,00 

101,1 

0,75 

9,139 

39 

27 

43,0 

18,00 

128,5 

0,75 

7,034 

39 

27 

—25 

18,00 

101,1 

0,75 

9,139 

39 

27 

+50 

18,00 

128,5 

0,75 

7,034 

39 

27 


VybArem odporu rezistoru R, a Rp je zapotFebf dosAhnout stejnych odporu R x 
pro meze teplotnfho rozsahu —25 °C a +50 °C, jako u 33 °C a 43 °C. Pokud nelze 
dosAhnout uvedenych Casu f H2 (pomAr R33/R43 je pFfllS veliky), je nutno termistor 
zatlumit sArioparalelnl kombinacf rezistoru tak, aby pomAr 
R33/R43 = 1,31. Pro zapojenf podle obr. 4a cejchujeme kaidy snimaC zvIA&f po 
pFedbAinAm nastavenf f nf a R3, C2. 



Ing. Zden&k Hampeis, OKI-10117 

(Dokondeni) 


K oscilAtoru patff ladicf jednotka, 
kterA tvoFf samostatny mechanicky 
blok. Jejf zapojenf je na obr. 9. Zdrojem 
ladicfho napAtf je obvod MAB01 
(29 KCs) nebo MAB01D (15 KCs). Trtm- 
rem nastavfme jeho vystupnf napAtf na 
10 V. Ve schdmatu nenf zAmArnA uve- 
den typ ladicfho potenciometru. Souvisf 
totii s pouiitym mechanickym pFevo- 
dem, ktery je podle mAho nAzoru 
kamenem urazu kaidA amatArskA kon¬ 
strukce RX a TX. Zde musf kaidy zvAiit 
svoje moinosti a konstruktArskou do- 
vednost. PFiznAm se, ie obojfho se mi 
nedostAvalo a tak nezbylo, nei zase 
sAhnout po tom, co je v „§uplfku“. 
Pouiil jsem ozubeny pFevod z vyFaze- 
neho registraCnfho pFfstroje, po- 
hAnAnAho synchronnfm motorkem. Na 
pFeladAnf jednoho celAho pAsma je 
zapotFebi asi 100 otACek ladicfho kno- 
flfku, takie jemnost ladCnf se pohybuje 
mezi 2 ai 5 kHZ na ot&Cku. PFevod 
jisty mrtvy chod, ale neprojevuje se 
nepFfjemm^ pruienf, znAmd z lanko- 
v6ho pFevodu. Potenciometr muie byt 

1 ai10kQaodpor/? D jepak/? D =^£2l 

9 

Obvody oscil&toru nejsou tepfotnC 
kompenzov^ny, kmitoCet „nejhorSfho“ 
oscilStoru se zmCnf za 1 hodinu pro 


zapnutf zhruba o 1 kHz. Jaky podil mA 
na tom varikap, kondenzAtor a cfvka 
nebylo zjiSfovftno. 

Ziznijovy oscm t or (obr. 10) 

Prvky, urCujfcf kmitoCet BFO, jsou 
krystaty LSB a USB ze soupravy PKF 
9 MHz 2.4/8Q. Krystaty ize ..dotadit" po 
zm&Fenf kmitoCtu nebo pFi poslechu. 
Trimry se op6t nastavf na vystupu 
efekthmf napStf 0,45 V na zA&ii 
500. 

ftfizenf zisku a indikace OrovnO 
(obr. 11,12) 

Oba dva obvody jsou vlastnC nadby- 
teCn4 pro toho, kdo se spokojf s ruCnfm 
Ffzenfm zisku a odpustf si „ozdobu" 
pFijfmaCe prouikem svfticfch dkyt, bli- 
kajfcfch v rytmu pFijfmanCho signAJu. 
Jak se vSak pozdCji uk&zaio, v poloze 
AVC (spfnaCe potenciometru rozpoje- 
ny) siouif tyto obvody jako neomylny 
indikAtor pFebuz^nf vstupu pFijfmaCe, 
tedy situace, kdy je nutno zapojit do 
Cinnosti atenudtor. Trimrem 0,22 Mo 
nastavfme pracovnf bod prvnfho tranzi- 
storu na Uce *= 3V. Trimry P4 a P3 
nastavujeme prAh nasazenf indikace 
(popF. AVC). V rtekterych zapojenfch 
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Obr. 9. Ladict jednotka 
Obr. 10. Z&znSjovy oscil&tor 
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Obr. 11. fifzenf zisku 
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Obr. 12. 

Indikace urovn& 
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nebyfo toto pouiito (b&ze bez klidovdho 
proudu), v mdm pfipadd se pak oba 
obvody chovaly dost „tupd“ vudi malym 
signdlum. Trimry PI a P2 ffdf zesllenf 
AVC (popf. indikace). Potenciometr pro 
fkenf zisku mf je typu TP 280 s dvoji- 
tym spfnadem a je nutno pouift poten¬ 
ciometr s linedrnim prObdhem. Jedtd 
iepSi rudni regulace by byla s exponen- 
cidlnfm potenciometrem, ten se mi 
v kombinaci s dvojitym spinadem ne- 
podafiio sehnat Pfi pind vytodendm 
potenciometru (spinade sepnuty, AVC 
vyfazeno) zvdtdujeme napdtf L/ ft trim- 
rem 1,5 kn na maxim&lnf moinou 
mez, dokud mf zesilovad jedtd nekmitd. 
Trimry pro fizeni U D a U H urdujf dolnl 
a hornf prahovou u roved indikace. 
V poioze AVC je pfi pedlivd prdci 
a vhodndm vybavenl moind ocejchovat 
indikdtor jako S-metr, k tomu jsem se 
vSak nedostal, nemaje ani vybavenl ani 
potfebnou trpdlivost. 

Zdroj (obr. 13) 

Zapojenf ceikem nepotfebuje ko- 
mentdf, jenom snad pozndmku k ne- 
obvykldmu vystupnimu napdtf. V iadicf 
jednotce je totii pouiit obvod MAB01, 
kten/ pfi napdjenf 12 V je na hranici 
svyeh reguladnfch moinostl. Lepdf 

J2/SW KD617 



obvod asi neexistuje a iadicf napdtf pro 
vartkapy rnendf nei 10 V nenl vyhodnd 
z hlediska pfeladitelnosti. Proto tedy 
t6ch 12,5 at 13V a mdnd obvykld 
zapojenf MA7812. Pro provoz pfijfmade 
bez reproduktoru samozfejmd nenl 
nutny tranzistor KD617 ve zdroji, pfi- 
jfmad m6 klidovy odb&r zhruba 
250 mA. 

Mechanics koncepce, pto$n£ 
*poje 

Daldfmi fddky asi zklamu vSechny, 
kteff odekdvali otidt&nf obrazcu plo§- 
nych spoju a podrobnostl o mechanic- 
k6m uspofdddnf. Jako omiuvu bych 
uvedi, jak pfijfmad vznikl. Jednotiiv6 
celky, ohranidend na obrdzcfch ddrko- 
vanym obrysem, pfedstavujf vidy jed- 
nu desku s plodnymi spoji, uzavfenou 
v krytu z ocelovdho pozinkovandho 
plechu Tedy napf. potenciometr nf 
zesflenl na obr. 7 je umfst&n na desce 
s plodnymi spoji a z plechovdho krytu 
vydnfvd pouze jeho hfldei. Souddstky 
kresiend vnd, napf. pfepfnad USB-LSB 
na obr. 10, jsou umfstdny mimo ceiek 
i ve skutednosti. 

Po promydlenf hrubd koncepce, kte- 
rou pfedstavuje blokovd schema (obr. 
1), jsem zadal navrhovat a oiivovat 
jednotlivd dfly postupnd. Prvnl byl na 
fadd oscildtor, z duvodu uvedenych 
dffve. Plodnd spoje jsem navrhoval tlm 
nejjednoduddim zpusobem: rozmlstii 
jsem souddstky na milimetrovdm pa- 
pfru, nakresiil pdjecf body a spoje, 
pfenesl pdjecf body „dGldfkem“ na 
cuprextit, nakresiil odpovfdajfci obraz- 
ce na redd* fixem (vodpu nesmyvatel- 
nym), vyieptal desku v roztoku FeCI 3 a 
vyvrtal dfry. 
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Pfednostf tohoto postupu je rychlost. 
Od ndvrhu zapojenl k okamiiku, kdy 
mdme k dispozici hotovou desku 
s plodnymi spoji upiyne ndkolik mdlo 
hodin. Nevyhodou a jednfm z duvodu, 
prod jsem se rozhodl neuvefejnit obra- 
zce plodnych spojO, je nevyhovujlcf 
urovert dokumentace. Vysiedkem 
pr4ce byla hromada plechovych kra- 
bi£ek, kter6 jsem umfstil do skflnfi 
a vz&jemne propojil. Desky s ploSnymi 
spoji nemajf 24dny spoiefiny rozmdr 
a to je dal§[ duvod, prod nezvefejrtuji 
jejich n4vrh. 


Ve schdmatu jsou kresleny vstupy, 
vystupy a nap&jenl jednotiivych bioku 
burf s oznadenim lOn nebo bez ozna- 
denl. V prvnlm pffpadd je mySlen 
pruchodkovy kondenz4tor, ve druhdm 
sklendn4 pruchodka s co nejmendf 
kapacitou. „Vysokofrekvendnl vyvody“ 
jsou propojeny souosym kabifkem, 
ostatni bdinym vodidem, nf signal 
stlndnym vodidem. 

Jak jsem naznadil v uvodu, na pfi- 
jfmadi jsem neddlal 24dn& slo2it4 mdfe- 
nl (kromd zisku mf a pfibliinych utlumu 
pfi laddnl vstupnfch propustf). Zkude- 
nf radioamatdfi najdou jistd v zapojenf 
pfijfmade i v jeho celkovd koncepci 
„slab4 rnfsta". A2 vdak jednou bude na 
nadem trhu zaffzenf v pfijatelnd cenovd 
relaci, budeme moci vyiepdovat svd 
pfijfmade k vysndnd dokonaiosti a ne 
stav&t od samdho zaddtku. 

Ddkuji vdem, kteff mi radou nebo 
poskytnutfm ovdfendho zapojenf pfi- 
spdli ke zddrndmu dokondenf stavby. 

[1] OK1DKW: Vypodet pdsmovd pro- 
pusti. RZ d. 2 a 3/1986. 

[2] OKI ADZ: Zjednodudeny vypodet 
Cebydevovych flitrO. RZ d. 11/1986. 

[3J OKI AW: Vstupnf obvody RX 
s vysokou odolnostf. RZ d. 4 a 5/81. 
[4] Cupdk, R, OK2PCT: Krdtkovlnny 
RX a jeho fedenf. Krajsky semindf 
radioamatdrskd techniky, Strdinice 
1984. 
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Zajimava zapojeni 


TV — generator 
PAL 

Pro opravy a sefizovdni videomagne- 
tofonu a tefevizoru potrebujeme norma¬ 
lize vany zkuCebni signal, sklCdajfcf se 
z osmi jasovych urovni a Sesti barev- 
nych pruhu. Jas pruhu odpovid& 75 % 
nejvCtCi urovnC a nasyceni barvy je 
100%. Pro nastavenf sytosti barvy 
u televiznich prijfmaCu je tfeba genero- 
vat z&kladni barvy (Cervenou, zetenou 
a modrou). Pro nastavenf konvergence 
vyr&bf generator zkuSebni obrazec 
mri'zf a pro kontrolu rozliSenf signal 
..multiburst”. 

Pristroj muie dod&vat videosign&l 
kladnC nebo zCpornd polarity, nastavi- 
telny v rozmezf 0 ai 3 V. PFi pouiitf pro 
specifick£ mCFeni Ize potiaCit signal 
barvy a tak6 odpojit pFepfnaC signClu 
PAL. Vzhledem k tomu, ie jednouCelo- 
v6 integrovanC obvody, kter6 vytvdreji 
synchronizaCni impulsy jsou drahC 
a nedostupnC, byl generator navrzen 
s integrovanymi obvody CMOS. Zfska- 
n4 synchronizaCni sm£s a hradlovy 
stgn&l pro synchronizaCni impuls barvy 
Odpovidajici normC CCIR. Na rozdil od 
jednoduCCich variant generator vytvCFi 
vyrovnCvaci impulsy. 

Na obr. 1 je generator synchroni- 
zaCnich impulsu. Jeho ukolem je vy- 
tvdret synchronizaCni impulsy jak snim- 
kov6, tak r&dkovd, d&le pFednf i zadni 
vyronctvaef impulsy, impulsy zatemrto- 
vacf a hradlovy impuls pro synchroni¬ 
zaCni impuls barvy (burst). Zde se t6i 
ziskdvC synchronizaCni signal pro vy- 
tvCFeni sign&lu barevnych pruhu 
a impulsy pro pFepinaC PAL. KoneCnS 
se t6i vytv&ri referenCni obrazec ve 
tvaru mriii, ktery vznikd logickym pro- 
pojenim ruznych sign&lu. 

Tranzistor T1 pracuje jako oscil&tor 
rfzeny krystalem 10 MHz. T2 pracuje 
jako oddClovaci a budief stupeft pro 
obvody CMOS. Diky vyluCnCmu pouiitf 
tohoto typu obvodO m£ pristroj velmi 
nizky pffkon. 

VSechny prubChy se zisk&vajf z im¬ 
pulsu 1,6 ns, kterC ziskdme dClenim 
kmitoCtu oscildtoru (10 MHz) Cestndcti 
v dCliCce lOI. Impulsy o CiFce 
1,6 ns z vyvodu Q3I01 se vedou na 
hodinovy vstup 102 a 105.102 je dvojity 
CitaC BCD, zapojeny tak, aby se oba 
CitaCe vynulovaly, jakmile doscihnou 
hodnoty „40“. R9 a C6, zafazenC do 
nulovacfho obvodu, zajiSfuji svym 
zpozcfovacfm uCinkem vynulov&ni 
obou CitaCu. Diody D6 a D7 vytv&Feji 
spolu s RIO logicky Clen OR, ktery 
ponechC v Cinnosti CftaC 105 pouze, 
pokud stav na CitaCi 102 je v mezfch 
0 a 10. V tom pFipadC jsou vystupy 00 
a Q1 102b na urovni log. 0. Vzhledem 
k tomu, ie uplny Cftacf cyklus 102 trvd 
40x 1,6 ns = 64 ns, muie me vytvCFet, 
na zdkladC stavu na vystupech 105, 
F4dkov6 synchronizaCni sign&y. Kdyi 
102 dosdhl hodnoty „40“, vynuluje se. 
NCsIedujici impuls zmSni vystup Y1105 
na log. 1, daiSi nCsIedujici impuls zmCni 


na tuto urovefi Y2, cyklus pokraCuje, 
dokud 102b nedos^hne hodnoty 10, 
kdy se 105 vynuluje, tj. YO se zmCni na 
log. 1 a zustane v tomto stavu. Diody 
D13 ai D20 vytvCFeji log. Clen OR mezi 
Y1 ai Y8, takie Ize zfskat FCdkovy za- 
temftovaci impuls. D28 doddvd snimko- 
vy zatemfiovaci impuls. Oba sdruienC 
zatemftovaci impulsy (AT) se zavCdSjf 
do sign&lu pres Clen EX-OR 109a, zapo¬ 
jeny jako odd&ovacf neinvertujici hra- 


dlo. Sfrka FCdkovCho zatemftovacfho 
impulsu je 8x 1,6 ns = 12,8 ps, zatimeo 
SiFka snimkovdho zatemrtovaciho im¬ 
pulsu je 8x 160 ns = 1,28 ms. 

Diody D22 ai D24 tvori Clen OR pro 
vystupy 105 Y2 ai Y4. Timto zpusobem 
se vytvCFeji FCdkovC synchronizaC¬ 
ni impulsy, kterC maji Cirku 3x 
1,6 fis = 4,8 ns. Vyrovn^vaci impulsy, 
odpovidajici snimkovCmu synchroni- 
zaCnimu impulsu, se zav^dCji do sync¬ 
hronizaCni sm&si prostFednictvim D21. 
SmCs se vede na hradlo 109b, zapoje- 
nC jako Clen EX-OR tak, aby bChem 
snimkovych synchronizaCnich impulsu 
o Circe 160 ms byla zaruCena rddkovd 
synchronizace. Za tfmto hradlem je 
zapojen invertor I09d, na jehoi vystup u 
je k dispozici invertovany synchroni¬ 
zaCni signal. 

Po uplynuti 0,8 ms od ukonCeni FCd- 
kovCho synchronizaCniho impulsu se 
po dobu 2,4 ms objevi synchronizaCni 
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Obr. 1. Generator synchronizadnlch ImpulsQ, impu/sO pro barevnt pruhy a mKte 
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impuls barvy. Jeho zpoidSnf (0,8 ns) 
nelze zfskat z impulsu 1,6 |is, proto se 
tato funkce zajiSfuje zpoicfovacfm 
obvodem. Za tfm uCefem se propojf Y5 
a Y6 105 pomorf 025 a D26 a im- 
pulsy budou postupnS zpoidSny 
o 0,8 ns pomocf R167 a CIO. Teprve po 
uplynutf tohoto zpoidSnf dosShne na- 
pStf na vyvodech CIO poioviny napSje- 
cfho napSti, cot je urovert, potfebna 
k sepnutf 109c. Toto hradlo pracuje 
jako odd&iovacf neinvertujfci Clen. Po 
skonCenf upinCbo signaiu zfskanSho na 
Y5 a Y6 se stane dioda D27 vodivou 
a vybije CIO. BShem 0,1 ms urovert 
napStf klesne pod prSh sepnutf 109c. 
Nulovacf impuls pfivadCny na 102, 
ktery se objevuje na konci rSdku, se 
pouifva jako spfnacf impuls pro vybu- 
zenf kiopnSho obvodu 1012, ktery uvadi 
v Cinnost pfepfnaC PAL, znSzorriany na 
schdmatu na obr. 2. 

Z 03 102a se odebfrajf impulsy 
o intervalech 16 ^s , ktera se pfivSdajf 
na 103a. Impulsy. ktera se objevujf na 
jeho vystupu Q3, majf interval 
160 ms. Ty se posllajf jako hodinovS 
impulsy na 107 a 103b. CftaCe BCD 
103b, 104a a 104b jsou vzajemnC 
propojeny pomocf log. Slenu AND, 
sestovajfcfho z diod D9 ai D12. Tfmto 
zpusobem, jakmile CftaC dojde k Cfslu 
125, se vynulujf CftaCe 103b, 104a 
a 104b. Cyklus Cteni bude trvat 125x 
160 ns = 20 ms. Tento interval odpo- 
vfda dobS trvanf pulsnfmku. - 

Po 8x 160 tiS = 1,28 ms se CftaC 107 
dostAvd do stavu, ve kterSm je Y9 
v Cinnosti. V dusledku toho se klopny 
obvod, tvofeny 108a a 108b, vraci do 
vychozfho stavu. Pouze pri daISfm 
vynuiov4n( CftaCO )03b, 104a a 104b se 
klopny obvod op6t pfeklopi. Signal 
o Sffce 1,28 ms zfskany na vystupu 
ktopnCho obvodu (vyvod 11 108b) se 
vede na hradlo 109a, kde se potom 
pou&fvd jako snfmkovy zatemrtovaci 
impuls. 

BShem prvnich 3x 160 pS zatemrto- 
vacfho intervalu se pomoci diod D29 at 
D31, zapojenych jako log. Clen OR, 
vyrSbf signal, ktery blokuje 105 pfes 
D8,Cfmi umoihuje Cinnost monostabil- 
nlmu obvodu 106. Ten je spfnSn vystu- 
pem QO 102b pfes C7 a vytvSff impuls 
o Sffce 2,5 (is, v intervalech 32 tiS. Tyto 
impulsy, nazjjvanS ..vyrovnSvacf", se 
objevujf nShradou za fSdkovS synchro- 
nizaCni impulsy bShem intervalu 3x 
160 |iS. BShem vyrovnSvacfch impulsu 
se neyytvSff hradiovy impuls pro syn- 
chronizaCnf impuls barvy. 

Pfes diody D2 at D5 se v intervalech 
3,2 ps generujf impulsy o Sffce 200 ns, 
kterS vytvSfejf sviste CSry mfiie. V 108c 
se tyto Impulsy pfidSvajf, na zSkladS 
log. funkce OR, ke kladnym hranSm 
impulsu, kterS pfes C100 pfichSzeji 
z vystupu 03 103b, takfe na vystupu 
vznikS signAI pro obrazec mffif. D1 
chrSnf vstup hradla pfed zSpomymi 
SpiCkami napStf a I08d invertuje signal. 

1013d navSfe signal GT, pfichazejfcf 
z tlaCftkovS sady, na zatemftovacf sig¬ 
nal AT, takie pfi urovni GT = 0 V se po 
dobu b86 objevf na vyvodu 3 1013d 
urovefl 12 V. V dusledku toho rtebude 
diodou D14a prochSzet proud. T3, 
zapojeny jako emitorovy sledovaC, bu¬ 
de pfivadSt impulsy mf&f do vstupu GO 
videosmSSovaCe. 

Na obr. 2 je zapojenf generStoru 
barevnych pruhu a pfepfnaCe PAL. 
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DRUZICOVA 

TELEVIZE 



V seriaiu o druiicove televizi, uverej- 
n§n6m v AR A1 ai 3/88, jsem se zmfnil 
o zkuSenostech s pfrjmem u nds nejCa- 
steji poslouchanC druiice Eutelsat F-1. 
Shrneme-li tyto zkuSenosti, pak muie- 
me Ffci, ie pri pouiitf standardnrho 
konvertoru se Sumovym Cfslem 2 ai 
2,5 dB je pro skuteCnC bezvadny prfjem 
nutna parabolicka ant6na o prumCru 
1,8 m. Tato kombinace nam navfc po- 
skytuje i urCitou rezervu pfi zhor§enych 
povetrnostnfch podmfnkach. Pokud 
m4me k dispozici konvertor se Sumo- 
vym Cfslem kolem 1,5 dB, muieme 
prumer anteny zmen§it ai asi na 1,5 m, 
ale to pri pFfjmu teto druiice je asi 
nejmen§f pfijatelny rozm6r anteny, kte¬ 
ry nam zajistf naprosto uspokojujfcf 
kvalitu obrazu. 

To, co bylo prav§ FeCeno, platf pro 
pffjem signaiu z druiice Eutelsat F-1. 
U dalSf druiice, jejfi pFfjem u nas 
prich&zi v uvahu, jsou v§ak pFfjmov6 
podminky ponCkud odliSne. M4m na 
mysli druiici Intelsat F-12, ktera je 
umistCna na 60° vychodnf d6lky. 
V naSich zemich, zviaste v CechAch, je 
totii jeji signal podstatne siln§j§i 
a proto vystaCfme s menSfmi naroky na 
pFijfmacf zaFfzenl. 

Na otazku proC tomu tak je, je 
odpovCcT pom6rn6 jednoducha. StFedy 
ploch, oz&renych druiici Eutelsat F-1, 
leii totii pom£rn& daleko od naSeho 
uzemf. Zapadnf paprsek t6to druiice 
m& stFed oz6Fen6 plochy kdesi nad 
moFem mezi Spolkovou republikou 
NCmecka a Velkou Britan if, vychodnf 
paprsek ma stFed ozaFen6 plochy nad 
vychodnf polovinou Bulharska. V obou 
prfpadech leii tedy na§e oblasti pomCr- 
n6 daleko od mist nejsilndjSfho signaiu. 
Naproti tomu stFed plochy, ozaFene 
druiici Intelsat F-12, leif pFibliinC mezi 
Frankfurtem a Chebem, coi je pro 
pFfjem u nas, a obzvia§t§ v Cech&ch, 
daleko vyhodn§j§f. 

Vyzkousel jsem pFfjem signaiu teto 
druiice s antCnou o prumCru pouhych 
110 cm, a zjistil jsem pozoruhodnC 
vysledky. PFi pouiitf konvertoru se 
Sumovym Cfslem mezi 2 ai 2,5 dB, byl 
obraz vSech Sesti v uvahu prichAze- 
jicich transpond6ru teto druiice veiice 
dobry. Na monoskopech byiy u n6kte- 
rych transpondCru sice patrne drobne 
drop-outy, ty vSak pFi vysfianf obrazu 


neruSily. PFi pouiitf konvertoru se §u- 
movym Cfslem mezi 1,5 a 2 dB bylo jii 
moino i monoskopy oznaCit za bezvad- 
ne. 

PFipomfnCm vSak znovu, ie pojem 
bezvadnCho obrazu platf v tomto pFfpa- 
d§ v dobC, kdy jsou povStrnostni 
podminky pFfznivC. To znamenC, ie se 
neienou bouFkovC mraky, hustC ne- 
sndif a prostor ve spojnici druiice 
— antCna nenf nadmfru zneCiCtCn. 
Nesmfme zapomfnat, ie v naproste 
vCtCinC pFfpadu pracujeme se zarfze- 
nfm, kter6 jii nemC i£dn6 rezervy. 

Tato zjiCtCnf by mohla byt zajfmavd 
pFedevCfm pro ty, kteFf nemaji moinost 
vhodnC umfstit tCmCF dvoumetrovou 
antCnu, ale parabolu podstatne men- 
Siho prumCru jii umfstf nesrovnatelnC 
snadnCji. Je totii mnohem lehCf, na jejf 
mend pfochu nepusobi tak nepFfznivC 
vftr a take se snCze upevnf. 

R^d bych pFipomenul, ie pFi pFfjmu 
teto druiice must byt antCna natoCena 
pribliinC 53° vychodnC a jejf elevaCnf 
uhet je v tomto pFfpadC jen asi 18°. Tyto 
nutnosti musfme brat v uvahu a pFe- 
dem si peClivym mCrenim ovfeFit, zda to 
okolni zastavba vubec umoinf. 

V tato souvislosti bych rad upozornil 
na jednu duleiitou okolnost, na nfi by 
mohl leek do pFi pokusech o pFfjem tato 
druiice zapomenout. Kdyi jsem psal 
o nastavovanf antany pro pFfjem druii¬ 
ce Eutelsat F-1, hovoFil jsem o svisIC 
a vodorovna polarizaci vysflanych sig- 
naiu. Protoie druiice Eutelsat F-1 leif 
z naSeho pohledu (mam na mysli oblast 
Cech) pFibliinC na jihu, znamena to, ie 
pojem vodorovna polarizace pFedsta- 
vuje skuteCnC vodorovnou rovinu a po¬ 
jem svisia polarizace rovinu svislou. 

PFi pFfjmu druiice Intelsat F-12, ktera 
je z naSeho pohledu vychodnajCfm 
smCrem, tomu vCak ani zdaleka tak 
nenf. T§m, kteFf jsou zbChlf ve storicka 
trigonometrii, bude tato otazka patrnC 
zcela jasna. Protoie se v§ak vCtSina 
CtenaFu tfemito probfamy pravdCpo- 
dobnC nezabyvala, chtai bych pripome- 
nout, ie se nalCzame pFibliind na 
padesatam stupni severnf SfFky, tedy 
kdesi uprostFed mezi rovnikem a Se¬ 
vern fm p6lem naSf planety. Draha, na 
nfi jsou vSechny stacionarnf druiice 
umfstdny, vSak leif v rovinC rovnfku 
a tuto drdhu bychom z naSeho pohledu 
mohli pFirovnat (samozFejmC veiice 
nepFesna, av§ak pro pochopenf neju- 
CelnCji) k oblouku duhy, ktery by m§l 
vrchol na jihu. Tam je taka obCina 
draha z naCeho pohledu nejvySe 
a teCna k nf je vodorovna. V obou 
smSrech od jihu, tedy k zapadu 


i k vychodu, se draha zvolna blfii 
horizontu a souCasna se nataCf, takie 
Cfm blfie k horizontu, tfm vice bude 
teCna k nf sklon&na. Tato skuteCnosti 
musfme samozFejmC prizpusobit i po- 
lohu konvertoru v ohnisku parabolicka 
prijfmacf antany. Zde bych chtai jen 
doplnit, ie smar polarizace odpovfda 
smCru, kam je natoCen dipdiek ve 
vstupnfm vlnovodu konvertoru. PFitom 
je samozFejma zcela Ihostejna, smCFu- 
je-li dipdiek vpravo nebo vlevo. 

Z uvedenych poznatku vyplyva, ie pFi 
pFijmu vodorovna polarizovandho sig- 
naiu pFichazejfciho z druiice, ktera je 
vuCi ndm umfstdna smCrem k vychodu, 
musfme konvertor natoCit doleva, pFi 
prfjmu signaiu z druiic umfstCnych od 
nas zapadnfm sm6rem, pak doprava. 
Smar natoCenf je mfnan pFi pohledu ze 
Zema smCrem k druiici. 

A protoie, jak jsme si jii Fekli, nemd 
naSe prijfmacf zaFfzenf v tdchto pFfpa- 
dech iadna velkd rezervy, musfme 
polarizaCnf rovinu nastavit co nejpFes- 
ndji. PFi pFfjmu druiice Intelsat F-12 Cini 
uhel natoCenf polarizaCnf roviny tCmCF 
30°, coi jii nenf v iadndm pFfpada 
zanedbatelnai 

A na zavCr, obdobna jako v Cianku 
o druiici Eutelsat F-1, si jeCta povfme, 
co nas pFi pFfjmu signaiu z druiice 
Intelsat F-12 Ceka. Tato druiice ma 
v provozu celkem sedm transpondCru, 
z nichi §est vysfia s vodorovnou polari¬ 
zaci a sedmy s polarizaci svislou. 
ZmfnCny sedmy transponder vysfia 
programy pro americkou armadu 
(AFN), pouifva v§ak barevnou soustavu 
B-MAC, takie jeho signal je pro nas 
neupotFebitelny. Ostatnfch §est trans- 
ponddru vysfia v soustavC PAL 
v nCmeckC FeCi a iadny program nenf 
zaklfCovany. VysflaCe WDF a BAYERN 3 
vysflajf videotext. 

WDF — prendSf tFetf zapadonCmecky 
program, shodny, jaky je vysfian 
v pozemnf sfti. 

3 SAT — vysfia shodny program jako 
stejnojmenny vysflaC na druiici Eutel¬ 
sat F-1. 

TELE 5 — vysfia ceiodennC, obvykle 
tFikrat tydnC film, jeden z filmu byva 
dvakrat opakovan. V programu jsou tCi 
bloky zabavnC hudby. 

BAYERN 3 — pfenaSf tFetf bavorsky 
program, shodny, jaky vysfia pozemnf 
televize. 

ARD1 PLUS — pFedstavuje doplhkovy 
program k pozemnfmu vysfianf ARD. 
Vysfia dennC od 19 hodin. 

EUREKA — vysfia celodennC vCtCinou 
zpravodajskC poFady, reklamni poFady, 
pFfpadnd kratSf programy. Nevysfia 
cetoveCernf filmy. — Hs— 


Tento obvod vytvaFf jasovy signal 
a oviadacf napCtf pro videomoduiatory. 
Pro vytvoFenf normalizovanCho signaiu 
pro barevnC pruhy se odebfra signal 
SYT1 z vyvodu Q5 101 (obr. 1). Tfmto 
signaiem CftaC 1010 (vyvod 14) uvadf 
v intervaiech 6,4 (is v Cinnost pFfsfuCny 
vystup Yn. Kdyi nSktery vystup Yn 
dosahne urovnC +12 V, muie dodavat 
pFes rezistor pFipojeny k tomuto vystu- 
pu proud um&rny vystupnfmu napCtf 
sCftaciho zesilovaCe. 

Je-li komutace PAL, FBAL a AT na 
urovni 0 V, uvolnf se 1010. Nenf-ti tato 




podmfnka spInCna, zustane 1010 vynu- 
tovan. Proto muieme v6st proudy, 
pFichazejfcf napF. z vystupu 1013 na 
souCtovy den pFes rezistory R48 ai 
R54, takie Ize vytvCFet jednotlivC barvy 
s urCitym stupnfem jasu. Vzhledem 
k tomu, ie bChem zatemhovacf doby 
nelze pFivCst iadny signal, bude vy- 
stupnf napCtf 1013a ai 1013c rovno 
nule. Podmfnkou pro vytvoFenf nCkterC 
barvy je, aby se na pFfsIuSny vstup (RT, 
GN, BL) pFivedlo napCtf 0 V. 

1011 je dvojity operaCni zesilovaC 
s meznfm kmitoCtem 3 MHz, ktery 
pracuje jako souCtovy den pro vytvaFe- 
nf vstupnfch napCtf do moduiatoru. 
Rezistory R123 a R124, pFipojenC 
k —12 V, posunou pracovnf bod OZ 
tak, ie vystupnf uroveh je asi 5 V. 


BChem doby, pFi kter6 nenf vidCt 
iadna barva (pFi CernC, bfie nebo take 
v zatemfiovaefm intervalu), proteCe re¬ 
zistory R21, R30, R22, R31. .R29 a R38 
proud, ktery s tfm, jeni prochazf pres 
R123 a R124, urCuje nulovy bod modu¬ 
iatoru. t024a a 1024b, zapojene jako 
napCfove sledovaCe, vytvaFejf napCtf, 
ktera, je-li pFivedeno na vstup jednoho 
z obou moduiatorQ, umoinf pFesnC 
nastavit potlaCenf nosne, kdyi obraz 
nenf barevny. PFes R59 prochazf hra- 
dlovy signal pro synchronizaCnf impuls 
barvy na lOlla. Na lOllb se dostane 
synchronizaCnf impuls barvy pFes dCIi^ 
napdtf R62, R61, pFipojeny na neinver- 
tujfcf vstup. Dfky tomu se zfskava 
sprdvna faze synchronizaCnfho impulsu 
barvy (180 ±45°). (Pokradovani pr1&t§) 
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Nejlepsi 

opet 

v TiSnovg 


Zteva: P. Sir, 
OK1AIY, R. Zao- 
nklek, OK2RU, a 
A. Beftovska, 
OK2KRK 


Mate jubileum oslavila anketa, kterA 
urguje desitku nejlepSich radioamateru 
CSR — byla vyhIAAena jii popAtg. 
PfipominAme, te tato anketa vznikla na 
nAvrh politicko vvchovng komise rady 
radioamaterstvi COV Svazarmu a gle- 
nove teto komise spoki se deny rady 
a predsedy odbornych komisi rady 
rozhoduji svymi hlasy o poradf v ieb- 
figku. Vybfrajf pfitom z nAvrhu, kterg 
pfipravily jednotlivg komise rady podle 
dosazenych vysledku v uplynutem ro- 
ce. 

Pogtvrtg byly vysledky ankety vyhlA- 
Aeny v TiAnovg. UsporAdAni teto akce 
se po roCni pauze opgt ujali clenovg 
tiAnovskgho radioklubu spolu s tiAnov- 
skym nrtestskym nArodnim vyborem. 
V obfadnf sini tiAnovskg radnice po- 
sledni lednovy pAtek za ugasti mi'sto- 
pfedsedy CUV Svazarmu plk. dr. Jaro¬ 
slava Kovafika, vedouciho tajemnika 
OV KSC Brno-venkov dr. ing. Frant 
Ulbricha, pfedsedkyng RR OV Svazar¬ 
mu J. Zahoutovg, OK1FBL, pfedsedy 
RR CUV Svazarmu J. Hudce, OKI RE, 
a dalAich host! bylo vyhIAAeno toto 
pofadi: 

1. Pavel Sir, OK1AIY — VKV 

184 bodu 

2. Raimund ZaorAlek, OK2RU — KV 

144 

3. Anna BeftovskA, Uh. Brod — MVT 

113 

4. ing. Josef Matej, Ostrava — ROB 

106 

5. FrantiAek Strihavka, OK1CA — VKV 

102 

6. David LuftAk, CeskA Lipa — TLG 

87 

7. ing. Jifi Sanda, OK1RI — KV 

74 

8. Bohuslav Koutek, C. Budgjovice 

— ROB 67 

9. ing. Jaromir VoleA, OK1VJV 

— konstr. ginnost 63 

10. Vladan Kuga, Opava — konstr. 
ginnost 42 

Z desitky nejlepAich je tfeba se 
zvIAAte zminit o tfech. ZMS Pavel Sir je 
jedinym radioamaterem, ktery byl hod- 
nocen ve vAech pgti rognicich ankety, 
z toho dvakrAt zvrtezil a dvakrAt byl 
druhy. Anna BeftovskA je pAtou ienou 
v iebfigcich, ale nejmladAi ze vAech 
vyhodnocenych v pgti rognicich — tetos 
ji bude patnAct let. A B. Koutkovi 
pomohlo do desitky nejlepAich to, ie 
pfi pfeboru CSR v ROB poskytl pomoc 
zraneng zAvodnici i s tim vgdomim, te 
ztrati nadgji na dobrg umisteni. 

UspgAnA akce byla jii tradigng 
ukongena v prostorAch tiAnovskgho 


radioklubu prAtelskym posezenim 
s hosty a poradateli. A tak, jak to jii 
byva, na adresu poradatelu zas znglo 
mnoho slov chvAly i pfAni, aby i pfiAti 
rok se nejlepAi radioamatgri CSR seAli 
opgt v TiAnovg. OK2VTI 

VT 

PROG ’88 

Na potest VIII. sjezdu Svazarmu vyhlaAuje od- 
d&enf eiektroniky UV Svazarmu jii testy roteik 
soutgfe v programovAni osobnich mikropoCtta- 
fiu. tentokrAte jen pro poCftate osmibitovg typu 
PMD-85, ZX Spectrum, Atari, Commodore 
a Sharp a jen v jazyce BASIC. 

Sout6i probihA dvoukolovA: 1. koto se konA 
v rAmci jednotlivych kraju CSSR dopisovatelskou 
formou; 2. koto je finAtovA a konA se za osobni 
utesti 72 nejlepAich program Atoru, ktefi postou- 
pili z krajstych kol; letoSni findde je na programu 
ve dnech 28. az 30. fijna 1988 v BrnA. 

PROG ’88 je vypsAn pro vtechny programAtory 
od 10 do 100 let, nebof se soutAii v ruznych 
vAkovych kategoriich, a pro vtechny progra¬ 
mAtory bez ohledu na jejich pfisluAnost ke Sva¬ 
zarmu. ZAjemci o utest v soutAii PROG ’88 si 
mohou do 10. 6. 1988 napsat o zadAni ukolu 
krajskAho kola na svuj pfisluAny KV Svazarmu 
nebo primo poradateli soutAze: 

S ; oddAleni eiektroniky UV Svazarmu 
I Na Strzi 9 

5 14600 Praha 4-Kr£ 

.I VL .— 

YL kurs 1987 

Jako kaidy rok, konal se i v Cervnu 
loftskeho roku ve svazarmovskgm stre- 
disku v Boikovg u Prahy kurs YL 
opergtorek. ZuCastnilo se ho 10 dgvgat. 
Ngkterg vysilaiy zatfm jenom z kolektiv- 
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Cast frekventantek YL-kursu 1987 


nich stanic, jing si zvySovaly tfidu 
a naslo se i ngkofik operAtorek OL. 

Uceni bylo hodng, ale dalo se zvted- 
nout. Cete akce byla zabezpeAena COV 
Svazarmu. 

Tyden se snaiili o prohlubovAni 
nasich vgdomosti zkuAeni instruktofi 
a zarovert zkouAejici: OK1VIT — J. 
Bteha, OKI AG A — J. Gunther, OKI FL 
— J. Zednik a OKI PUP — A. SkAlovA. 

Volngho Casu ngm mnoho nezbyvalo, 
trAvily jsme ho opakovAnim probrang 
lAtky. 

Pro zpestfeni kursu nAm byly pfed- 
vedeny ukAzky vyuiiti pogitaCe v ra- 
dioamaterstvi. Takg jsme se objevily na 
pAsmu pod znafikou OK5CRC. 

Cely kurs probghl v dobrg atmosfgfe 
mezi operAtorkami a lektory. Byly jsme 
spokojeny a doporuCujeme ho dalAim 
YL. 

OL5BLU a OL5VFJ 

.—.= VKV ZZ- 

40. Point den na VKV 1988 

Jubilejni 40. rognfk Polnfho dne se 
konA od 14.00 hodin UTC 2. Cervence 
do 14.00 UTC 3. gervence 1988. Soutgii 
se pouze z prechodnych QTH v techto 
kategoriich: 

I. — 145 MHz, max. vykon vysilage 
5 wattu, napAjeni ceigho zarizeni jen 
z chemickych zdroju, zafizeni osazeng 
polovodigi; 

IL — 145 MHz, vykon podle povolova- 
cich podminek; 

III. — 433 MHz, max. vykon vysilage 
5 W — ostatni jako I. kat.; 

IV. — 433 MHz, vykon podle povolova- 
cich podminek; 

V. — 1296 MHz, vykon podle povolova- 
cfch podminek; 

VI. — 2,3 GHz, vykon podle povolova- 
cich podminek; 

VII. — 5,7 GHz, vykon podle povoiova- 
cich podminek; 

VIII. — 10 GHz, vykon podle povolova- 
cich podminek; 

Za sougAst zafizeni v kategoriich I. 
a III. se povaiuje vfie, co s provozem 
stanice souvisi, tj. RX, TX, antenni 
ovIAdaci a kligovaci zafizeni a jing. 

K6d pfedAvany v zAvodg sestAvA z RS 
nebo RST, pofadovgho gisla spojeni od 
001 a lokAtoru (Sestimistny svgt. lo- 
kAtor). 

Bodovanf: za jeden km pfeklenutg 
vzdAlenosti se pogitA 1 bod. 

Vyzva do zavodu: „CQ PD“ nebo 
„Vyzva Polni den“. Soutgini spojeni je 
platng pouze tehdy, byl-li pfi ngm 
oboustranng pfedAn a potvrzen kom- 
pletni soutgini k6d. Do zAvodu neplatf 
spojeni EME a MS a nesmi byt pou- 
iivAny mimofAdng povoleng zvySeng 
vykony urgeng pro zvIAStni druhy Aifeni 
vln. DAle nepiati spojeni pfes aktivni 
pfevAdege. 

S kaidou stanici je moino navAzat 
v kaictem soutginim pAsmu jen jedno 
platng spojeni. Provoz: A1, A2, A3, A3j 
a F3. 

TechmckA ustanovenf 

a) Bghem zAvodu neni povoleno pou- 
iivat vysilagu, kterg ruAf spojeni ostat- 
nich stanic kliksy, pfemodulovAnlm, 
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kmitoAtovou nestabilitou fci vyzaro- 
vAnfm parazitnfch rtebo harmonickych 
kmitu. 

b) SoutfiJfcf stanice nesmf mit s sebou 
v soutSinfm QTH takovA vysflacf zaffze- 
n(, kterA nevyhovuji podmfnk&m kate- 
gorif v tAch pAsmech, pro kterA se 
stanice pFihlAsila. 

c) V kategoriich I. a III. nesmf byt 
v koncovAm stupni vysilate pouiito 
takovych polovodiCovych prvku, kterA 
neumAmA, to jest vice ne24x, pFevySuji 
svou katalogovou ztrAtou vykon pfe- 
depsany pro danou kategorii. 

d) Z jednoho stanov&tA ize na kaidAm 
soutASnim pAsmu pracovat pouze pod 
jednou volacf znaAkou a nenf povoteno 
ji bAhem zAvodu mAnit. ZmAna stano- 
viStA nenf b&hem zAvodu dovolena. 

K6ty pro Polnf den jsou v CSR 
schvalovAny komisi VKV RR CUV 
a v SSR komisf VKV RR SGV Svazarmu 
podle regulativu pro schvalovAnf k6t 
Stanice predem neprihlAAenA, nebo ty, 
kterA nemajf pfihlAAku potvrzenu, se 
nesm&jf zAvodu zudastnit z k6t, kterA 
jsou obsazeny FAdnA pHhIASenymi sta- 
nicemi. V kategoriich I. a III. budou 
hodnoceny jen stanice, kterA se do 
t&chto kategorii FAdnA predem pFihiAsi- 
ly, a jejichz seznamy byty pfed zAvo- 
dem pfedAny hlavnfmu rozhodCfmu 
VKV komise OE GV Svazarmu. 

Denfky: Sout&fnf denfky obsahujfcf 
vSechny nAleiitosti tiskopisO „VKV sou- 
tA2nf denfk" musf byt FAdnA vypinAny ve 
vSech rubrikAch a vyraznA vyznaCena 
soutAzni kategorie. Zde je nut no upo- 
zornit na dodrieni podmfnek upfesftu- 
jfcfch vypiftovAnf soutAinich VKV de- 
nfkO, kterA byly zveFejnAny v Casopise 
AmatArskA radio rady A i. 6 z roku 

1987 a dAIe v RadioamatArskAm zpra- 
vodaji C.6z roku 1986. Zde jsou rovnAi 
zveFejnAny podmfnky, za jakych mu2e 
byt soutAifcf stanice diskvaliftkovAna, 
a dAfe podmfnky pro srAiky bodu za 
chyby ve spojenfch podle doporouAeni 
VKV komise I. oblasti IARU. Denfky 
odeslanA pozdA nebo na jinou adresu 
net nlie uvedenou nebudou vzaty do 
hodnocenf, ale pouze pro kontroiu. 
Denfky ze zAvodu je nutno zaslat 
nejpozdAji desAty den po zAvodA na 
adresu: GRK, VlnitA 33,147 00 Praha 4- 
Branfk. 

Duleiity dodatek doplftujfci odstavec 
d) technickych ustanovenf: 

Komise VKV pH oddAfeni elektroniky 
GV Svazarmu na svAm FAdnAm zase- 
dAnf, konanAm v lednu 1988 v Olomou- 
ci, se usnesla takto: 

Stanice pfihlAAenA do zAvodu Polnf 
den na VKV v I. a ve III. kategorii 
nesmAjf pracovat z takovych k6t, na 
kterych je k dispozici proud z elektrickA 
sftA 220/380 V, a to bu<f ze stAtnf sftA 
anebo z eiektrickAho agregAtu, a to 
v okruhu nejmAnA 500 metru od stano- 
viStA soutAifcf stanice. 

Toto ustanoveni je platnA od roku 

1988 v&etnA a komise pro schvalovAni 
k6t v CSR a SSR budou podle 
piatnych seznamu k6t s elektrickou 
pHpojkou postupovat pri pfidAlovAnf 
k6t stanicfm. 

Rozhodnutf soutAzni komise po 
schvAlenf vysledkovych listin VKV ko¬ 
misf OE GV Svazarmu nebo jejfm zA- 
stupcem (hlavnfm rozhodCtm pro VKV 
zAvody, soutAinfm referentem) je ko- 
nednA. OKI MG 
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=== KV - - 

Kalends KV zAvodO 
na 6erven a dervenec 1988 

18 —19.6. Ail Asian DX contest tone 00.00—24.00 

18.-19. 6. Nine Law! CW contest 00.00-24.00 

24.6. TEST 160 m 20.00-21.00 

25.6. IARU Reg. I FieWday CW (DL) ?? 

25.-26.6. Summer 1.8 MHz RSGB 21.00-01.00 

1.7. Canada Day contest 00.00—24.00 

2.7. Cs. poini den mtedeie 160 m 19.00—21.00 

2.-3.7. Venezuelan WW SSB 00.00-24.00 

8. -10.7. SSTV DX contest n 

9. —10.7. IARU HF Championship 12.00—12.00 

10.7. DARC 10m Wettbewerb ?? 

16.—17. 7. Colombian Independence 00.00—24.00 

contest 

16.-17.7. Seanet WW CW 00.00-24.00 

16.-17.7. QRP Summer contest AGCW 15.00-15.00 
23.-24.7. Venezuelan WW CW 00.00-24.00 

29.7. TEST 160 m 20.00-21.00 

StrucnA podmfnky zAvodfj naleznete: 
All Asian v AR 6/87, Summer 1,8 MHz 
RSGB viz minulA Afslo AR, Venezuelan 
WW (YV, DX) v AR 6/86, IARU HF 
Championship v AR 6/86 a poznAmka 
v AR 6/87, Colombian Independence 
(HK DX) v AR 7/86, SEANET WW v AR 
6/87. 

V kalendAH zAvodu na rok 1988, ktery 
vydal DARC, se pFekvapivA objevil KV 
polnf den s terminem 25. 6.1 

Podmfnky is. polniho dne mlAdeie 
na 160 m 

ZAvod se konA vidy prvou sobotu 
v Aervenci ve dvou jednohodinovyeh 
etapAch (19.00—20.00, 20.00—21.00 
UTC), pouze telegraficky na kmitoCtech 
1860—1950 kHz. Hodnoceni budou 
a) operAtori, jejichi vAk v den zAvodu 
nepFekroAil 19 let a pracujf z prechod- 
nAho QTH, b) posluchadi. OperAtoH 
mohou pracovat pod svymi znafckami, 
nebo pod znafikami koiektivnich stanic. 
SoutAifcf stanice navazuji spojeni i se 
stanicemi mimo zAvod, kterA pracuji ze 
stAiych Ci pFechodnych QTH, ale must 
od nich pHjmout RST a zkratku okresu. 
SoutAinf denfk musf obsahovat udaj 
o datu narozenf operAtora. PFedAvA se 
k6d sioieny z RST, poFadovAho Afsia 
spojeni a zkratky okresu. KaidA spoje¬ 
ni se hodnotf jednim bodem, nAsobiAi 
jsou ruznA okresy mimo vlastniho, a to 
bez ohledu na etapy. Denfky se zasitajf 
do 14 dnO po zAvod A na adresu: Radio- 
klub Svazarmu OKI OPT, 330 32 Kozo- 
lupy 33. ZAvod se poFAdA souAasnA 
s VKV polnim dnem, aby se umoinilo 
mladym operAtorum vysilat z pFechod¬ 
nych QTH. 

StruAnA podminky zAvodu Canada Day 

ZAvod se poFAdA dvakrAt do roka, 
jako jednodennf. VAichni pracujf se 
vAemi, na pAsmech 1,8 ai 145 MHz, 
fone i CW, v kategoriich: jeden op. 

— vAechna pAsma, jeden op. — jedno 
pAsmo, vfce op. — jeden vysilaA 

— vAechna pAsma. Stanice s jednim 

operAtorem do 5W vykonu budou 
vyhodnoceny zvtAAf. Spojeni crossmo¬ 
de neplatf. VymAAuje se k6d slozeny 
z RS (RST) a Afsla spojeni od 001. 
Ka2dA spojenf se hodnotf jednim bo¬ 
dem, 10 bodu je za spojeni s kanad- 
skymi stanicemi a 10 pFidavnych bodu 
za oficiAInf stanice CARF (majf suffix 
TCA nebo VCA). NAsobiAi jsou kanad- 
skA provincie na k aid Am pAsmu 
a kaidym druhem provozu zvIAAf. 
DoporuAuje se pracovat lichA hodiny 
fone, sudA hodiny telegraficky. Denfky 
do mAsice po zAvodA na: CARF, PO 
Box 2172 Stn D, Ottawa ON KIP 5W4 
Canada. OK2QX 


PFedpovAcT podminek 
Sflfeni KV na Aervenec 1988 

Cervenec v ionosfAFe je natoiik podobny 
Aervnu, ie neni chybou sestavovat v tom to 
pripadA predpovAdi dvoumdsiCni, odchyika, kte¬ 
rA pritom vznikne, je i tak menSi, nei chyba 
melody. Navtc je mAnA vyznamny vfiv nepfesno- 
sb predpovAdi sluneAni aktivity. Nyni vychAzime 
zR 12 = 61 , co i poAetnA odpovidA sluneAnimu toku 
111. V CCIR ale predpoklAdaji rychiejAi rustaina 
136, coi by odpmddalo fl 12 =89, a tak nAm 
nezbyvA, net nechat se pfekvapit. Pro souAasnou 
fAzi jedenActitetAho cyklu jsou ostatnA tak veikA 
rozdBy dosti obvykiA. 

Ve siuAnA shodA s pFedpovAdi byta sluneCm 
aktivita v unoru, kdy prumArnA R byto 40,2, tak2e 
muieme vypoAist/7 12 za srpen 1987, jei je rovno 
34,8. Prumemy unorovy tok 105 byf vypoAten z 
dennich mAFeni 109,107,107,106,106,107,108, 
105,104,103,102,104,106,105,103,104,109, 
115,112,109,107,105,102,102,98,99,98,99 a 
105. Po jedinA mohutoAjSf siuneAnf erupci 20.2. 
nAsledovala silnA porucha geomagnetickAho po¬ 
le 21.—23. 2. s aurorAlnim Sirenim v pAsmu 2 
metru 22 . 2. mezi 15.30—17.45 UTC. Vyvoj 
ukazuji denni indexy4 h : 2,3,2,8,28,14,6,7,10, 
10.15,16,14,8,6,19,17,25,8,6,28,80,32,14, 
16,12,8,6 a3. NadprumAmA podminky SfFeni KV 
v giobAInfm mAfftku vydriety at do 9 . 2 ., 
nAsiedkem poklesu sluneAni radiace byto pak 
postupnA zhorSeni komunikace hiavnA ve smAru 
na Sevemi Ameriku at do 19. 2. Kiaacky vyvoj, 
vzestup sluneAni radiace, kladnA a zApornA fAze 
poruchy, probAN 20.—21.—22.2., intenzita poru- 
chy SfFeni byta nejvAtSf 22.-23. 2., ztepSeni od 
24. 2. byto pomalA a k nadprumAmS dobrAmu 
stavu byt tfeba po uklidnAni geomagnetickAho 
pole vzestup sluneAni radiace, takie 28. 2. a 
zejmAna 29.2. doSto ke kiasickAmu ziepSeni. 

MalA zmAny, kterA budeme moci pozorovat v 
chovAni AervencovA tonosfAry ve srovnAnf s 
Aervnovou, budou zejmAna mtmA vySSi pouiitei- 
nA kmitoAty a souAasnA vySSf utfum na poied- 
ntkovych trasAch. Naopak ve smAru rovnobAiek 
dojde k menSimu zkrAceni dob otevfeni na 
hornich pAsmech a ziepSenf situace na niiSich 
kmitoAtech. V kaidAm pfipadA i homi pAsma KV 
budou zajfmavAjSi v noAnf dobA, ale budou zde 
znaAnA rozdiiy: dvacitka bude otevFena nonstop, 
patnActka pravidelnA, ale s omezenim co do 
smAru spiSe na jih, desftka bude ovSem pravym 
pAsmem DX at na podzim. DaJSf zmenSenf 
pAsma ticha bude znAt zejmAna na dvacitoe, na 
vySSfch pAsmech jen v zAvistosti na aktivitA E,, 
AAsteAnA zAvisiA na meteorickA akbvitA. 5. 7. 
konAi aktivita p-Taurid a 14. 7. zaAnou pFifetat 
Aquaridy, jejichi maxima pFedpoklAdAme mezi 
4.—19.8., nejsilnAjSi letni roj Perseid od 23.7. mA 
maximum 12 . 8 . 


V lepSich dnech ize Aekat tato otevfeni: 

TOP band: UA1P 21.00-24.00, UA1A 
17.00-04.00, Ul 18.00-01.00. 

Os md e sA tka : YJ 18.30-19.15, JA 18.30-20.30, 
P2 ai ZL 18.20-20.15, YB 18.00-23.20, 4K 
20.00-03.30, PY 23.00-05.00.0A 00.00-05.00, 
W4 00.30-04.45, W2-VE3 00.00-04.30, W5 
04.00. 

etyHcftka: YJ 16.30-19.40, JA 17.00-21.20, ZL 
19.00—20.20, YB 16.00-23.30,4K 02.00-03.20, 
PY 21.00-05.20, VR 6 04.00. 

Tfictdca: YJ 19.00, JA 16.00-21.30, ZL 

19.30- 20.00, YB 15.30-24.00, PY 20.00-05.30, 

ZL 03.00-04.40, QA 21.30-06.00, W4 
23.00-02.00, W3 22.40-06.00, VE3 

23.00-05.30, W 6 03.00-04.30. 

Dvadtka: JA 17.00-21.00, YB 16.00-20.00, PY 
20.00-02.00, W4 23.00-02.00, W3 

22.30- 05.00, W2-VE3 21.30-05.30. 

PatnActka: BY 16.00-18.00, 3B 16.00-19.00, 
W2 20.30-22.20, VE3 21.00-22.00, vyjimeAnA i 
s jiznAjSi AAstf USA. 

Desftka: Ul 17.00-18.30, VU 16.00, ZD7 
18.00-20.00. 

0K1HH 



Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 



A. P. Laimitainen, RA3AR, zvany 6ast4ji „Toivo“ (jeho otec je Fin), je zn&m jako 
DX-man a QSL-mana2er zajimavych sov6tskych expedic vdetni antarktickych. 
Dokud je$t£ nem&I potiie se srdcem, pracoval jako polirni letec, naposledy na 
Ddlndm vychodd (QTH Magadan). Krom& vzacnych QSL Ifstku sb(r& fotografie 
radioamatdru a jejich ham-shacku a je uph'mnd pot&Sen kaldou ndvSt&vou. I vaSf; 
pokud navStivite Moskvu, budete mit trochu 6asu a zavotete na 4062019, potom 
pojedete na konednou metra Medvedkovo a deset minut autobusem sm&rem na 
Bibirevo, kde jiz uvidrte jeho anteny. Pak se muiete i octnout na n&kterd z jeho 
fotografii, jako treba je ta naSe z Dubna, kde je zleva Zden&k, OK1DZJ, Toivo, 
RA3AR, Laco, OKI AO, LdcFa, OK1DCK, a Pavel, OK3IA/UA3 (jak jej znskme 
i z p&sem). 

OK1HH 



(Dokondeni) 


OigitAtnf druhy provozu se sice nennvijeji tak 
rycMe, jak pFedpoktAdali jejich nejnadSenAjAl 
zastAnci, stAJe je to ale podstatnA rychleji, net 
pFedpoklAdaii vAichni ostatnf. NejmarkantnAji je 
to znAt na provozu packet radio, kteryito drub 
pFenosu pouiivA ji2 asi dvacet tisfc stanic, 
ponejvfce zatim v USA, kde jde o 10 ai 15 % 
vAech aktivnich radioamatArG. Vyroba zaFizeni 
pfechAzi (i na zAkladA licenci) do rukou profesio- 
nAlu a souCasnA konstruovanA kosmickA pfe- 
vAdACe jit potftajl s kanAlem pro mezisifovA 
(gateway) poCItaCe (napF. m6d S3 na Phase 3C). 
Prakticky ekvivaientem nejrazAiFeoAjAibo FadiCe 
TNC-2 je MFJ-1270, v jehoi EPROM je impte- 
mentovAn komptetni protokol AX.25 verae 2.0 se 
vSemi pouirtetnymi pFfkazy. NovAjAi verze proto¬ 
kol u (ai ji TAPR vydA) bude dostupnA vymAnou 
EPROM, 16 K RAM udrii parametry pFfkazO i po 
vypnuti. Kdo je bohatAi, mule si koupit jiny 
vyrobek firmy PAKRATT, FadiC PK-232, jehoi 


hardwMiplus inteUgentni software zvIAdne kro- 
mA PRTMcA RTTY v MA-2 i MA-5 a oba mAdy 
AMTORu. Mezi daJAi nabidkou byly zajimavA 
FadiCe firmy Kantronics. NapFIklad KAM (All 
Mode Interface) umf pFijfmat i vysflat CW rychlosti 
30 at 495 plsmen za minutu, RTTY/ASCII 35 ai 
300 Bd, dAle tri varianty provozu AMTOR 
a ovAem PR vCetnA reihnu pFevAdACe a mezisifo- 
vAho poCitaCe na KV i VKV. Dohodneme se s nfm 
pomocl vice nei 100 pFi'kazu, rychlost pFenosu 
Ize mAnit po 1 Bd, kmitoCty znadky a mezery 
UbovolnA, podobnA jako kmitodet a AiFi pAsma 
filtru CW. Osobnf udaje mobou byt utoieny 
v EPROM, mimoto je systAm v 32 K EPROM 
a vyrovnavaci pamAti a systAmovA promAnnA 
v 32 K RAM. 

Zcela jii zdomAcnAI pojem rozhranl EIA 
RS-232C (prakticky totAi jako CCITT V.24), ktery 
se vyskytuje ve dvou pFipadech: pFi spojovAni 
modemQ, Fad (AO a terminAlu (pFi digitAlnich 



druzfch provozu) a takA pFi ovIAdAnl transceiveru 
(tak jako tak oviAdanych mikroprocesorem) 
osobnim mikropoCItadem. NAkoiik poveiu znaji 
transceivery ICOM, nejbohatAi je v torrrto smAru 
repertoAr desltek prlkazu u vyrobku firmy KEN¬ 
WOOD, jimii Ize prebled nA barevnA zobrazit 
vnitFni stav transceiveru, nastavit a Cist kmitoCty 
VFO, pamAfovych stgnAIO (40 ve 4 skupinAch), 
ovIAdat vestavAny anfAnni tuner. RIT, pFepInat 
mezi vysilAnim a pFijmem, lad it po 10 Hz 
(CW/SSB) Ci 100 Hz (FM) i oznAmit pouiiti 
FeCovAho ^yntetlzAru, to kAe i na libovolncki 
vzdAlenost. 

DigitAlnA byla zastoupena tAi spolkovA poAta, 
a to nAkolika terminAly Bildschirmtextu, poskytu- 
jfcimi komukoli inform ace o moinostech sitA 
(informace, rezervace, nAkupy, platby, pFistup do 
pFipojenych poCitaCu, bezpapirovA korespon- 
dence). HlavnA byla ale zastoupena person A! nA, 


v rozhovoru s vydavatetem iasopisu Radio zejmAna stAnkem svA vysokA Akoly v Dieburgu, 
RMsta a Henem rady ARI Sergio Percent, I1ZCT kterA logicky a uspASnA hiedA svA bu cloud 


absolventy mezi radioamatAry. Na setkAnl byti jii 
podesAtA a jejich laboratoml mAFici pracoviStA 
nabizelo zmAreni Fady parametru pFinesenych 
zaFizeni, v Cemi jim zdatnA konkurovali ve stAnku 
firmy Schlumberger. ZAjem vyvolAvali i uFednici 
mfstnf, SvycarskA a rakouskA poAty, udAlujici na 
mistA povoteni k vysilAni, platnA jeden tyden (HB 
a DL) anebo do 5.7. (OE), jejichi majitelA byti pak 
slyAet pod vtastnimi znaCkami, jimi pFedchAzelo 
DL/, HB/ anebo OE1XFB/. VAtAina pFftomnych ale 
nepotFebovala ani to diky povolenim CEPT tAi na 
mistA vydAvanym, piatnym jii v deseti zemfch 

— DL, OE, OZ, F. HB0, LX. 3A, LA, PA a HB9 (v 3A 
je ale tFeba vysilAni oznAmit po pFijezdu alespofi 
telefonicky prisluSnAmu uFadu kniiectvf). 

Souvislosti s poAtou demonstrovala i rozsAhlej- 
Ai vystava znAmek, kterA byly svym nAmAtem 
v nejAirAfm slova smyslu spojeny s rAdiem, okolo 
nii se prochAzelo do tretf haly, kde se konal bleSi 
trh. Na stejnA ploAe jako v prvni hale zde byly 
hromady vSeho — od SpiCkovych zaFizeni ai po 
Srot a bylo vAcf cti tAmAF patnActi tisfc nAvAtAvni- 
ku alespoA se podivat. Ke koupi byly napFiklad 
lodni vysilaCe, mAFici technika, spojovA technika 
Fady arm Ad, hlavnA Spojenych stAtu, ale i zbytky 
pozustatku wehrmachtu. Nostalgii vyvolAvaly 
staFiCkA prijimaCe. Kdo koupil vloiky do pAjidel, 
zjistil doma, ie jsou na 110 V a i jinak bylo dost 
legrace. NejcennAjAi zde nebyl materiAl, ale 
pFileiitosti k setkAnim a typicky radioamatArskym 
diskusim, vice Ci mAnA spojenym s nabizenym 
artiktem. JeAtA dodejme, ie na vystavA byla 
k mAni odbornA literatura, ponejvfce v nAmCinA 

— vidyf i z 26 % cizincu byla vAtSi CAst nAmecky 
mluvfcich — 10,3 % z HB a 5,9 % z OE. 

VystavovatelA mohli byt spokojeni — 76% 
uCastniku, dotAzanych v anketA, si nAco koupilo, 
dalSicb 8% se pro koupi definitivnA rozhodlo. 
KomerCni rAz setkAnl na BodamskAm jezeFe je 
ale v posiednicb ietech hlavnim duvodem neu- 
Casti tAch aktivnich radioamatAru, kteFi maji bilie 
k naAemu chApAnf a pristupu k radioamatAr- 
skAmu sportu. 

PFifiti, jii 39. setkAnl radioamatAru na Bodam¬ 
skAm jezere, spojenA s 13. vystavou HAM RADIO, 
se konA opAt ve Friedrichshafenu, a to 17. ai 19. 
6. 1988 a bude nepochybnA, jakoito nejvAtSI 
evropskA akce tohoto druhu opAt oznaCeno jako 
Mekka radioamatAru. Co ale bude k vidAnf 
a k mAni si ize vAt&nou jii dnes pFibtiinA 
pFedstavit, poCet nAvAtAvniku ani pFAtelskA atmo- 
sfAra tim ale jistA neutrpi. 

Autoru tAchto FAdku zbyvA milA povinnost 
podAkovat radA radioamatAru, zejmAna DL1FL, 
DH9MAJ a DK5JI za doprovod a pomoc pri 
orientaci ve zmAti informaci a podle vzoru DL6DS 
(pri zahajovacim projevu) jii jen tytytytAtytA. 

OK1HH 

(foto OK1HH, DKSJI a IBO-Messe GmbH) 


Jak je to 

se sta nic e mi v Koreji? 


Cel6 uzemi Koreje Je jednou zemi 
OXCC, ale Severni Korea prid^ieny 
prefixy HM, P5-P9 a Jiini Korea DS-DT, 
HL, 6K-6N, D7-D9. V Mni Koreji jsou 
dAle dfsla v preftxu pfidSlov^tna pro jed- 
notliv6 provincie takto: Seoul 1, In- 
cheon a Chuncheon 2, Cheongju a Da- 
jeon 3, Jeonju, Gwangju a Jeju 4, Dae¬ 
gu, Masan a Busan 5, klubov6 stanice 
kdekoliv 0, stanice vysllajici z pfechod- 
nych QTH 8, reciprofini koncese 9. 
(Pozn.: srovnejte prefixov6 moZnosti 
tdto rozvojov6 zem6 s Ces- 
koslovenskem!) OK2QX 






INZERCE 



V. 


Inzerd pfijimA osobnA a poStou Vydavatelstvi 
Na§e vojsko, inzertnf oddAleni (mzerce AR), 
Vladislavova 26,113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-9, 
linka 294. UzAvArka tohoto dfsla byte dne 15. 2. 
88, do kdy jsme museti obdriet uhradu za 
inzerAt Neopomeftte uvAst prodejnf cenu, jmak 
inzerAt neuvAfejnfme. Text iraerAtu pi§te ditelnA, 
aby se pfedeSto chybAm vznikajicim z nediteino- 
sti predlohy. 

PRODEJ 


To*, esc. N313 + wiRC gen. (1500), konc. zes. 
80-100 W + trafo + stab. C a D (1300). das. ARA 
r. 81 a2 87 + KP, ARB r. 84 ai 87, Motor r. 85 ai 
87, A277D (30). Koupfm MH7402, pot M1/G, 
Y dvojity, lit o stroj. prog. ZX Spectra. Jednodu- 
chou tiskAmu. J. Tomdo, Novosady 344, 67167 
HruSovany n. J. 

Timer 06-100 MHz AR10,11/87, ofcv. (450), mf 
zes. 10,7 MHz s dek. (250), pfedzes. pro or. 

- Pffl. ’84 (380), ploSny spoj S08 (13), S41 (20). 
S69 (29), koupfm SFE 10,7 2x. M. HruAovsky, 
Gatova 26, 10000 Praha 10. 

Pradzos. pre magnetodyn. prenosku s MA1458 
(350), mikrofon. supravu AMD460, AMD461 (950, 
1050), mikro AMD205M (180), AR6/77, 10/79, 
3/80, 10/80, 2/81, 4/81. Kupim AR1, 2/84. M. 
Fetedi, (tem. Hrdinov 25,932 01 Caiovo. 

Hrafud mgf B5S + motor (600), osadenu dosku 
TVP—Bektronic 77 (300) a senz. jednotku $ kan. 
vol. (300), dosku Stassfurtu a eitr. (300), tvp 

— Viktoria (1000), kan. vol. KP 21,0 (100), ant 
zos. 5.K (190), a 6.K. (190), NZK145 na sudiastky 
(500), vraky trz rAdif (200), relA RTs — 61 (300), 
rate LUN 24 V (15) a kupim ARA 12/87. M. Pohl, 
Ml. budovatelov 11/1,97101 Prievidza. 
Regulator otAdek k vrtadce Hzeny triakem od 
0—100% (285), kompietni dAst eL zapojeni bar. 
hud by 4x 80 W v krabidce (345), barevnA hudba 
24 iArovek 3,5 V, 4 barvy, kompiet skHftka se 
svAtelnym panetem (595), smAs radiosoudAstek 
kompletnA (250). I. Ouda, Student 31, 63800 
Brno. 

Miaikaikuiadfca Elektronika s vyb. baterii (250), 
pioS. spoj V47 pro zkouSed a ettyt kond. 
Z AR8/87 (25). tyristor KT128 pAr (8 50), repro- 
duktorek 8 ohmu, 050 mm (120), mAHd ft, L, 
C (600), koaxtel. kab. zeteny #8 mm — 25 m 
(175) 7 m (49), 6 m (42), 3 m (21). M. PluhAdek, J. 
B. Reeky 817,53003 Pardubice. 

C432—{22SC}, stroboskop (290), amt vit (gra- 
mo, tuner OIRT CCIR + ind. LED, zes. 2x 20 W 
+ ind. vyb. LED 2x repro (2950), tel. Spoleto 
nebo dfly (300), Talisman, vrak Carina (A 200), 
ladit konv. (280), konv. 22/4 (170), autonabfjedka 
(290), ind. z mgf (40), panel M710A (15). F. 
FryStAk, BrnAnskA 1518,68602 Uh. HradiStA. 
Anted, pradzos. IV.-V. tv, BFR90+91, diaf. 
napAjany, 75/750, do ant krabice + vyhybka 
nap. (290), I.-V. tv, BFR90+91 (240), zdroj pre 
diaf. napAjanie + 12 V (150). ing. S. Bartek, 
SportovA 5,947 01 Hurbanovo 1. 

Mgf B100, zesil. Music 30 stereo 2x 10W sin, 
repro 3 pAs. 701, v5e TESLA, pert, stav, nejradAji 
vcelku (3000), M. VojtAch, VyflovskA 2246, 
10000 Praha ia 

Na ZX Spect nmi lentronics + kempston, V-24, 
inteligentnf fad id floppy dtsku, mechaniku FD 
Bast 6118, DSDD (600,500,5000,6000). Informa- 
ce proti znAmce. M. Kostomtetsky, Hruboftova 
17,034 00 Ruiomberok, tei. 248 92. 




CHIN, japonsky radiostereopfehrAvad (27600). 
L Hepnar, PateckAho 588, 54941 C. Kosteiec, 
tel. 613 88. 

Konektor WK1N18 na pi. spoj 2,5 x 2 x 44 pin 
(A 30), prom 74188 2 metodie (60), naprog. 
74S287, koupim BFT66 a BFR91. V. Janedek, 
Druistevni 1735/4,434 01 Most 
Atari 130XE, Basic, novy (9500) 4 literatura. Atari 
magnetofon XC12 (2000), 2 joystyky (A 900). S. 
Kissi, Cepef 23,079 01 Vef. KapuAany. 

SvizanA ARA r. 00 — 85 (A 60), nesvAzanA ARA 
87, ARB 87 (50,24), dfsia ARA 85/1,6,8,87/2,3, 
5,86/1,3,4,11, ARB 85/2,3,5,6,86/1,2,3,4,6, 
87/1 (A 3,50), vie kompietni. V. Rfha, Renoirova 
623,152 00 Praha 5-Hlubodepy. 

Mikro AR CPU2 (180), deska portO U70 (60), na 
Sord M5 desku Bi bez ROM (30), FRB 62 pinu 
(90). V. ftiha, Renoirova 623. 15200 Praha 5- 
Hiubodepy. 

ZosilAovade VKV - CCIR, OtRT s BF961 (230), 
ill - tv s BF 961 (230), IV, V - tv s BFT66 (390). 
A. Skoiek, Hviezdosiavova 306/10,014 01 Bytda. 
B73 mAlo hranA (2000) + 5 ks mgf pAsky 0 15 cm 
Agfa, Scotch, Emgeton (200), J. Dunaj, Javorova 
2690,438 01 Zatec. 

ICL71M + LCD (600), multimetr voltkraft (1000), 
vie novA. B. Ziika, AleSova 27,40001 ON n. L. 
Sharp PC-1401, Basic + cal., RAM 4.2 kB + nAm. 
manuAI + amat inter! mgf. (4200). Ing. M. Jehlfk, 
Zahradni 19,30153 Pbeft. 

BFR90,91,90 (70,8a 80), optron 4N25 Telefun- 
ken (100), kanAI. zesil. 6.k.24.k, 20 dB (200,250). 
L Konedny, Jeneweinova 47,617 00 Bmo. 

Novy so*, osc. OML - 2M (2500), OML - 3M 
(2500). L Dubas, Duklianska bi. M, 08901 
Svidnfk. 

Ant St. PAsmovy zos. s BFR — 25 dB (350). P. 
TomAny, NezAbudkovA 2163,95501 TopofCarry. 
DU10 a o sci losfcop BM370, novA, nepoufitA. 
(750, 1300). V. VAvra, MfrovA 391. 29501 Mnt- 
chovo HradiStA. 

Atari 000XL, novy (3500). Rychlo, K. SebdovA, 
VinohradnA 108,04911 PteSvec. 

ZX Spectrum 48 kB (6000), desky Basic manuAI 
(150), popisy programov a hardware (150). P. 
Chovanec, Vansovej 16,965 01 Ziar n. Hronom. 
Parabofickou anteau pro dru&covy pfijem 
01—1,6 m (1200—2000). J. VanAk, Kosmonautu 
3019,27601 MAinfk. 

Btv Bektronika C-430 vadrte obr. (1000), DU-10 
(800), PU 340 (200). J. PAHi, Poini 12, 46601 
Jablonec n. Nisou. 

Basic F na Sord M5 (1700), hru Cartridge d. 10 up 
up ballon (240), oboje n epo u BtA. M. Koubek, 
StApAnkova 611, 26601 Beroun 2, tel. 0311 
-29566. 

DigdAky s k aPad adk ou (460). F. VeKsek, Sro- 
bArova 23,72000 Ostrava 3. 

Novy sovAL mArid pffstroj (A. V, a C, dB) (1200). 
J. KAfta, Darkovice 229,74717 Opava 
Vybojky IFK128 (A 90). J. Kotyza, HmdiTskA 39, 
602 00 Brno. 

Progr a my na ZX Spectrum, pouze hry (A 8). P. 
Pechar, 33808 Zbiroh 39. 

Casovad 555 (A 35), mikroprocesor 8502, 
VIC8563 (55a 1290). BfichAdek K,Unor. vftAzstvf 
17,35002 Cheb. 

SpidfcovA Hr*A v diemom prevedeni 

— perfektnA (35 000), konvertor na VKV priloSm 
zdarma, sada tr. na ant zosilovade 3x BFR90,1 x 
BFR91, lx BFR96, lx BFT66 (470), trojica 
SFE10.7, ICL7106 (150,500) a date! materiAl na 
stavbu muttimetra. BWSie udaje proti znAmke. L 
DoboS, TutekA 109,974 01 a Bystrica. 

OH*, desku zes. Zetawatt 1420 + zdroj (600), bar. 
hudbu (350), svAt had 3 m (500), NuAf stereo 
gram. fung. (500), starAi desky — seznam poAlu 
proti znAmce, koup. desky heavy metal do 
250 Kds. M. Begr, ViteznA 585,78401 Litovel. 
SpidkovA reprob ox y 80, 2ks 501 (6000), 301 
(3500), tffpAsmovA, tuner AM/FM TSH1113 
(4500), wattmetr a VU metr s LQ (500). S. ZArsky, 
VrchlickAho 1523,742 58 Pfibor. 

T* Bektronika 407, uhl. 15 cm vadny vstup VKV 
(600), gramoschasis Pioneer PL-8, aut, pfimy 
nAhon, ot Hz. krystaiem, atd. (6000), kuffik. psad 



stroj Corona, starAi klAvesy (700). O. Hampi, 
SidiiStA 638,46334 HrAdek n. N. 

Fung. tele*. AT050 Sigma, dobrA obraz., stabii. 
rap. ST250VA, ladit konvertor 21—60 na i 
kanAI, dvA starSi rad. Philips na soud. (500,150, 
2x 70). L Hyia, Dolni Vaiy 3,69501 Hodonfn. 
Btv Beklron C — JBM, obr. Toshiba, 4 r. 
v provozu + schAma (7000), 2 ks exp. stfed. box 
osaz. Cetestion G12/100 (6000), 2 ks exp. stfed. 
box. osaz. TESLA ARN9308 150W (9000). M. 
Pavtovid, Pkmyru 1584,288 00 Nymburk. 

Digi taner TeehBm ST-S-30 citl. 0,7 (tV, 10 pamAd 
AM — FM, digi das. + konvertor s krystaiem 
+ rapAjed, v5e 100% (5700). P. TovArek, 798 52 
Konice 525. 

NAvod na jednoduchA upravy tuneru T710A, 
rychiA a tichA naiadAni po zap. a pfep. z SV, 
zvAtdenf stability lad. napAti a odstupu od brumu 
(50). Ing. I. VAvra, PejevovA 3121,143 00 Praha 4- 
Modfany. 

Na Sharp MZ-821 htesovy vystup s D/A, pAr 
vkfeoRAM 16 KB (550, 700), moduJ 100 mV 
s ICL7106, diastodne vadny UNI 10, ohmmeter 
Mx 20, MP40 - 100 mA (700, 400, 150, 150). 
Popis za znAmku. Ing. M. Reznidek, Alexandrova 
6,01001 Zilina. 

Kytarovy synt, ARE667, ARV160, ARN930, 
8 a 16k Eprom(270a 2716), mg. ttedrtka - HaS 
(50 % MC). Ing. Petr Kudera, Muifkova 11, 6% 00 
Bmo. 

BTV BektroniknC-401 (2200), nutnA oprava dek. 
barev, i vymAnfm zads. db. pfenosny tetev. nNo 
prod Am a koupim. J. Vteek, Pavlova 257,53009 
Pardubice, tei. 403 67. 

Obrazovka RFT B10S1 (240) a etektronky 
UY1NS, 6L31, EF42,6F32V (A2), vSe nepou»A. 
M. Tesar, Mathonova 72,613 00 Bmo. 

NovA v ytw jk y na stroboskop a jinA zAbteskovA 
efekty a biesky typ IFK120 (A 90). A. ChlAdkovA, 
Beiojanisova 2,787 01 Sumperk. 

NepouL 8 to RAM4164 (920), jedn. (125), 
SN74141 (16), krystaly (50—100), koupim cartrid¬ 
ge pro Atari, obr. B7S2, TMS1122 a rdznA zahr. 
iO, krystal 30 MHz. V. LucAk, Mantov 143,33214 
ChotA&ov. 

Casopis AR (SSSR) 1954/77 kompietni, magne¬ 
tofon Grundig TS945 deck civkovy (echo, play¬ 
back) (10 000). D. Sura, StrouhaJova 2732,272 00 
Kladno. 

a svifedku 226 V, 40 - 60 - 80 -120 A, vAha 
24 kg, 25 x 16 x 30 cm i2000) nebo vymAnim za 
novy jap. walkman. M. SArek, 73907 RaAkovice 
344. 

KOUPA 

Aim AD-M70a popis, cena. M. Vojtech, Vyitov- 
skA 2246,10000 Praha 10. 

Vraky mdcropodtodd a perifAriL Cena razhoduJe. 
M. Kostomtetsky, Hrubodova 17,03400 Ruiom¬ 
berok, tel 24892. 

Joyst ick S incl ai r SJS1 nebo schAma jeho zapo¬ 
jeni pro Sinclair ZX Spectrum t&K + 2.lng. M. 
Mohr, Na magistrAle 813,280 00 Koite 2, tel. 512, 

1.076. 



Y*'(icfRBfC8 tuner, z es tfowg , 

gramo, ekvaiizer. P. Juba, Sady CSLA 499, 
33141 Kraiovice, tel. 961368. 

10 C520O. J. Hovanec, W. Helium 2344/2,058 01 
Poprad. 

RozmitaA VF, 40-800 MHz i jako pfid. zanzenl 
k osdloskopu, popis, cena. P. StouraA, Mezibofi 

I, 62100 Brno-Jehnice. 

41251 (8 la), 74LS373 (2 ks), emu respektuji. V. 
ftlha, Renoirova 623,15200 Praha 5-HluboAepy. 
Oedtafcop nebo 7QR20. M. Zeman, SldliAtA 551, 
39464 Potttky. 

So*. K> KA18MCHK2 do fotopF. J. Sichan, 
Ledce17,51731 BolehoSf. 

Stereo equafatr nebo piAnek, shAnfm ptAnek na 
antAnnl vysflaAku co nejvAtSfho dostupu. M. 
Holmon, KonAvova 391,50601 JiAin. 

Tetevtznu tiro, akukofvek. B. HarAarik, FuAikova 
437,087 01 Giraltovce. 

200 A rSody — 4 ks. J. Bronec, 373 49 Mydlovary 
31. 

Barevnou hudbu, amatArsky dAtanA. Fr. Fuchs, 
54701 NAchod 147. 

Ftopp FO-5, P! -5, EB-5 nebo jiny vhodny na 
Sord M5. L.CharvAt, 2itenickA 1530, 28601 C£- 
slav. 

ARA 10, 11/84, SFE 10,7 nepouSty. P. Lacko, 
Doln6 pairte 47,91106 TrenAin. 

K> 74157, 74153, 7486, 4116, 2716 Z 80. 
P. Chlebovsky. RudA armAdy 10,7% 01 Havffov- 
Btudovice. 

Tla&areA Epson, Seikosha (norm, papier A4). 

J. Kmef, Drtritby 11,97401 BanskA Bystrica. 
BFG95, BFQ80, zariadenie pre prijem TV zo 
satelitu, kvalit. parabol. antenu, starAI kazet. mgf 
(i radiomgf), prodAm hry Atari, reiA RTs-61, konv. 
35/4 kan. (280), letec. kompas, rychlo a vySko- 
mer (780). E Durinik, BlagoevgradskA 18,010 08 
Ziiina. 

toy ufc - CoMns 51 J-1, RCA AR88, R309, 
R312, R313, R672, R675 i jiny dlouhovlny, R375, 
R250 i jinA, SSB SateHit 2000, elky 6K4,6K3,6A7, 
EC86, EF89. J. Kotora, $35 61 SpAlenA PoFiAf 36. 
Digitrony: ZM1020T 2x, ZM1082T lx, nabidnAte. 
FrantiSek Rusy, Klimentova 16/522,149 00 Pra¬ 
ha 4. 



0PRAVY 

osobmeh pocitacu 

SINCLAIR 


Opravy individualize dovezenych 
osobnich poAitaAu Sinclair 

ZX Spectrum 
ZX Spectrum + 

Delta 

Zajisfuje jako jediny v CSSR servis 
Kovosluiby v Praze 1, Panska 4 
- pasai Cema ruie. 

Telefon 22 46 02 
Nahradni dily iiAtuje v TK. 

Tento servis nezajiSfuje opravy 
formou zasilkove sluzby. 


TESLA Strasnice k. p. 

z&vod J. Hakena 

U naklad. nddraii 6, 130 65 Praha 3 
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— odborn&io ekonoma 

— odborngho projektanta 

— konstruktOra 

— vedouciho provozu v^podetniho 
stfediska 


ZAfemci hteste ee na o so bn tm oddAfeni naOeho zAvodu nebo na let. 

77 83 40. 

NAbor je povoten na cet«m Ozemi CSSR a vyjimkou vymezenAho AzemL 
UbytovAni pro w obodnA zajtetfme v podn. ubytovnft. 

PlatovA zafazeni podle ZEUMS II. 




K> AY-34710 a 2 ks CD4011, na syntezAior zvukfl 
K) SN76477, kFfitovA ovIAdaAe na AY-3-8610, 
knihu od DaneSe, amat radiotech, a etektrotech. 
1. dii. J. Gazda, 34181 Hartmanice 24. 

Sharp MZ800,700, 821, popis, cena. M. Absoion, 
OdborAFskA 575,566 01 Vys. Myto. 

Obdantkou radiostaniti — pop?. pAr — nejradAji 
do automobilu — kvalitni. V. Havel, B. NAmcovA 
1581,51101 Tumov. 

ZX Spectrum, popis, cena. O. HrabA, Lidovych 
mulct 1488,742 58 PFibor. 

Vysoce jakostni timer, CCtR i OIRT, Sum max. 
2dB. M. David, HFbitovnl 27,74101 Novy JiAin. 
ULA do ZX Spectrum. J. KosmAk, BezruAova 
1543. 59401 VelkA MeziFiAi. 

Knihu: M. Cesky — J. VodrAika — RAdce 
televiznfho opravAFe ARA 5/77. M. NovAk, Driltov 
152,39701 Pisek. 

Rx na amalArekA pAsma J. ParAk, LeSany 122, 
79841 

10 AY-34010, cena do 700 KAs. M. Saffa, 
KoAickA 37/879,075 01 TrebiSov. 

Kazety CrO*. metal novA, originAIni baienl. 
M. PeiikAn. Smetanova 477, 294 01 Bakov n. J. 



Obrazmrku B7S2 (B7S3), rfenA TC215-218, 
TE122—125, TE152—158, TP052C, TR161. 
J. KAra, JeremiAAova 2157,397 01 Pisek. 

2SK30 (2SK147, 151), TDA1034 (NE5534, 
MAC156), NSM3915, VQB27 (28) a plAnky zapo- 
jeni tachometru se sedmisegm. aj pFisl. automo¬ 
bilu, ARA8, B4/87. L. Biskup, TouiimskA 108, 
197 00 Praha 9-Kbely. 

ZX Spectrum nebo odvozeny typ, spolehlivy, 
cena rozhodne. J. BohAA, PFikopy 1125, 547 00 
NAchod. 

ARA, B do r. 04 kompl. rot., mohou byt 
i nesvAzanA. J. Jeiek, Dimitrovova 88, 27204 
Kladno 4. 

Btv EtektronRa 430, vadnou s dobrou obrazov- 
kou a tranzistory BFT66, BFR91, prodAm eiky 
EL34 (50). J. Kyttler, 285 33 Cfrkvk* 116. 
P rogr am y na ZX81 + (hry) a C520D. V. Revaj, 
HronskA 403,049 25 DobAinA. 

ARA 70/11, ARB 76/3, 4. 5, 77/1, 3, 6, 79/2, 5, 
80/2,4,5,6,81/1,5,82/1,2.83/6,84/1,4, (vsetko 
ARB). J. Tima, Mikoviniho 13,83102 Bratislava. 
10 — C520D, jen novy. J. Stanke, TuchorazskA 
500,28201 CeskyBrod. 

I ntegr o v any obvod TDA1170. Ing. L ZahradH, 
33011 TFemoAnA 829. 

10 — LA4110, udejte cenu, nutnA. D. Broiovid, 
JirAskova 52,794 01 Kmov. 

K) S042P, dva pAry KD607 + 617 Uceo > 90 V, 
dva pAry KD337 + 338 Uceo > 90 V. ProdAm mf 
filtr TESLA 10,7 MHz 15 kHz. Voj. V. Duben, PDA 
LeSany, 257 42 Krhanice. 

Wk ro po fifta fc Commodore l^kB nebo 64kB. 
R Broiek, DyiehskA 24,350 02 Cheb. 

ZX01, ZX Spectrum, + alebo Sord M5 za 
pFijatelnou cenu. R. IvaniA, 93522 KozArovce 
577. 

Cassette deck Technics, Toshiba, JVC apod, 
alespofi Dolby B, C. J. HrnAIF, 543 62 D. BrannA 4. 
Vn tralo, nAsobiA a tranzistor GT905A — v§e na 
Shiljaiis 401D, i jednotlivA. I. HAba, 76317 Lukov 
118. 

VKVvst dfl Selena B-210 nebo B-212. Aas. AR, 
Ek), roA. 1985-87. L. CermAk, TovAmf 19,57101 
MoravskA TFebovA. 

LED hranatA, AervenA 40 ks, zeienA 20 ks. 
J. HoieSinsky, 69612 Hovorany 579. 
Programovatelnou k afcute flm na magnetickA 
Atitky, TI59 nebo podobnA. NabidnAte pisemnA. 
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pro 6dribu a vyvoj SW teMggg 

piljnw ziiemce o pr&ci v 'f/t-Ji 


— programovinf spojovacfch a dohledo\^^^p 

— programovinf a provoz podpurnych a tea 
udrtby SW 

— §kolen( a tvorbu kursu pro SPC technologii. 


Informace osobnfe. 


;h prostfedku 


na £. teL 27 28 53, 714 25 79 


Praxe v oboru programov&ni (mini a mikropoiftaCe) vfttna. Plat zafazeni podte ZEUMSII. 
Pro mimopra2sk6 pracovniky zajistfme ubytovAni. 


mezinArodnI a mezimCstskA 

TELEFONNi A TELEGRAFNl OSTAEDNA 
V PRAZE 3, 
olSanskA • 


Ceskoslovensky rozhlas Praha 


Monti2n6-technicky odbor 


pfijme 


PRAHA 


PfttJMEME ABSOLVENTY (KY) 


ELEKTROMONT 

PRAHA k. p. 


• PROJEKTANTA STUDIOTECH. ZAftfZENf 
(VS, SP§) 

• KONSTRUKTtRA-ELEKTRONIKA 
(VS, SP§) 

• MONTERA-SLABOPROUD (SP§, USO) 

• UNIVERZALNiHO MECHANIKA — KOVO 
(USO) 

Projekce, konstrukce, vyroba, montiii a mSfeni 
st u d i ot echn i c kfc h zaffzeni. Znaiost digitilm techni- 
ky a znaiost angK6tmy nebo nfcmdiny vitina. 

• zAsobovaCe-ekonoma 

» SKLADNfKA 

Zabezpedenf hutnfho a eiektro materiilu, vedenf 
pftrudniho skladu. ftidifcskt prukaz skuptny 
B podminkou. 

BliiSi informace na tel. 42 27 28. 

Pisemni nabfdky zasitejte odboru kidrovi price 
Cs. rozMasu, Vinohradski 12,120 99 Praha 2. 

Ubytovini netze zajistit 


je nejv&tiim z elektromontAinich podI- 
nikO v Evropfc. ZAroveA je z nich 
i nejmladAim p odnlkem , nebof vznikl 
k 1. 4.1985. K tomu, aby byl skutednfe 
nejmladSi i vikem svych pracovniku \ii 
chybite jen vy — ABSOLVENT! 
A ABSOLVENTKY VYSOKYCH 
A STftEDNlCH SKOL ELEKTRO- 
TECHNICKYCH (ODBOR SILNO 
I SLABOPROUD), STftEDNfCH EKO- 
NOMICKYCH SKOL A GYMNAZlf! 


V novim podniku je facta novych pfiteii- 
tostl, o nkhi vim podaji nejiepSI infor¬ 
mace pHmo vedouci pracovnici utvarii 
ELEKTROMONTU PRAHA k. p. v osob- 
nim odd&teni v Prazel, Na Pofifci 5, 
pKpadni na tel. b . 232 25 24, linka 368. 


PfttJMEME ABSOLVENTY (KY) 


Okresni vystavbovi bytovi drufetvo, s. Tietz, 
AuSperk 2,276 01 M6ln«k. 

K> MM5316 3 kusy, kry§til 100 kHz 3 kusy. 
Nabidnite, spdchi. J. Lalfk, Volkovova 5,974 01 
B. Bystrica. 

12 mistny dtspiej NEC LD8197 pro kalkulitor 
Polytron 6005. Ing. R. Chodura, U Skolky 5, 
736 01 Havirov. 

10: AY-3-8610. J. Laburda, 503 03 Smirice 358. 

Programy, hry, literature na pofttat Sharp 
MZ800 (700). Ing. J. Chlidek, GaHova 818,517 41 
Kostelec nad Orlici. 

Spectrum — vrak bez klivesnice, prip. fungujici 
eiektroniku, S128 + 2, SI 28 + 3, A/S CPC 6128. 
Cena. J. Cip, M. Catena 140,390 01 Tibor. 


VYMENA 

iFK 120, KD139/140, izostaty, ARV161-8, obr. 
25LK2C za cuprext. a trafoplechy, EI28, nebo 
prodim a koupim. Ing. Jasansky, Ke stfelnici 
229,397 01 Pisek. 

JVC: tuner T-K11 + zesilovaC A-K11 za Toshiba: 
tuner ST-U 22 + zesilovai SB-M22 nebo prodim 
a koupim. Jen dobri za dobri. R. Hrubort, 
Dvorikova 35, 74101 Novy Jiiin. 

: i 

RUZNE 

Kdo ptatni RDST VXWO10 z 80MHz na 
145 MHz? Dohoda jisti. A. Beran, Ve vitech 1154, 
549 01 Nov6 M&sto nad Metuji. 

Opravuji nukropoittaOe a prldavni zaHzeni 
k nim. Naprogramuji parrteti Eprom 2716 
— 27256. Informace proti znimce. M. Kostomlat- 


sky, Hruboftova 17, 03401 Ruiomberok, tel. 
248 92. 

Kdo prod* nebo za odm&iu pujtf schema zap. 
kazet mag. JVC KD-V11E. M. DuSinek, Na Brni 
586, 500 06 Hradec Kr4lov6 6. 

Kdo nechi pros tu dovat nivod k pouiiti pro 
receiver Akai AA R22L, dohoda. V. Horik, 
2iikova 317,407 22 BeneSov n. Plout. 

Kdo prodk nebo zapi^ii k okopirovini schema 
radiomag. Europhon RGR-8005, radiomag. Sa¬ 
nyo MR-4110. R. Sobfelavsky, Martetinski 21, 
323 00 Pizeft. 

Kdo zhotovi trafo 25 V/2,5 A. J. Drgo, Bzenecki 
15,62800 Brno. 

Kdo odbomi sefidi §patn§ nastaveny tracking 
(na trimru) u videa JVC HR-D150EE, pffp. zapujfi 
nebo prodi servisni manuii, za odmdnu. M. 
Silva, Srbski 7/263, 704 00 Ostrava-Vy§kovice. 
Kdo mi zaSle mont£ni schema anteny: (SBF-L) 
backfire, (SBF) short backfire. R. Havtik, 37883 
Cesky Rudolec 122. 


REDITELSTV! 

POSTOVNI PREPRAVY PRAHA 


ZSE—BEZ Bratislava k. p. 

Rybnidnd 40, 

832 41 Bratislava 


pnjme 

do tfiletiho nove koncipovaneho udebniho oboru 

MANIPULANT PO$TOVNIHO PROVOZU 
APREPRAVY 



U6ebni obor je urden predevitm pro chlapce, kteri maji 
zijem o zemipis a radi cestuji. Absoiventi mail uplatnini ve 
vlakovych poitich, vypravnich listovnich uzav&ru a na 
dalstch pracoviitich v poitovni pfepravd. Uspddnt absoi¬ 
venti maji moznost daliiho zvydovini kvalifikace - nistav- 
ba ukondeni maturitou. 


Vyuka je zajiitdna v Olomouci, ubytovint a stravovini je 
internitni a je zdarma. Udni dostavaji zvyiene mdsidni 
kapesne a obdrzi niborovy prispevek ve vy§i 2000 K6s. 


Bliz§i informace poda 

fteditetstvi poitovni prepravy, Praha 1, Opletaiova 
40, PSC 116 70, tetef. 22 20 51-5, linka 277. 

NAborovi oblast: 

Jihomoravsky, Severomoravsky kraj. 


Ponukaju absoiventom a absolventkim stredo- 
Skotskdho dtudia uplatnenie sa v odboroch: 

— SilnoprOdovi a staboprudovi ele ktrote ch - 
nika 

— Strojirstvo 

Informicie poskytujeme osobne alebo te- 
lefonicky na tel. 28 20 00, kl. 775,420 alebo 
priama linka 28 71 86. 

Prednosf divame ziujemcom s dobrymi 
Studijnymi vysledkami, ktorl sa prihlisia 
vCas a osobne. 

Ronijajuci sa vyrobni ziktadAa strojov a zariadeni 
wln op rtkkwgj etefctr otochn ifcy, ponMajd roaiahle 
motnosti realizicie technic kych kMro*. 
V f skumno vfvojovi tikladfta reaiiruje prtpravu 
vyroby robotizovanych pracovfsk, zvarovacej 
a automatizaCnai t e chnik y a tici aptikAciu e lekt ro n i- 
ky a vfpo£tovej techniky do vjrobntho procesu. 

Vyribame podTa jednotiivych odvetvi: 

— TranstormMory, etektrocentrMy 

— GenerStory, zvarovade stroje, p o ftto fa 

— RonUzafie, riadiace potty 

Prfchod a odchod z price zabezpedujeme 
vlastnou autobusovou dopravou z Bratislavy 
a okolia. 

Ubytovanie poskytujeme v podnikovych gar- 
sdnkach. 



dado, Sa Sedlttek, M- MSftENf 
AKTIVNlCH ELEKTRICKYCH VE- 
Utm S NEHARMONICKYMI 
PftOBfiHY. SHTL: Praha 1987. 272 
strait, 231 obr., 13 tabidek. Cena viz. 
45 Kfcs. 

V silnoproudi etektrotechnice se pri provozu 
vykonovych etektronickych zarizeni velmi dasto 
pracuje s neharmonickymi (nesinusovymi) a im- 
pulsovymi prubdhy. Taki napr. pfi experimen- 
tech s vysokym napdtim ve fyzice nebo pfi zkra- 
tovych zkouSkich se b&ni vyskytujl tyto 
prubihy a je tfeba dobfe zvlidnout pfisluSnou 
mifici techniku. 

K osvojeni teoretickych znalosti o principech 
a metodich mifeni, o pouiivanych prvcich, 
obvodech i systemech a o moinostech jejich vy- 
ufiti pro ruzni mifeni mute zijemcum poslouzit 
tato kniika. V Sesti kapitolich se v ni dtenif se- 
znimi nejprve se zikladnimi pojmy a poiadavky 
pfi mifeni aktivnich elektrickych velidin s nehar¬ 
monickymi prubihy (kap. 1), s prostredky pro 
oddeleni a upravu rozsahu mifidch zarizeni 
z htediska poutiti pfi neharmonickim prubihu 
napiti a proudu (kap. 2), s mirenim charakteris- 
tickych hodnot pertodickych neharmonickyeh 
prubihu (kap. 3), s mirenim impulsovych 
prubihu (kap. 4), mirenim integrilnich hodnot 
dasovych prubihu (kap. 5) a kritce i o mireni 
prGbihu nihodnych agnalu. Kromi vykladu 


a popisu mificich metod jsou popisovany i jed- 
notlivi souCistky a obvody, vysvittena jejich &n- 
nost, zpravidla s matematickym v^idfenim. Jsou 
popsiny i zisady konstrukce ruznych mifictch 
prvku (mifidch transformitoru, bofcniku, pfe- 
vodniku aj.). Pozornost je vinov^na systematic- 
kym chybim mifeni. Vyklad doplhuje seznam 
pouzitych symboiu, seznam doporudeni literatu- 
ry s 271 titutem a rejstrik. 

U Cteniru se predpokiidi znalost zikladu mi- 
fid techniky, etektroniky a matematHcy na urovni 
alespoft stfedoSkoiskiho odbomiho vzddini. 
Vyklad je nizomy, text je doprovii»n tetnymi 
obrizky — schdnaty, grafy, vykresy soutisti. 
V rtekoiika tabulkich jsou shmuty i hlavni tech- 
nicke udaje nejduleiitej§ich mifidch pfistroju tu- 
zemski i zahranidii vyroby, pouitvanych k rrtefe- 
n( velitin s neharmonickymi prubihy. 

Kniha je urdena pracovnikum se stfednim 
a vysStm technickym vzddinim, kteft se zabyvaji 
konstrukd a provozem zafizeni s neharmonic¬ 
kymi prubihy elektrickych veiidn, hlavni zafizeni 
v^konovi etektroniky. Poslouii i studentum 
stfednich a vysokych §koi etektrotechnickych. 

J8 

Mehiztn, OTAZKY A OOPOVEDE 
Z ELEKTROTECHHIKY 3. ALFA: Bra¬ 
tislava 1987. 392 sban, 421 obr^ 1 ta- 
buHuL Cena broi. 17,50 KEs. 

Nimitem tfetiho dilu „0tizek a odpov&di 
z etektrotechniky" jsou etetdricki stroje. Formou 
369 ot&zek a odpovidl je zpracovina litka ze 
sitnoproude etektrotechniky, tykajici se transter- 
mitOHru, todvych stroju, usmirhovatu, stfidadu 
a pohonO, vyuiivajidch poiovodidovych soudis- 
(ek. Po pnmtm vydini z r. 1972 a druhem (1980) 
je tfeti vydini podstatni pfepracovino. Byl vyfa- 
zen text, popisujici zastaralou techniku (ntqptf. ka- 
prtoia o rtufovych usmdrftovadich a stfidadch) 


a nahrazen poptsem modemich zafizeni. Pfitom 
se celkovy rozsah textu pondkud zvdtSil. 

V deseti kapitoiich si dtenif muie zopakovat, 
popf. osvojit, nejprve strudny pfehted o teto 
tematicke obiasti (kap. I. — Rozdetenie elektric¬ 
kych strojov), potom se probiraji transformAtory 
(kap. N.). Daliich §est kapitol je vinovino todi- 
vym strojum: kap. III. — Synchrony generitor- 
altemitor, IV. — Synchrony motor; kap.V. 
— Asynchrinny (Indukdny) motor; VI. — Jedno- 
smerne generitory — dynami; VII. — Jedno- 
smemi motory, VIII. Striedavi komutitorovi mo- 
tory. V devite kapitoie je zpracovina litka 
o usmdrhovadich a stfidadich; je rozddena do tfi 
dHdfch obiasti: A — Strojni usmerhovade a strie- 
dade, 8 — Pokwodidovi usmerhovade, 
C — Vykonovd polovodidovd menide. Posiedni 
desite kapitoia pojednivi o pohonech fizenych 
tyristory. 

S poznatky je dtenif seznamovin formou od- 
povedi na ottzky, s nimii se setkivi pfi apiikad 
teoretickych vidomosti v praxi. Z toho logicky 
vyplyvi konkritni zamifeni vykladu, kteri je 
hlavnt pfednosti knthy. Velki mnozstvi obrizku, 
grafu a fotografit, vhodni doplrtujlcich vyklad, 
usnadftuje a urychiuje pochopeni probirand lit- 
ky. 

Pubiikace je urdena jako udebni pomucka pro 
stfedni stupni odbomych Skol a udikdf eiektro- 
technickych a strojnich oboru a pro udastniky 
i organizitory etektrotechnickych kursu. Veimi 
dobfe jl mohou vyuiit i etektromechanid a etek- 
bomontefi v neelektrotechnickych protesfch. Dflty 
formi zpracovini, vychizejici z potfeb praxe, je 
vhodni pro Sroky okruh dtenifu a samczfejmi 
i pro amatirski zijemce o eiektrotechniku. 

Ba 





STREDISKO WED SVAZARMU NABIZI 


§tfDdtafcD T^ctecfcotechfliclt^ch utfonnsci Sv^h 
zarrau pro eteHroniku, Martinsk& 5, 11000 
Praha 1. * Pracovni doba: pond§ff zavfeno, utery 
a2 Ctvrtek 10 a 1 12,14 a i 17, pdtek 10 a212,14 ai 
16. * Telefon: 228774. Sluiby stfediska jsou 
poskytov&ny pouze osobnfe vyrizovdni fitenstvi 
a hostoveini v 602. ZO Svazarmu, pristup ke 
knthovn§ tasopisu na mikrof&ch, porizovdni 
kopii, prodej programu MikrobAze, nep4jivych 
kontaktnich poll a poskytov&m dalSich ilenskych 
sluieb. 


CHIP (DE) 7/87 

SuperCipy, fakta, probiAmy [3] Superkryptal pro rychIA 
Cipy z GaAs (14] tlun Beluga pro Greenpeace [22] NovA 
ceny poCftaCu [32] IBM proti v5em — vNehni proti IBM 
[178] Hardware: NejrychiejAi mikroprocesor AM 29000 
[36] Tajemstvf novAho IBM-PC, Personal System 2, 
Modell 50 [46] Test: EPSON LX 800, Super-RITEMAN 
F plus II, S0KOSHA SP-180 Al [42] Test DTK Computer 
XT, PRO XT (pod 1000 DM) [54] Test Ptantron Access 

— 386 [58] Co je lepSf pro Commodore 64 (Amiga 500) 
ftadiC tvrddho disku Megaboard pro APPLE II [86] 
Software: Novy Turbo-C [66] Test Adobe Illustrator 

— grafika profesionAlu [152] Korektor textu Primus- 
Rapidfile [136,142] 100 nejdulefitAjSich periferif pi, 84] 
TrvalA rubriky: Uvodnik [3] Jii slyAeti [7] ZprAvy [10] 
Dopisy [20] LidA [28] PoCitaCovA kluby [43] Vyrobek 
mAsice [66] Burza [89] NAkup [128] Tipy CtenAFu [144] 
Povoleni a kariAra [166] Tipy knih [176] Aktuality [178] 
Barometr CHIP [188] Seznam bestselleru [188] Sluiba: 
adresy [193] KHiovka [194] Seznam inzerentO [195] 
Sloupec: PFedpovAtf.na priStf roky: V cenAch sluneCno 
[196] Redakce a administrace [196] PfIStft [198] PoStov- 
ni schranky [160] ProgramovA sluiba: Editor znaku ZX 
Spectrum [120] Praxe pro profesionAiy [131] Tester PC 
(1. CAst) ZkouAeCka procesoru [154] Kurs Prologu (4. 
CAst) Prvky jazyka [172] Provozni system 68000 Ftodina 
procesoru je deset let starA [3] Provozni system 
Motorola pro rodinu 68000 [4] Provozni system UNIX [8] 
Od Triposu k Amiga-DOS [14] Casovarte zpracovAnf dat 
s RTOS/PEARL [18] ftizeni prumysl. postupu poCitaCi 
ATARI [22] 

Ezer m e at er (MLR) 3/88 

Konektory pro video a poCitaCe [4] Strojovy k6d a BASIC 
[8] Udriba radiAtoru [13] SpojovAni pantu ze dfeva [14] 
Modefy letadel z papiru [27] Stojan pro TV a HI-FI [30] 

Schneider International (DE) 08/87 

ZprAvy: Amstrad Computer Show po sedrrte od 10.—12. 
7. v LondynA [14] CPC pro zaCAteCniky [18] Arnor ante 
portas — britsky producer; software zaklAdA v NSR 
poboCku [24] SeriAly: Barvy fizerte z CP/M [26] PROR- 
RSX: 100 novych pffkazu pro vSechny CPC (4. dfl) [42] 
ProgramovAni her v asembleru (8. CAst) [60] Tipy a triky: 
Sceencopy — tisk textu z obrazovky s CP/M [70] MINI¬ 
CONTEXT: zmenSeny CONTEXT tiskne texty [71] 
CONVERT: z CP/M do BASICu a naopak [72] SPRITER: 
pohodlnA tvorba sprite pro vSechny CPC [80] VAL 
v asembleru — rovnou k pouiitl [83] Digitalizovarte 
zvuky z CPC [84] TiskAma DIP 3160 - zlepCenA DPM 
3000 pro PC [69] Programy: Super-PAC: zlepAeny 
PACMAN [30] Rockhit hra 40 MINI-CALC: vykonny 
tabulkovy kalkulAtor [94] Dobrodruistvi: GAMERS- 
MESSAGE pruvodce hrami [102] BUREAUCRACY: hra 
typu adventure [105] Rom bo EPROM — box: periferie 
pro osm EPROM ke vSem CPC [90] var DAT II 

— program ovIAdAni DBASE II prostfednictvim menu 
pro CPC i PC [92] Hry: KOBYASHI MARU [85] NEMSIS 
THE WARLOCK [86] HEAD OVER HEELS [87] THE 
MARIO BROS [88] ROBBBOT [89] ProfesionAbte SPS 
na CPC: program simulace reteovAho zapojeni [64] 
COMAC-VL: vytvAreni nabidek pro JOYCE 141 RPED: 
editor textu JOYCE pod CP/M Plus [124] PROWORT: 
rtemeckA verze PROTEXTu Tipy k editoru textu Locos- 
cript (2. CAst) [133] DISCFREE: stiskem jedmA klAvesy 
(JOYCE) zobrazi neobsazenou kapacitu diskety [137] 
PASSWORD LOADER: ChrAnl udaje pfed nepovolanymi 
(JOYCE) [138] ENHANCED GRAPHICS ADAPTER: CO 
byste mAfi znAt o deskAch EGA, CGA, HERCULES (PC) 
[106] SPI Gbase: pribuzensky systAm flzeni databAzi 
(PC) [108] BASIC 2 srozumitetrte {uvod) [112] Od CP/M 
k MS-DOS [119] DAIkovy prenos dat modem plus 
KERMIT [122] Aktuality Schneider [140] Krtthy [142] 
Seznam obchodm'ku [147] PoCitaCovA kluby [144] 
InzerAty [148] Vydavatel, redakce, administrace [148] 
V pHAtfm Clsle [150] 

S chn eider International (DE) 10/87 
CPC pro zaCAtoCnflcy tipy a pomoc [14] ZprAvy: 
Vyhodnocenl letnl soutdie a vitAzovA [18] I nformace 
o pFfdavnych pamAtlch dTctronics a VORTEX (no CPC 



[32] PfedbttnA o vystavA SYSTEMS 87 v MnichovA [39] 
Na pokraCovAnf: Profi — RSX-Sprites (4. CAst) Macro- 
pomocny program p r og r amA tor O Z 80 [44] RSX- 
Compiler: PFekladaC pflkazu RSX na podprogramy [52] 
MICRO-CAD — Maty a pAkny v 3D — grafice 
a perspektivA [55] Retoc pfemisfuje programy ve 
strojovAm kddu kamkoliv [58] C: program pro reset beze 
ztrAty dat [59] SpouStAnf hvAzda trojuhelnlk na CPC (4. 
CAst) [79] Hardware: [136] INPORT- stavebnf obvod 
14bitovA paralelni vstupnl brAny Programy: PAGE-7x 
rychtejSf zobrazovAnf textu modu 2 [20] ZAbava: Gamers 
Message [140] Cutthroats [138] Posouzeni software: 
Disk Professor ufivatetsky program CPC 464 [90] FAST 

— uiivateisky program pro zrychieni zobrazovAni textu 
CPC 464 (128 kB), 664 (128 kB) a 6128 [90] Hry: MASK 
I (91) VERMEERE [92] THE FINAL MATRIX [93] THE 
MISSION GENOCIDE [94] PAPERBOY [94] THING 
BOUNCES BACK [96] CHOLO [97] PREVIEWS [98] 
ProfestonAJnA: JOYCE: DIGITAL UHR - digitAInf hodiny 
s budikem [115] XXREF — KHJovA reference v BASICu 
[122] LOCOSCROPT 2 - aktuAinl pfezkouAeni [133] 
PorovnAvAnf tf( harddisku [130] PC 1512: od CP/M 
k MS-DOS [100] BASIC 2: kurs [100] MENUGENERA- 
TOR — nAvod pro Basic 2 [110] Rubriky: uvodnik [3] 

, Dopisy CtenAFu [6] Aktuality SCHNEIDER [12] Seznam 
obchodnfku [148] Mate inzerAty [142] Inzerenti [149] 

IBM Syst. J. (US) 1/87 

Struktura sitf poCftaCu [4] SNA: SouCasnA po2adavky 
a smAry [13] Vyhlidky soukromych integrovanych sitf 
[37] RobotovA technika [55] Technologie databAzi [96] 
Perspektivy RISC a projekt experimentAInlho mikropo- 
CftaCe 801/RISC [107] Komunikace dat Tvorba komuni- 
kaCnich protokolu [122] 

IBM Syst J. (US) 2/87 

Propojenf OSI-SNA [157] VtzuAIni interpretace komplex- 
nich dat [174] Panetovy systAm pro IBM PC [201] 
StrAnkovA vymAnny model pro VM/HPO [215] Recenze 
novych knih [231] 

MHoomagazin (MLR) 2/88 

•StudentskA soutAi [2] PfesnA hodiny s U857 pro Z80 [3] 
Ochrana resetovAnf [4] SpoleCnA pouBvAnf pertfArii [5] 
Nadace pro mad. mlAdeJ [5] Zobrazenf funkcl a vypoCet 
integrAlu u C16 [6] Mnoienl bunAk pomocf C64[7] VACny 
iivot na C16 [7] Hudebnf programy na Plus 4 [8] Grafika 
na obrazovce C64 [9] BASIC a strojovy k6d [13] 
Programy pro ZX Spectrum a Prfmo [14] Bezierovy 
kfivky v Pascalu [17] ZAkladnl pojmy z tfldtcich 
algoritmO — binary tree [21] SpoteCny provoz HELP 
a SUPERMONITOR [24] Vystava Mad. producente: 
Software 88 [25] Informace ve VelkA BritAnii 

— Domesday book [26] PoCitaCe roku podle Cas. CHIP 
[28] Inteligentnf dekodAr videotaxtu 5. [29] Povfdka 
NovA zemA [31] KopfrovAni obrazovky [33] Sluiba 
zAjemcOm o Casopisy — ulnform [36] Kresleni ploSnych 
spojO (CAE) SMARTWORK [37] Bitva o Primo [40] Cedi 
jsme [42] Sadly [44] 

AT and T BeR Lab. Techn. J. (US) 1/87 
Rozvoj technologie svAtkjvodu [2] Pokrok ve vyzkumu 
systemu svAtkwodu [5] VlAkna typu ..single-mode" — od 
vyzkumu k vyrobA [19] Zpusoby vyroby optickych viAken 

[33] SpojovAni svAttovodO a technologie konektoru [45] 
Rozhrani a optickA kabely pro pfenos dat na mate 
vzdAlenosti [65] Technologie svAttovodnych zaFfzenf [73] 
Kabely typu „single-mode“ pro site [84] Terestricky 
svAtiovtny system [95] SvAtlovody v obvodech [108] 
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PICO — obrAzkovy editor [2] AutomatickA rozpoznAvAni 
hlasu [14] Integrovany obvod pro ISDN terminAty [27] 
Recenze kvaiity software [40] Charakteristiky nAkterych 
multiplexerO [55] OptickA rotory — pfenos svAtelnAho 
signAlu pfes rotujfcl rozhrani [70] 

AT aadT Be* Lab. Tecta. X (US) — 3/87 

Vyvoj architektoruy AT & T sftf [2] Vyvoj CCS site [13] 
Program ASQIC 800 Cad Data Master [21] Vyvoj 
gigabitovych svAttovodnych pfenosovych systAmu [32] 
Pouiitl fotonovA p/epinacl technologie [41] „PAY-PER- 
VIEW“ — televiznl experiment [54] Technologie ope- 
raCnich systAmu pro novA site AT & T [64] Architekhira 
Access Charge a Revenue [73] 
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Hlavnl CiAnky: Graficky system GT185 Color Graphics 
Board [85] Inteiigentnl databAze [97] Uvod do reia- 
xaCnfch metod [111] ..Hashing” — rychIA vyhledAvAni 
[128] Region Maker t— program pro Macintosh [145] 
Vysoce vykonnA softwarovA anafyza pro IBM PC [157] 
DynamickA alokace pamAti [169] TestovAnf generAtoru 
nAhodnych Cisel [175] DatovA struktury v bitovA mapo- 
vanych textovych editorech [183] Programovatelny 
hardware: Uvod do programovatelnAho hardware [197] 
Uvod do architektury PAL [207] ZaCinAme s PAL [223] 
Vyhody a nevyhody mikrokddovAnl a pevnAho nastavent 
instrukCniho souboru procesoru [235] ZkuAenosti tvurcu 
hardware s architekturou PAL [247] PAL programAtor 
pro IBM PC [263] Recenze: Stride 440 [295] Data 
General/one (Mode 2) [303] PoCitaC Laser 128 od firmy 
Video Technology [307] DvanActkrAt EGA [313] Srov- 


rtenl devitt PC AT vicefunkfinich karat [318] ATI/M karta 
od firmy AH Computers [324] Test dvanActi IBM PC 
ktonO [328] TTi MODU LA 2 programovacf systAmy [333] 
MT BASIC [336] Rule-Master—expertnl systAm pod MS 
DOS [341] Scribble! — textovy editor pro Amigu [342] 
Laser Author — textovy editor pro Macintosh [344] 
JAdro: Povtdka o dvou klonech (tele CAT-286, AT T PC 
6300 Plus) [353] Apple IIGS — pohledy a recenze [367] 
Softwarovy robot [383] NAco specielniho (Word 3.0 
— textovy editor pro Macintosh) [395] BYTE — vymAna 
informed: Amiga J413] Atari ST [415] IBM PC a kompat 
[420] Macintosh [424] Apple II [429] Forth [432] 
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Htavnf CiAnky: Pracovni stanice [85] Vytvorenr irrfraCer- 
venAho vzdAlenAho regulAtoru [101] FunkdonNni pro¬ 
gramovacf jazyk z Illinois [114] 256 KB RAM expanze 
pro Amigu [129] VypoCet pte hy nepravidelnA kfivky 
(program v BASICu) [135] Date! zpusob komprese dat 
[137] ProgramovAni v vyuce: VyulStf poCftaCu pro vyuku 
[149] Rozdffy ve vyi&fvAnf podtaCO ve vyANm ikoistvi 
[165] TkM revoiuce [183] Sr^vnure pro vyuku [193] 
Motnosti interaktivni technologie [201] Recenze: ALR 
Acces 386 a Compaq Deskpro 386 [215] CtyR pfenosnA 
poCitaCe [221] Atari 1040 ST [231] Ctyfi ink-jet tiskArny 
[239] Mikrosoft Quick Basic verze 2.0 [247] Batik 
statistickych programu Forecast Master (255) VefejnA 
pffstupny (Public Domain) software pro Amigu [256] 
JAdro: Konfederace Hackeru [267] NovA kfony [287] 
Michanice [295] Cesty (o Apple IIGS a Forthu) [303] 
MatemattckA rekreace: Retonf ktasickych probtemu 
systilmem s b&zi 3 [319] BYTE — vymAna informaci: 
Amiga [331] Atari ST [333] IBM PC a kompat [337] 
Apple ll/Macintosh [339] BASIC [341] C [344] Pascal 
[344] 
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Hlavni CiAnky: Commodore A 2000 [84] Turbo Basic 
[101] InfraCerveny regulator pro rizenf vAech zafizenf 
domAcnosti [113] Generator nAhodnych Cisel (Pascalsky 
pod program) [127] Instalace memory resident progra¬ 
mu v jazyku C [129] ObrazovA zpracovAni: ZkoumAnf 
prostoru kamerou [143] Poutiti digitAlniho zpracovAni 
obrazu pfi konzervaci umAleckych dAI [151] Uvod do 
algoritmO pro obrazovA zpracovAni [169] LevnA obrazo- 
vA zpracovAni [191] Prescript [197] Recenze: T« 8 MHz 
PC AT kiony [209] AT a T system pro zpracovAni obrazu 
[215] Ctyfi laserovA tiskArny [217] LexikAIni LISP [223] 
Wendin’s OS Toolbox — soubor programu pro tvorbu 
operaCniho systAmu [228] PFS: First Choice (textovy 
editor, spreadsheet atd.) [235] Writenow — textovy 
editor pro Macintosh [237] CAD — 3D (tfidimensionAini 
modetovArtf pro Atari ST) [238] JAdro: Proklett ..Chaos 
Manor" [251] JakA programy pouifvA iurnalista? [271] 
ftizeni mikroixteitaCem [279] Konterence tvurcu Amigy 
[291] BYTE — vymAna informaci: Amiga [311] Atari ST 
[316] IBM PC a kompat [324] Apple ll/Macintosh [330] 
Basic [340] Pacsai [344] 

BYTE (US) - 4/87 

Hlavni CiAnky: Apple Macintosh II [85] Okoli strategickA 
obranrte iniciativy [109] Jednoduchy vyuCovac< trAninko- 
vy robot (CAst 1.) [113] Paralelni programovAni v Turbo 
Pascalu [127] Cheetah Adapter/386 [135] Strategic 
vybAra souboru instrukci: Minutest, souCasnost a bu- 
doucnost RISC poCftaCu [143] RISC/CISC [153] Fair- 
child Clipper — mikroprocesor, jehoi instrukCnf soubor 
vznikl kombinad technologii RtSC a CISC [161] ZAsob- 
nikovy procesor firmy Novix a nAvrh kompilAtoru jazyka 
C [177] Koncepce WISC procesoru [187] Recenze: 
BodovA maticovA tiskArny (test 53 ruznych modelu) 
[203] Ctvefice evoiuCnich PC AT klonu [217] Apple IIGS 
[223] TextovA snimaCe pro IBM PC [233] Turbo Pascal 
knihovny [244] DatabAze „R:base System V“ [255] Word 
handler — textovy editor pro Macintosh [257] Lighting 
a Rash — 2 programy pro prAd s disky pro IBM PC 
[260] JAdro: ZpAtky k prAci [269] Hlava plnA bavlny [289] 
Recenze 4 programu (Guide, LS-2000, A-Plus, askSam) 
[301] Volba rozliAujicfch barev pfi zobrazovAni informaci 
[311] BYTE — vymAna informad: Amiga [233] Atari ST 
[328] IMB PC a kompat [332] Pascal [341] 
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Hlavnf CiAnky: Tandom PAC 286 [85] VytvoFeni SedA 
SkAlovanAho video digitizAru (CAst 1.) [95] Menu system 
v jazyku C pro IBM PC [108] Jednoduchy vyuCovad 
trAninkovy robot (CAst 2.) [113] System pro psani 
textovych ..adventure" her [125] Interaktivni fikce jako 
fiteratura [135] Desktop Publishing: Co je to „Desktop 
Publishmg"? [149] Jak si vybrat nejtepAt ,,Desk top 
Publishing” program? [159] Tvorba RIP procesoru pro 
flzeni laserovA tiskArny [171] ProgramovAni v jazyce 
PostScript [185] Recenze: RychIA vnitfnl modemy pro 
IBM PC [209] Compaq Portable III [221] Commodore 
64C [229] SCSI drivery pevnych disku pro Macintosh 
[241] Q a A system verze 2.0 [249] Lynx — textovy 
procesor [251] JAdro: Sbohem ..VelkA koCko” [261] 
..MacWorld" expozice a „Desktop Publishing" [279] 
NovA programy pro Madntosh [293] MatemattckA 
rekreace: Studium cyklokt s poufttfm poCftaCovA grafiky 
[307] BYTE — vymAna informad: Amiga [325] Atari 
[328] IBM PC a kompatibilni (334) Madntosh [340] 
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